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本書中の 7 —ク、画面、表記について 

マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これ6のマークが 
付いている記述はをずお読みください。それぞれのマークには次のような意巧があります。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を 
"" 負う可能性が想をされる内容を示しています。 

/?\ ミ主音 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
が想をされる内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示し 
ています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷した 
bEB り、プリンタ本体、プリンタドライバやユ-ティリティが正常に動作し 
なくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上でみ 
ずお守りいただきたい内容を示しています。 

^ ^ 補足説明や巧っておいていただきたいことを記載しています。 

用語 *1 用語の説 S 月を記載していることを示しています。 

な 関連した内容の参照ページを示しています。 

掲載画面について 

. 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合がありまず。また， 0 S の違いやな用環境 
によっても異なる画面となる場合がありますので、ごを意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指をがない限り Windows XP の画面を使用 
しています。 

Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows NT ® Operating System Version 4.0 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版 

本書では，上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 「Windows 95 」、 「Windows 

98 」、 「Windows Me」、「Windows NT 4.0 」 、 「Windows 2000 」、 「Windows XP 」 と 

表記しています。またこれ 6 を総称する場合は 「 Windows 」， 複数の Windows を併記 

する場合は 「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。 
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Mac OS / Macintosh の表記について 


Apple ® Mac OS ® バー ジョン 8.6 〜 9.2.2 

Apple ® Mac OS ® X バージョン10.2およびそのアップデート版 

本書では，上記をオペレーティングシステムをそれぞれ， rMacOS 8/9 」 、 「Mac OS X 」 

と表記しています。また、システムを件を表すためじ 「Mac 0 S 8.6-9. x」 、 「Mac OS X 

10.2 W 時」のように省略したバージョンを表記することがあります。なお、これ6の 0 S 

を総称する場合や Macintosh の八ードウエア自体を表す場合は、 「 Macintosh 」 と表記し 

ます。 
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Windows をお使いの方へ 

プリンタドライバの詳細説明と， Windows でお使いの際に関係する情報じついて説日月 
しています。 

参印刷を始める前に . 12 

参印刷の手順 . 13 

参設定画面の開き方 . 16 

♦[基本設定]ダイアログ . 20 

♦[レイアウト]ダイア□グ . 26 

♦[ぺージ装飾]ダイア□グ . 31 

♦[環境設定]ダイアログ . 39 

参[ユーテイリテイ]ダイア□グ . 48 

参 EPSON プリンタウインドウ！3とは . 49 

参プリンタを巧ちするには . 57 

参プリンタ}ま続巧の変更 . 83 

参パラレルインターフエイス}ま続時の印刷の高透化……89 

参印刷の中止方法 . 99 

参プリンタソフトウエアの削除方ま . 101 
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印刷を始める前に 

「セットアップガイド」の説日月に従って、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM から 
プリンタソフトウェアのインストールは終了していまずか。また，プリンタ接続先の 
設定は正しいですか。ご利用の接続方法によって、設をが異なります。と J 下の説明を 
お読みください。 

パラレルケーブルで巧続している場合 

プリンタとコンピュータをパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合 
は、「セットアップガイド」の説日月に従って EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM 
か6プリンタソフトウェアを正しくインストールしていれば問題なく印刷を始めてい 
ただけます。 

とを本書13ページ 「 EP 刷の手順」 

USB ケーブルで巧続している場合 

プリンタとコンピュータを USB インターフェイスケープルで接続している場合は、 
「セットアップガイド」の説日月に従って EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM から 
プリンタソフトウェアを正しくインストールしていれば問題なく印刷を始めていただ 
けます。 

とを本書13ページ 「 EP 刷の手順」 

万一印刷できない場合は、 iU 下のページを参照してくださし、。 

とを本書298ページ 「 USB 接続時のトラブル」 
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印刷の手順 


ここでは ， Windows XP に添付の「ヮードパッド」を例に、基本的な印刷手順につい 
て説巧します。印刷手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、 
詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

0 [ワードパッド]を起動します。 

• Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]に力ーソルを合わせ、 
さらに[アクセサリ]じ力ーソルを合わせ、[ワードパッド]をクリックするとワー 
ドパ、ソドが起動します。 

• すでにを在するファイルを EP 刷する場合は、そのファイルをダブルクリックして 
[ワードパッド]を起動し、包に進みます。 


0 [ファイル]メニューから[ぺージ設定]を選がします。 

このダイア□グで印刷する用紙のサイズや余白などについて設定しまず。 

①クリック 
して 


( D ク U ック 
します 


0印刷する田紙サイズや乐白、 ED 刷の向きについて設定して、 [ OK ] ボタンをクリック 
します。 

余白の最ル値は、本機の印刷可能領域である上下左ち 5 mm まで設をすることができます。 
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0 [ファイル]メニューから[印刷]をクリックします。 

① クリック 
して 

② クリック 
します 


0 LP -1400 び選巧されでいることを確認します。プリンタドライバの設定を確認または 

変更する場ちは、[詳細設定 ] (Windows XP む外の場合は[プ□パティ])をクリツ 
クします。プリンタドライバの設定を確認しない場合は、[印刷]または [ OK ] ボタ 
ンをクリックし、印刷を開始します。 


②設をの也、要があれ 
ば'、クリックします 


設をの化要がなければクリックしてくださし、 

づ A ち Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリ 
寥巧 ンタのプロパティを操作できる場合があります。 
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Q 各頂目を設定して [0 K ] ボタンをクリックします。 

通常は、[基本設定]ダイア□グの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。 
とぞ本書20ページ r [基本設定]ダイア□グ」 



参考 


[用紙サイズ]はアプリケーシヨンソフトで設をした用紙サイズに合わせてくだ 
さし、。 


Q [印刷]または [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


印刷データがプリンタに送5れて EP 刷が始まリます。 
W 上で EP 刷の操作は終了です。 
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設定画面の開き方 

印刷に関するを種の設定は、プリンタドライバのプ□パティを晶いて変更します。プ 
□パティの開き方は、大きく分けて2届りあります。この開きちによって、設をでき 
る項目が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。 


アプリケーションソフトから開く 

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプ□パティを開い 
て設をします。アプリケーションソフトか6プリンタドライバのプ□パティを開く方 
法は，ソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアの取扱説明書を参照してく 
ださい。じ(下 Windows XP に添付の「ワードパッド」の場合を説おしまず。 


〇アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーから [ ED 刷]をクリックして[印刷] 
ダイア□グを表示させます。 

① ク U ック 
して 

② ク U ック 
します 


0プリンタちに EPSON LP -1400 び選巧されでいることを確認しで[詳細設定 ] (Windows 
乂ド]^|外の場台は[プ□パティ])ボタンをクリックします。 


① 確認して 

② クリックしまず 




ホ^ち Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリ 
^ブ f ンタのプロパティを操作できる場合があります。 
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[スタート]メニューから開く 

Windows の[スタート]メニューか6開くことができるロリンタと FAX ] (Windows 
XP t (かの場合は[プリンタ])フォルダでは、コンピュータにインストールされてい 
るプリンタの設を-管理と，新しいプリンタの追力□が実巧できまず。 


参考 


[プリンタと FAX ] / [プリンタ]フオルダからプリンタドライバのプロパティを 
開いた場合の設を値は、アプリケーシヨンソフトから開いた際の初期値になりま 
す。日常的に巧う設を値はが下の手順であらかじめ設をしておいてください。 


[プリンタと FAX ] / [プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプ□パティを開いて、 
プリンタドライバを設定ずるち法はいくつもあります。 W 下代表的な手順を説明しまず。 


0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 
• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□—ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 


I t - 3ント□—ル/{ネル 


'曰固因 1 


’イルのお集ををモのも黄に入り曲ヴ-ルのヘルフ姆 

>房る•©■ホ户巧ホフォルタ 

; 固， 

レス⑩なコシトロ-ルバネル 

V 


を-コント□-ル"ネル * I 作業する分野を還びます 

i 致 デスウトブフのまミとモ-マ フリンタとモの化のル 


一ぅな 

»の A 一!！:円 T で^^ —画 


プリンタとその化の A — ドウ1ア 


曰固囚 I 


①クリック 
して 


ul み 


思 3 巧目 

，ハ-阳エアの風0 
牛画面 

み サウンド、音 青、 技よ U 才ーディ 
^デバイス 
A ミ おがシ 3 ン 
ザシステム 




ブリンタとその化の/、ードウ I ア 

作業を遷ぴます 

巧！イシストールされているブリンタま t な FAX プリンタそま示する 
f ： 只ブリンタモ巧} B する 

コント□-ルバネルを還んで実巧します 

•ゴーキーポード -ザームゴント □— ラ 

ち^スキけ t 力ゎ ブ"ン化 F 


II 


②クリック 
します 


Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ、ソク します。 


Windows をお使いの方へ - 17 















LP -1400 のプリンタアイ〕ンをちクリックして、表示されたメニユーで[プ□パティ] 
をクリックします。 

Windows 2000 / XP の場合は卸刷設定]または[プ□パティ]で 、 Windows NT 4.0 
の場合は[ドキュメントの既定値]または[プ□パティ]で設をできる磯能が異なり 
ます。異なる点については、を設定項目の説明を参照してください。 


Windows XP の場合 



プリンタにおするタスクリストから[印刷設定の選が]またはヴリンタの 
プロパティの設を]をクリックして実行することもできます。 


. 印刷の基本的な設定 
(プリンタドライバの 
設を）を行います。 


.Windows のプリンタ使 
巧環境を設まします。 


Windows 95/98/Me の場合 



巧くぬ） 

— B がき止(ろ） 

<巧甫ほうプリンタに詰定の 
E 円刷ドキュブンの肖り梯樹 
共ちお)… 

シヨ- トカウトの巧巧る） 

則巧が 
るおめをを(曲 



Windows 95/98/Me の場合は、 
すべての印刷設をや機能設を 
をプロパティで巧います。 


Windows NT4.0 の場合 


Windows 2000 の場合 



巧く喧) 


一時偉止(か 

* 巧苗ほう巧ンタに設定の 
卜''キュメントの巧思®む..イ • 
共ち地— 

巧刷ドキ2イントの刖除山） 

シ广トカッ I 'の化巧の 
肖り除(目） 



* 巧ちほうブリンタに設定の 
刷記定の… 

—啡き止迫） 

すべてのドネュブントのの口消し化〉 
共有(が.. 

ブリシタをオフラインでほ巧する(が 


シ3-トカ》卜①巧巧當 
肖り隨必 


る 前の まを 凶） 


るおの更更(凹） 


印刷の基本的な設定 
(プ J ンタドライバの設叔 
を行います。 


Windows のプリンタ使巧環境を設をします。 


参考 


• プリンタを選巧して、[ファイル]メニューから操作することもできます。 

• WindowsNT 4.0/2000 /XP で [プロパティ] の設走:を巧うには、標準 ユーザー 
(Power Users ) iii 上の権限が也、要です。 

• WindowsNT 4.0 で[ドキュメントの既を値]を設をするには Power Users じ( 
上の権眼が、 Winodws 2000 /XP で[印刷設定]を設をするには制眼ユーザー 
( Users ) 政上の権限が'丘、要です。 
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プリンタドライパで設定できる頂目 

プリンタドライバで設をできる項目の概要は W 下の通りです。詳細は参照先のページ 
をご覧ください。 

<イ列> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 

①③③ 運）⑤ 

J _ I_I _ I_I _ 








を 本 i 沉レイアウト/みシ恕 括!!热贈定，ミ-も リティ‘ 


[sr2 


A 


IKIiaiillffiHWI v| 

@溫 を） 

C«<L) 

I 脯氏 トレイ 

_4 


I き谢氏 

_ J 


卸な!巧 


キレイ 
ハ-つトン 
トトセ-つ，: OFF 


巧面風宵り）きれい 


li な ii さミを).. . 11 


圓印刷 S 喊を 区 <] □が単位で巧剧© 


が一か惭隊— 


J [ キ f ン垃レ I [ ヘルプ ] 


①印刷の畐本設定 

用紙サイブ、給紙ち法， EP 刷方法など、印刷に関わる基本的な設定を巧います。 
とを本書20ページ r [基本設を]ダイア□グ」 


③レイアウトの設定 

拡大/縮ル印刷や割り付け印刷など> レイアウトに関する設をを巧います。 
な本書26ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 


③ ぺージ装飾 

スタンプ マークを 重ねて EP 刷したり，日付や ユーザーをを 人れて EP 刷します。 
とを本書31ページ r [ページ装飾]ダイア□グ」 

④ プリンタの環境設定 

プリンタの動作環境を設をしたり、 ステータスシー トを EP 刷しまず。 

とを本書39ページ r [環境設定]ダイア□グ」 

⑥ユーテイ IJ テイの起動 

プリンタの状態をモニタする EPSON プリンタウィンドウ！3を起動しまず。 
ぶ本書48ぺージ「[ユーティリティ]ダイア□グ」 
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<例 > Windows XP でアフリケーシヨンソフトから開いた場合 


夏すおミレイアウトいし>’な苗 I; 巧巧!さ定トティリティ； 


A 


-用！ i がが泌 
印田化向 @溫を） 


C 巧が- 


I お巧泻呈を） i 用,巧トレイ 


用巧巧巧の i まほ巧 


印面品ち(がきれし, 


間細試定巧)...]4 


.① 

-② 

-感 

.④ 


I ⑤ 

■CD 


J [ キ f ン垃レ I [ ヘルフ ] 


の巧紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイブを達がします。 


参考 


アプリケーシヨンソフトで設をした用がサイズとプリンタドライバの[用紙 
サイズ]は'必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーシヨ 
ンソフトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があ 
ります。 

WindowsNT 4.0/2000/ XP の場合は、 OS が独自にサポートしている用紙サイ 
ズも合わせて表示させることもできます。 

使本書198ぺージ「セットできる用紙サイズと容量」 

ぶ本書47ぺージ 「③ プリントサーパ用紙サイズを使用する (Windows NT 4.0/ 
2000/ XP ) J 


自動縮ル印刷： 

プリンタがサポートしていない大きい用紙サイズ （ A 4、 Letter を超えるサイズ）を違 
択した場合、[用紙設を殖認]ダイア□グが開きます。このダイア□グの[化力用紙] 
で違択した届紙サイズに合わせて、自動縮ルして印刷します。 


>夫の巧級サイ別こ自お!桶小 EP 刷します。 

化力用巧姐） v I 


OK 


キ I ? ンかレ I 


[薑本設定]ダイアロク 

プリンタドライバの[基本設を]ダイア□グでは，印刷に関わる基本的な設走を行いまず。 


卸巧 が 


キレイ 
"-フトン 
トトセ-つ。: OFF 




な⑧⑨ 
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ユーザー 定義サイズ： 

[用紙サイズ]リストにない用紙サイズを、[ユーザーを義サイズ]として設をできま 
す。設定できるサイズは下の通りです。 

用紙 1® : 76.2 〜21目. 0 mm (3.00 〜 8.5 日インチ） 

用紙長：127.0〜3己 5.6 mm (5.00 〜14.0日インチ） 

と矿本書24ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


用おサイス•まま 「？|rxi 


臟サイス•’ 用巧サイス•ち 


] -サ -- ril ザな i 

I I サイか 


1 


巧巧巧の骑固： 

用が長さの巧因 


( 762 ... 2160) 

(1270... 巧56> 


用み巧地）： 

12100 

Z3 


用银長さの： 

単は 

12970 



imm 四]雨の ® o 巧(曲 〇。.。1インチ <p 


[ OK ][ ゎン切レ] [ 、ルフ化）] 


( DEP 刷方向 

印刷する用紙の方向を、[縱]•[横]のいずれかをクリ、ソクして選択します。アプリ 
ケーシヨンソフトで設定した巧刷の向きに合わせてください。 

③給紙装置 

本機は常に巧紙トレイから給紙しますので、設をは変更できません。 


^ 指をされた用紙サイズがセットされていない場合や正しく検知されない場合 

W ^ は、エラーが発生します（用祇サイズチェック機能有効時）。なお、[用紙サイ 
ズのチてックをしない]を有効/無効に設定するには、[拡張設を]ダイアログ 
で巧います。 

と矿本書44ぺージ「[拡張設定]ダイアログ」 


④用紙種類 

用紙の種類を選がします。 


項目 

説明 

普通お 

普通紙タイプの用紙（レターヘッド、再生お、色つきを含む）に印刷す 
る場合に選択します。 

厚紙け）、厚紙（ル） 

厚紙に印刷する場合に選択します。使用する用紙サイズによって設定は 
U 下のように異なりまず。 

• 厚紙（大）： 

巧紙の横幅が 133 mm U 上 （ A 日、巨5、 A 4、 Half - Letter など）の厚紙 
を使用する場合に選択します。 

• 厚紙（ル）： 

巧紙の横幅が 133 mm 未満の厚紙を使巧する場合に選択します。 

0 HP シート 

日 HP シートに巧刷する場合に選択します。 


A 3^ 巧紙サイズをハガキ、往復ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタドライ 
^ ^ バの[用紙種類]の設をに関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。 
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魯巧刷品質 

本機は巧刷品質（解像度）の設定を常に[きれい] (600 dpi ) の状態で印刷します。設 
定は変更できません。 

^ ^ 印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、じ（ 

^ ^ 下のいずれかの方まで対処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [環境設を]ダイアログの[拡張設を]内にある[メモリ不足回避]を有効 
にする。 

と穿本書44ぺージ「[拡張設ま:]ダイアログ」 


⑥ [詳細設定]ボタン 

グラフィックの EP 刷方法、トナーセーブなどを設定ずるには、[詳細設定]ボタンをク 
リックして、[詳細設定]ダイア□グを開きます。 

とを本書23ページ r [詳細設を]ダイア□グ」 

⑦ 印刷部数 

印刷する部数 (1 ~999)を設をします。 

⑨部巧位で印刷 

2部 W 上印刷する場合に1ページ目か6最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。 EP 刷する部数は、⑦の[印刷部数]で指をします。 


参考 


アプリケーシヨンソフト側で部単位印刷の設をができる場合は、アプリケー 
シヨンソフトでの設ををオフほ B 単位印刷しない）にして、プリンタドライバ 
の[部単位で印刷]で設をしてください。 


⑨[ノ X - ジョン情報]ボタン 

プリンタドライバのバージョン情報を示すダイア□グが開きます。 
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[詳細設定]ダイアログ 

[基本設を]ダイア□グで[詳細設定]ボタンをクリックすると、[詳細設定]ダイア 
□グが開きます。印刷条件の詳細な設をができます。 


① 


②- 


-③ 


①グラフィック 

グラフィ、ソクの EP 刷方法を設をします。 


項目 

説明 

なし 

グラフィックの印刷処理を巧いません。グレイスケールや中間色を表現せず、ミ農 
淡や色調のない画像になります。 

八ーフトーン 

グラフィ、ソクイメージの八ーフトーン処理を巧います。グラデーションなどの無 
段階に階調が蛮化する画懷を八ーフトーン処理してきれいに巧刷できます。 


註1■設を 「？lfXI 


ケリィッ。 

〇なし妙 @ン、づトン迫) 



[ 0 K J 〔 かンセん II A ル：?‘か〉〕 I 巧视面こす 5( p)h 


粗密： 

[八ーフトーン]違択時の印刷粗密度を、スライドバーで2段階に調整できます。[密] 
側にスライドするとより細かく、[粗]側にスライドするとより粗くグラフィックを印 
刷します。 

刷吕： 

[八ーフ I ン]還択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[巧]側にスライ 
ドするとより明るく、陥]側にスライドするとより暗くグラフィックが印刷されます。 

⑤トナー它ーフ ' 

印刷濃度をかえることでトナーを節約します。試し印刷をするときなど、印刷品質に 
こだわらない場合にご利巧ください。 

③[初期値にする]ボタン 

[詳細設を]ダイア□グの設定を初期値に戻します。 
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任意の用紙サイズを登録するには 


[用紙サイズ]リストにあ6かじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザー定義サイ 
ブ]として独自に登録することができます。 


〇プリンタドライバの[畐本設定]ダイア□グを開き、[用紙サイズ]リストから[ユー 
ザー定義サイズ]を選がします。 


還がします 


Q 登録名を[用紙サイズ咨]に入力し、登録したレ[用紙幅]と[巧紙長さ]を入力し 
でから[保存]ボタンをクリックします。 

. 数値の単位は、の.1ミリ]または [0.01 インチ]のどちらかを違択します。 

. 設定できるサイブの範囲は t (下の届りです。 

用紙幅： 76.2 〜216.0 mm (3.00-8.50 インチ） 

用紙長：127.0 ~ 355.6 mm (5.00- 14.00インチ） 



③クリックします 



① 入力して 

② 設をして 


^ • 用紙サイズは20件まで登録することができます。 

^ ^ • すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストか 

ら変更したい用紙サイズを選巧して保存し直します。 

• すでに登録されている用祇サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リスト 
からサイズををクリックして選巧し、[削除]ボタンをクリックします。 

• プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用祇サイズは 
イ呆持されます。 
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0 [ OK ] ボタンをクリックします。 


クリックします- 


トサ—'-ぞ夏サイス'' 

1サイス*! 

1 


巧が巧の巧回： 

( 762 ... 2160) 


用巧長さの巧因： 

<1270 ... 3556) 


田化巧地）： [ mio ' 

ZH 


用巧長さの：12970 

単は 



r 瓶?さ [ 刖巧の〉1 


キみ咕レ I 〔 W げ出 ） I 


定義した用紙サイズが[届紙サイズ]リストか6達ができるようじなります。 


参考 


不をお紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。じ(下のぺージを 
参照してから印刷を実行してください。 

とす本書209ページ「不をおがへの印刷」 
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[レイアウト]ダイアログ 


プリンタドライパの[レイアウト]ダイア□グでは、印刷ずるページのレイアウトに 
関わる設定を行いまず。 


<例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 





卸な]巧 


キレイ 
ハ-つトン 
トトセ-つ•: OFF 


□巧まを车留|7〇 ；1 % 

配置 @ち上さむせ(ぶ〇ゃ央さ?：>せ(0 

囚到り怖がじ 
□巧方柿がが刷の- 


J [ キ V ンむレ I [ ヘルブ ] 


① 


② 

③ 


①拡大/縮ル 

拡大または縮ルして EP 刷することができます。 

とを 本書27ページ円広大/縮ルして印刷するには」 

⑤割り巧け 

2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮ル割り付けし 
て印刷しまず。割りがけるページ数と順をを設定するには，惶 U り付け設定]ボタンを 
クリ 、ソク します。 

とを本書29ページ ri ページに複数ページのデータを印刷するには」 

⑤逆方向から印刷 

印刷データを180度回転して印刷します。 
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<例 > Windows XP でアフリケーシヨンソフトから開いた場合 


をす設定 Iレィアウト |V- シぉ巧巧:!減定 トティリティI _ 

回}広大/巧小り） 

化力用巧边） IM 210 x297 mr 
□巧まほ车留|7〇 Cl : 


A3 297 X 420 rr 
丄7晚 

A4 210 x 29?rr 


-A- 


キレイ 
ハ-つトン 

トトトが OFF 




卸な!巧 


配置 运> ち上さむせ(ぶ〇中央さむせ (0 - 
□勤猫!''離 到リ雨お宝雨 

□巧で[加、がり刷の 


J [ キ V ンむレ I [ ヘルフ ] 


巧:大/縮ルして印刷するには 

[レイアウト] ダイアログで [化大/縮ル]のチェックボックスをチェックすると、拡 
大/縮ル機能が有劾になり> と J 下の項目が設定できます。[基本設を]ダイア□グで設 
定した巧紙サイズの原稿を，指定したサイズに化大または縮ルして印刷します。 


①出力巧紙 

[基本設定]ダイア□グで設をした用紙サイブを、ここで指をした用紙サイズに化大ま 
たは縮ルして印刷します。なお、縮小化大率は、画面の左側に表示されます。 

⑤任意倍率 

50 ~ 200%までの任意の倍率を1%単位で設定できます。この場合は、フイ、ソトペー 
シ ‘ EP 刷は巧われません。 


③配置 

フイ、ソトページ EP 刷する場合、ページのどこに EP 刷ずるかを違択します。 


項目 

説明 

左上合わせ 

用紙の左上を基準にしてフイ、ソトページ印刷を行います。 

中央合わせ 

用紙の中央を基準にしてフイ、ソトページ印刷を行います。 


①②③ 
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フイツトページ印刷の手順 

フイ、ソトページ機能を使って届紙サイズ A 4 の印刷データを八ガキサイズに縮小印刷す 
る手順は iU 下の届りです。 


0プリンタに八ガキサイズの巧紙び它ットされでいることを確認します。 

Q [畐本設定]ダイア□グを開いで、[巧紙サイズ]び [ A 4] になっていることを確認し 
ます。 



Q [0 K ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閱じ、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クしで ED 刷を実行します。 
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1 ぺージに複数ぺージのデータを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで惶 U り付け]のチェックボックスをチェックして惶 U リ付 
け設定]ボタンをクリックすると、惶 U り付け設を]ダイア□グが開いて t (下の項目が 
設定できまず。 


割0はけ設を [?]® 


①- 

到りげ!すへ•一>‘戟 
- のおじ巧?馈 

04V—>• • 巧堪） 


tllLl け 1 + 1 化反 


I 十 I ® 在か6ち方向 ( じ 

y — 1 〇をからち方巧吸 

冷 

14-] 上り'下方向巧 


③- 

—□巧を巧剧(己） 


[ 0 K ] I キみむレ I I へげし H ) I 


①割り巧けぺージ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

⑤割り付け順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。に P 刷方向](縦' 
横）と惶 U り付けページ数]によって、達ができる割り付け順をは異なります。 


③枠を印刷 

割り付けたページの周りじ砕線を EP 刷するときにチェックマークを付けます。 
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割 u 巧け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は iU 下の届りです。 

〇 [レイアウト]ダイア□グを開いてから[割り付け設定]ダイア□グを開きます。 



H 王ま情牢を） [50 ；| 乂 

^配置 • ち上さむサや决さわせ(を 


卸な!巧 


キレイ 
ハ-つトン 
トトセーつ，: OFF 


回を!り巧げお 
□巧方向かが n 刷(の 


[ 0 K J [ キザンだル ]I ヘルブ ] 


-①クリックして 
-②チェックして 

-③クリックします 


Q [割り巧けぺージ数]の [4 ぺージ分]をクリックしてから、[割り付け設定]ダイア □ 
ヴの各頂§を設定します。 


④クリックします. 


@經 3 器级 


喜リリ怖す V — ン销 
02 v-y 分 2) 

到り怖が II 的 

|-^-| @を上からけ方巧を 1^ 〇右上からけ.方向の 

|お^^ 0ち上からお方向を UPl 〇右上から湿方向汹） 

□粹巧 n 則(り- 


わソ它ル I [へ*フ•お） 


.①チェックして 


-③遇巧して 

-③也、要ならチェック 
して 


0 [ OK ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閱じ、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クしで EP 刷を実行します。 
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[ページ装飾]ダイアログ 


[ページ装飾]ダイア□グは、スタンプマーク印刷、ヘッダー/フッター巧刷を巧う場 
合 I こ設をするダイア□グです。 


<例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



①スタンプマーク 

印刷データ I こ(靈)などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。 

と矿本書32ページ「スタンプマークを巧刷するには」 

@ヘッダー/フッター 

ユーザーをや巧刷日時など、印刷に関ずる情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に印!刷しまず。巧刷するヘッダー/フッターを設定ずるには、[ヘッダー/フッ 
ター設定]ボタンをクリックします。 




■ 


画 

ち上の 

中央上避 


ち上@ 


v | 

|]ンピュ-夕を 


1日訓刻 

.ィ1 

ち下の 

中み下を） 


を下③ 


1なし V ! 

1なし 

ZM 

1が番き 


1_2!<_1 

1キゎン化レ 

] 

[ へ1レつ•妙 

] 


[ヘッダー/フッター設定]ダイア□グでは、巧刷位置に対応ずるリストから巧刷した 
い項目（なし•ユーザーを•コンピュータを•日が•日付/時刻•部香号*)を選択し 
て、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

* [部番号]が選択されると、プリンタドライバによる部単位印刷が行われ、印刷部数に応じた番号が部単位 
に巧刷されます。 


づ A ち Windows NT 4.0/2000/ XP では、[動作環境設ま:]ダイアログでの[ドキユメン 
W ^ 卜設ま:]の設をによって[ヘッダー/フッタ ー] の設をが変更できなくなります。 
と矿本書46ページ「[動作環境設を]ダイアログ」 
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スタンプマークを印刷するには 

[ぺージ装飾]ダイア□グで[スタンプ マー ク]のチェックボックスをチェックして[スタ 
ンプ マー ク設を]ボタンをクリックすると、[スタンプマーク]ダイア□グが開きます。 



登録したビットマップマーク還が時 登録したテキストマーク選が時 



①プレビュー部 

違択しているスタンプマークが表示されます。 

@マークち 

印刷するスタンプマークをリストボックスから還択します。 

⑤[追加/削除]ボタン 

オリジナルのビットマ、ソプ （ BMP * 画像）マークサテキスト(文字）マークをき緑した 
り削除します。 

* BMP :画像データを保をする障のファイル形まの1つ。 

とを本書35ページ「オリジナルスタンプマークの登録ちま」 


Windows をお使いの方へ- 32 









④ 1 ぺージ目のみ印刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。この項目が選択されていない 
場合は、すべてのページにスタンプマークが印刷されます。 


⑥配置 

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どち6に配置するかを選択します。 
[前面]に配置すると> EP 刷データの文字やグラフィックスがスタンプマークじかくれ 
てしまう場合があリますので、を意してください。 

⑥濃度 

スタンプマークの印刷濃度（薄い■濃い）を調整します。 


⑦位置 

スタンプマークの印刷位置をリストボックスか6達がします。 


⑨オフ它ツト 

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できまず。 

⑨サイズ 

印刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを[一]側に移動する 
とよリルさく、[十]側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます。 


参考 


[位置]、[オフセット]、[サイズ]を設をする場合、スタンプマークが印刷可能 
領域を超えないようにを意してください。 


⑩ファイル名（登録したビットマップマーク還択時のみ） 

登録したピットマップマークを[マークを]で違択した場合は、登録したビットマッ 
プのファイル名が表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場合は、 
[参照]ボタンをクリックしてファイルを違択し直してください。 


⑩テキスト（登録したテキストマーク還が時のみ） 

登録したテキストマークを[マーク名]で選択した場合は、登録した文字列が表示さ 
れます。一時的に文字を追力□して変更することわできます。登録した文字を変更する 
場合は、[追力日/削除]ボタンをクリックして同ーマーク名で上書きしてください。 

⑩フオント設定（登録したテキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマークを選択した場合は、登録したテキストのフォントおよびスタ 
イル研ミ状）を、リストボックスの中か5還択することができます。 

⑩回転（登録したテキストマーク選が時のみ） 

登録したテキストマークを達がした場合は、テキストマークの角度を設をできまず。人 
力欄に角度を直接人力するか、スライドバーをスライドしてください。 

⑩[初期値にする]ボタン 

[スタンプマーク]ダイア□グの設をを初期値に戻します。 
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スタンプマーク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順はじ(下の通りです。 


[ページ装飾]ダイア□グを開いでから、[スタンプマーク設定]ダイア□グを開きます。 


②チェックして 



紐巧巧 


キレイ 
ハ-つトン 
トトセ-つ。: OFF 
7ルが 


0 K 〕 I キサンむレ I 〔 ヘルブ I 


-①クリックして 
-③クリックします 


〇 


〇 


印刷したいスタンプ7—クを選がしで、各頂目を設定します。 


スわ：ク設を [?]® 





トウる M V [ 巧加/'肖職邮1 




□ IV - ゾ目のが帕1化） ' 

が呈 

：'み）. み' ©前面の〇背面の 

ぶ度の <~~0- 


位き姐 

囚中央 

V 

オフセット 

つ 



« が J 

ち 


描の ' 

上 

下 

々イス•'ち》 

- ■ 

♦ 

广 



③クリックします H - ►c QK I I キみセル I I W 邸 I I 巧巧晒こする屯） I 


①選巧して 


②設定して 


[0 K ] ボタンをクリックしで[ぺージ装飾]ダイア□グを閉じ、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クしで印刷を実行します。 
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オリジナルスタンプ 7 —クの登録方ま 


すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビ 、ソ トマ、 ソ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて，それぞれの手 
順をお読みください。 

f . オリジナルスタンプマークは10件まで登まますることができます。 

^ ^ . プリンタドライバを再インストールした場をでも、登ままされたスタンプマ_ 

クはな持されます。 

テキスト7—クの登録方法 



Q [追加/削除]ボタンをクリックします。 



Windows をお使いの方へ— 35 





0 [テキスト]をクリックし、 [7 -ク咨]に任意の登録咨を入力しでから、[テキスト] 
に登録したいでまを入力します。 


①クリックして 



卜诏独：Iまち 
テキストを： 

肖脱が [ 巧巧を〉 


② 入力して 

③ 入力します 


参考 


直挂[テキスト]に文字を入力すると、同じ文字が自動的に[マークを]に入 
力されます。入力した文字と同じマークをを付けたい場合に便利です。 


Q [巧奋]ボタンをクリックして、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


巧加/刖な 「？||3 


7叫るリス化)：®テキストの 0 BMP の 



©クリックして 
なつ リックします 

これで[スタンプマーク設を]ダイア□グの[マーク名]リストにオリジナルのテキ 
ストマークが登録されました。 


参考 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[マーク名 
リスト]から選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設を]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを、 [0 K ] ボタンをクリックして也、ず一旦閉じてくださし、。 


0 [スタンプマーク設定]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で，登録したスタンプマークを磕認できます。 
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ビットマップ7-クの登録方法 


0アプリケーシヨンソフトを使ってスタンプマークをが成し、 BMP おすで保ちします。 


〇 


包 


[ページ装飾]ダイア□グを開いでから、[スタンプマーク設定]ダイア□グを開きます。 



[ BMP ] をクリックし、 [7 -ク名]に任意の登録名を入力してから、[参照]ボタンを 
クリックします。 
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0 〇でスタンプ 7 -クを保奋したフォルダを選択し、登録するスタンプマークのファイ 
ルちをクリックしでから、[開く] ( OS によつでは [0 K ]) ボタンをクリックします。 

く例 >[ マイピクチャ]フォルダ内の「参考. bmp 」 ファイルを選巧している場合 


ピ7卜ゎ7つ7イ A 适巧 


②還巧して 



-①還巧して 


-(をクリック 
します 


0 [保釘ボタンをクリックして、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


お加/前な [?® 


7-ウるリストリ： 0テキストの © BMP ( P ) 


②クリックします 


トクる ( が：度 5_ ] 

つパルる の： 区 My DocumentsVMy Pictures^ き ♦bmp] 
目り時の I III l_l II I 」 

OK ] [ ゎン它ル ] 


の クリックして 


これで[スタンプマーク設を]ダイア□グの[マーク名]リストにオリジナルのビツ 
トマップマークが登録されました。 


参考 


登録したスタンプマークを削除するには、削隙したいスタンプをを[マーク名 
リスト]から選んで [ 削隙]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設を]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを、 [0 K ] ボタンをクリックして也、ず一旦閉じてくださし、。 


み [スタンプマーク設定]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で> 登録したスタンプマークを磕認できます。 
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[環境設定]ダイアログ 

[環境設を]ダイア□グは、お使いの 0 S や機種または開き方によって画面のイメージ 
や設定できる項目が異なります。 

[プリンタ]フォルダから開いた場台 


設定項目 

Windows 

95/98 /Me 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者切外 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管埋者む外 

ドキュメントの既を値/ 
印刷設定 

プロパティ 

ステータスシート巧刷 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

〇 

- 

- 

〇 

X 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

動作環境設定 

〇 

A 

A 

〇 

A 


アプリケーシヨンソフトから開いた場合 

設定項目 

Windows 

95/98 /Me 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者切外 

ステータスシート印刷 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

- 

- 

- 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

動作環境設定 

A 

A 

A 


〇:選択巧（ダイア□グを開いて設定できます） 

A :確認のみ（選択できますが、設定できません） 

X :選択不可（グレー表示して選択-設定できません) 
一：非表示（選択-設定できません） 


Windows NT 4.0/2000 の場合は管 i 里者権限 （Power Users 1^(上の権眼）のある 
ユーザーまたはアクセス許可を与えられた Users のみが 、 Windows XP の場合 
は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーが設定を変更できます。[プ 
ロパティ]または[ドキュメントの既を値]/ [印刷設を]のどちらで[環境設 
走:]ダイアログを開くかによって、設をできる項目（[拡張設を]または[動作 
環境設定])が異なります。ダイアログの開きちについては、 JiTF のページを参 
照してください。 

と矿本書16ページ「設を画面の開き方」 
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じ(下に代表的な画面を掲載して、項目の説明をします。 

Windows 95/98 /Me 


EPSON LP-XX>iX® フ□パティ 


をお I im I 共ち1き本 i 視 I レイアウト I が-シお巧巧巧試ち I トテ材ティ I 

-- r フ，が- 


A 


卸巧巧 


キレイ 
，卜つトン 

け-セ-フ OFF 


I ストわシ-卜巧刷を I 巧州記ちの … 

I ' 

「卜今(が- 


が:お設ちが... 


> 


助け巧巧設定巧)... J - 


キサン松レ」迪吊曲」ヘルフ 


[プリンタ]フォルダから[プロパティ]を 
選択して開いた場合 


EPSON げ-めののフ□バティ 


き本おミ I W 巧卜 I V — ンお巧巧巧設ミい-ティリティ I 


-①- 

-③- 

■③ 

-④- 

-⑤- 


A 




が巧巧 


_ ステ - タスシ - 卜印刷域」 


キ*ンだル J ® 吊巧）」ヘルブ 


アプリケーシヨンソフトから開いた場合 


Windows NT 4.0/2000 /XP 


を肤 I が k I ボ -卜註を齡ち I 色の官巧けキユリティ1 巧巧 i さち 「ユ-ティリティ I 
巧 >5 


r 


ステ - わシ - 卜巧剧ち ）I 巧 >^ 1設定の ... J- 
卜ぅィが 

_抗巧巧巧設定 (£)... _| 


J [ キサン位 I " 


巧用な "r 


ヘルブ j 


[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダから 
[プロパティ]を選巧して開いた場合 


;き本設ミ I レイアウト II V— /ち巧 I 巧巧記定 I 2-ティリティ I 
-「巧ンタ- 


内21日 X 297 rt 


.①- 

I②- 
I ⑤ 

0- 

-⑥- 


A 


魔视 

2術，イト 


が巧巧 


I 

__ ステ - ね ' ン - 卜印剧を ) 


のけ巧巧!さちが..」 


I [ キザン松レ 


ヘルブ j 


[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダから 
[ドキュメントの巧を值]または[印刷設を]を 
還巧して開いた場合 

(アプリケーシヨンソフトから開いた場合） 


①プリンタ（オプション情報） 

[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダか6 [環境設を]ダイア□グを開くと、プ 
リンタじ装着しているオプションの最新情報を自動的にお巧して表示します。本機で 
は> 実装しているメモリ容量を表示します。 

⑤[ステータスシート印刷]ボタン 

プリンタの状態や設を値を記載したステータスシートを EP 刷しまず。 
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⑤[プリンタ設定]ボタン 

クリックすると[プリンタ設定]ダイア□グが開き、プリンタのさまざまな機能が設 
定できます。 

とぞ本書42ページ r [プリンタ設を]ダイア□グ」 

④ [拡張設定]ボタン 

印刷位置のオフセット値、印刷濃度、白紙をお機能、用紙サイズチ X 、ソクなどの設を 
を巧うときにクリックします。 

とを本書44ページ r [化張設定]ダイア□グ」 

⑤ [動作環境設定]ボタン 

[プリンタ]フォルダか6プリンタドライバのプ□パティを開き、[環境設定]ダイア 
□グを開くと，[動作環境設を]ボタンがあります。クリックすると、[動作環境設を] 
ダイア□グが開きます。 

とぞ本書46ページ r [動作環境設を]ダイア□グ」 
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[プリンタ設定]ダイアログ 

[プリンタ]フォルダ内の本機のプリンタアイコンをちクリックして、表示されたメ 
ニューから[プ□パティ]をクリックします。[環境設を]ダイア□グを開き、[プリ 
ンタ設を]ボタンをクリックすると、[プリンタ設定]ダイア□グが開きます。 


参考 


おイまいの 0 S やダイアログの開きモ、また管理を権限の有無によって、設までき 
ない場合があります。詳しくはじ;下のぺージを参照してください。 

とす本書39ぺージ「[環境設を]ダイアログ」 


① 

② 


試定実巧を） 


トナ-巧按 I ラ-まモ卿 


― } しない 
お化なぅィっ- 


r 


zj 設ミ実行の）|- 

想ホ巧 W フリセットれ' 卜 


_ p ォぅじる也 ） J 。ルフ.(ぶ」 


-③ 


-④ 


①節電 

節電状態に入るまでの時園* (5 分、15分、30分> 60分、120分、180分）を設を 
します。頻繁に EP 刷することがない場合は、本機能じより印刷待機時の消費電力を節 
約することができまず。最後の印刷が終了してか5、指をした時聞（初期設定1已分） 
が経過すると節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取ると 
まず数秒闇ウォーミングア、ソプを巧ってか6> EP 刷を開始します。 

* オフ（節電しない）の設をはできません。 

③トナー交換エラー表示 

トナーがなくなった場合の対応を設定できます。 

• [しない]に設をした場合、トナーがなくなっても交換を促すメッセージを表示しま 
せん。（初期設を） 

• [する]に設定した場合、トナーがな<なると印刷を停止し、交換を促すメッセージ 
を表示します。 


⑤[設定実行]ボタン 

[節電]や[トナー交換エラー表示]の設定を変更した場合に、設をした内容を有巧に 
するときにクリ 、ソク しまず。 


参考 


• 設をを変更しただけでは有効になりません。設をを有効にするには、[設を 
実行]ボタンをクリックしてくださし、。 

. 印刷中に[設を実行]ボタンをクリックしないでくださし、。 


Windows をお使いの方へ— 42 




④[感化体ライフリ它ツト]ボタン 

クリックすると[感光体ライフリセット]ダイア□グが表示されます。感光体ユニッ 
卜のライフ（寿命）カウンタをリセットする場合に [0 K ] ボタンをクリックしまず。 


参考 


• 新しい感光体ユニットと交換したときのみ、カウンタをリセットしてくださ 
い。不必、要にリセットすると、 EPSON プリンタウィンドウロは感光体ライ 
フを正しく表示できなくなります。 


• 印刷中に[感光体ライフリセット]ボタンをクリックしないでくださし、。 
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[扳:張設定]ダイアログ 

[環境設を]ダイア□グで[拡張設定]ボタンをクリックずると、[拡張設定]ダイア 
□グが開きます。 


参考 


お使いの 0 S やダイアログの開きち、また管 i 里者権限の有無によって、設をでき 
ない場合があります。詳しくはじ TF のページを参照してくださし、。 

と矿本書39ぺージ「[環境設定:]ダイアログ」 


Windows 95/98 /Me 


Windows NT 4.0/2000 /XP 


才つセット- 

上(の 0 mm 

ち(じ 0 mm 

Ef ] 刷点度の |3 

F 白お節約する留- 

厂巧巧サイスめわックぞしないの 

17音透巧 フィ 川を） - 

厂 V —片ラ-回涅の- 

厂メモリす是回涅(ろ）- 

厂白お II ラ-お除 &) - 

[7 Ef ] 刷 中 フリン》のに巧巧う (凶） • 


可 


] _4トンセル」_ A ルフ•出)」巧期晒こするの） I 



な渠設を 


オフセット 

上り） 

①一 

—左 ( L ) 

②— 

-印刷お度の 


区 


3 



D I 回白巧巧約するを） 

] 用巧サイスめわックをしないの 
3离活ケリィ川を） 

] v - ゲだ-回ちの 
11规不定回度化） 

] 白的 I う-隅が口 
が n 届件フリンタのモこ巧巧う(凹） 
] os のの••■ルをほ巧する(ぶ 


⑩ 


OK J 广キトンセル II ヘルフ，祖） ) 「巧巧晒こするくが I 

-^ 

⑩ 


①オフ它ツト 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定します。 
1 mm 単位で，次の範囲で設定できまず。 

上（垂直位置）： -9 mm (上ち向） ~9 mm (下ち向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向） ~9 mm (ちち向） 

⑤印刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い） から己 (濃い）までの5段階で調整します。 


^ -5 • [印刷濃度]の調整は、主にグラフィックにを効です。 

ジ4 . [印刷濃度]を設をしても思った通りの印刷結まにならない場合は、[日月暗] 

を調整することにより改善される場合があります。詳しくはじ(下のぺージを 
参照してください。 

面 本書23ぺージ「[詳細設を]ダイアログ」 


③白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを違択します。白紙ページを EP 刷しないことで用紙 
を節約することができます。 
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④用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設をした用紙サイズとプリンタじセットしてある用紙のサイズが 
合っているか痛認しません。それぞれの用紙サイブが異なっていてもエラーを発生す 
ることなく EP 刷します。 

⑥高速グラフィック 

グラフィック（円や矩おなどを重ねて®いた図お）を高まに EP 刷する機能です。 


グラフ ィ ックが正常に印刷されなかった場合は、チェックマークをかしてくだ 


⑥ぺージェラー回避 

印刷途中でェラー状態になるなど印刷に問題が発生した場合にチェックしてくださ 
い。ページエラーが発生しにくくなります。 


⑦メモ U 不足回避 

プリンタにメモリ不足が発生した場合にチェックしてください。チェックすると印刷 
品質を落として EP 刷するため、メモリ不足エラーが発生しにくくなります。 

⑥自動 エラー 稱除 

じ(下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。 

• プリンタにセットしてある用紙のサイブと印刷データの用紙のサイズが異なる場合 
• 印刷データの用紙サイズがプリンタのサポートしていないサイズの場合 
. 印刷に必要なメモリが足りない場合 

⑨印刷中プリンタのモニタを行ラ 

あ、ずチェックマークを付けてください。印刷時にプリンタを監視して> プリンタがェ 
ラー状態になるとポップアップウィンドウを表示します。 


チェックマークをかすと、印刷に影響が出る可能性があります。 


ま意 


爾) 0 S のスプールを使用する （Windows NT 4.0/2000/ XP ) 

チェックマークを付けると、 0 S のスプール機能を使用します。 


^ -g アプリケーシヨンソフトによっては、画面と異なる印刷結果になったり、印刷 
^ ^ に要する時間が長くなるなどの問題が発生することがあります。このような場 

合は、 チて‘ソクマー クをかしてお使いく ださし、。 


⑩[初期値にする]ボタン 

[化張設定]ダイア□グの設定を初期値に戻します。 
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[動作環煩設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイア□グで[動作環境設を]ボタンをクリックずると、[動作環境設を] 
ダイア□グが開きまず。 


参考 


お使いの 0 S やダイアログの開きち、また管理者権限の有無によって、設をでき 
ない場合があります。詳しくはじ TF のページを参照してくださし、。 

と矿本書39ぺージ「[環境設定:]ダイアログ」 


Windows 95/98 /Me Windows NT 4.0/2000 /XP 



① 中間スプールフォルダ選択 

スプール ファ イルや部数巧刷ずる際の印刷データを一時的 I こ保をする フォ ルダを指定 
します。通常は、設定を変更する必要はありません。 

^ ^ • WindowsNT 4.0/2000/ XP で中間スプールフォルダを選巧する場合は、すべて 

ジち の権眼において選がするフォルダのアクセス権（またはアクセス許可）の設 

をが「変更」または「フル コン トロール」になっていることを確認してから 
選巧して〈ださい。 

• 印刷データを一時的に保存するフォルダの空き容量がかないと、巧うデータ 
によっては印刷できない場合があります。このようなときに空き容量の大き 
なドライブにある任意のフォルダを選がすることにより印刷ができるよう 
になります。 
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感ドキュメント設定 （Windows NT 4.0/2000/ XP ) 

[ヘッダー/フッターの設定を許巧しない]と[ヘッダー/フッターの日]刷]両方■をチエッ 
クして[標準設定]ボタンをクリックずると、ヘッダー/フツターをここで設定できます。 


[ページ装飾]ダイア□グのへ、ソダー/フッターの設定は、ここでの設をによって下表 
のように影警を受けます。 

と矿本書31ぺージ r [ぺージ装飾]ダイア□グ」 



[ヘッダー/フッターの詰をを許可しない] 

チェックなし 

チェックあり 

- 

[へッ ダー/フッターの印刷] 

チェックなし 

チェックあり 

[ページ装飾]ダイアロ 
グの[ヘッダー/フッ 
夕一]チェックボックス 

[ページ装飾]ダイアログで 
設定を蛮更できます。 

[ページ装飾]ダイア□グの 
[ヘッダー/フッタ ー] チェッ 
クボックスはチェックなし 
のままで、設定は蛮更できま 
せん。 

[ページ装飾]ダイア□グの 
[へ、ソ ダー/フッタ ー] チ ェッ 
クボックスはチェックあ y 
のままで、設定は蛮要できま 
せん。 

[ページ装飾]ダイアロ 
グの[ヘッダー/フッ 
夕一設を]ボタン 

[ページ装飾]ダイア□グ 
で設定を変更できます。 

[ページ装飾]ダイア□グの 
[ヘッダー/フッター設定] 
ボタンはクリックで言ませ 
ん（設定変更不可)。 

[ページ装飾]ダイア□グの 
[ヘッダー/フッター設定] 
ボタンをクリックしてへッ 
ダー/フッターの巧刷内容を 
確認でぎますが、設定は蛮更 
できません。 

説明 

ヘッダー/フッターの印!刷は 
[ページ装飾]ダイア□グで 
設定できます。管理者権限の 
ないユーザー （Windows 
NT 4.0/2000) または I ■コン 
ピュー女の管理者」アカウン 
卜ではないユーザー 
(Windows XP ) でも自由【こ 
ヘッダー/フッターの印!刷を 
設定できまず。 

ヘッダー/フッターは印 
刷できません。 

ヘッダー/フックーの印刷は 
[動作環境設定]ダイア□グ 
で設定します。[標辈設定] 
ボタンをクリックして [へ、ソ 
ダー/フッター設定]ダイア 
□グを開き、印刷位置に対応 
するリストか 6 印刷したい 
項目（なし.ユーザーを.コ 
ンピュータを.日付.日が/ 
時刻-部番号）を選択してく 
ださい。 


• Windows NT 4.0 の[ドキュメントの既定値]と Windows 2000 /XP の[印刷設ま:]か 
ら[動作環境設を]ダイアログを開いた場合は設をできません。設をを変更する場合 
は、[プロバティ]から[動作環境詰を]ダイアログを開いて〈ださい。 

• 管理者権眼のあるユーザー (Windows NT 4.0/2000) または「コンピュータの管理者」 
アカウントのユーザー (Windows XP ) しか設定できません。ヘッダー/フッター印 
刷を管理する也、要がある場合はここで設をして〈ださい。 


感プリントサーパ用紙サイズを使用する （Windows NT 4.0/2000/ XP ) 

チェックマークを付けると、プリンタドライバじあらかじめ登録されている用紙サイ 
ズの他に、 OS 1 こ登録されている独自の用紙サイズを使用可能にしまず。追力□された用 
紙サイズは、[基本設定]ダイア□グの[用紙サイズ]リストに合わせて表示されます。 
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[ユーテイリテイ]ダイアログ 


プリンタドライバの [ユーティリティ] ダイア□グでは、 ユーティリティ ソフトの 
EPSON プリンタウィンドウ!3に関わる設をを行いまず。 


こ例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 

を 本設定 j レイ ロトI v —>' 巧巧」 I 巧巧 la 定 i 2 -ティリティ L 


A 


卸な]巧 


キレイ 
かフトン 
トトセ-つ•: OFF 


巧] 


EPSON フリン的イントツ3$〉 


巧巧巧量やけ-怕巧をま示しミす。 


I モニタの I をちが.. 


0 K ] I キ V ンむレ1〔ヘルフ I 


① 

② 


① EPSON プリンタウインドウ！3 

中央のアイコンボタンをクリックずると、プリンタの状態やトナー残量がモニタでき 
る EPSON プリンタウィンドウ巧が起動します。 

ぶ本書49ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 

感[モニタの設定]ボタン 

EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設定ずる場合にクリックしまず。 

と矿本書日0ページ「モニタの設定」 
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EPSON プリンタウィンドウ！ 3 とは 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピユータ上でモニタできる 
ユーテイリテイです。 


プリンタ エラーを 表示します 

ポップアップウインドウ [プリンタ詳細]ウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 プリンタのが態やトナーなどの消’耗品の残量 

し、エラー発生時や消耗品残量が少'なくなっ を コン ピュータのモニタ上で確認することが 


たときなどのプリンタのが態を表示します。 できます。 
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EPSON プリンタウインドウ！3をお使いいただく前に 

EPSON プリンタウィンドウ!3をお使いいただく上での制限事項について説明しまず。 

• Windows XP をご使用時の制限事頂 

Windows XP の リモートデスクトップ機能 *を利用している状態で、移動先のコン 
ピュータから、そのコンピュータに直接接続されたプリンタへ印刷することはでき 
ません。 EPSON プリンタウィンドウ!3に通信エラーが発生します。 

* 移動先のモバイルコンピュータなどか6オフィスネットワーク巧のコンピュータ上にあるアプリケー 
シヨンやファイルへアクセスし、操作することができる機能 


^ ^ EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早〈お知らせするために、イ 
^ ^ ンターネットによる情報の提供を巧っています。 

アドレス： http://www.i-love-epson.co.jp 


モニタの設定 

EPSON プリンタウィンドウ巧のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面表 
示するか，音寅适巧するか，共有プリンタをモニタするかなどを設定します。[モニタ 
の設定]ダイア□グを開くちまは、2届りあります。 


[方法1 ] 

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グを開き，[モニタの設を]ボタンを 
クリ 、ソク します。 


<例>WindowsXPでアプリケーシヨンソフトから開いた場合 


巧 s 記を @ nx | 


I 置本 i さま I レイ巧卜 II v —>’ 接巧 I 巧巧 IS ち I 2-ティリティ L 


A 

がな!巧 


EPSON フリン阳ィント巧3(む 
巧巧巧量がう-'店巧をあ示しまん 

I モこクのをミを —~ 


クリックします 


[方ま 2] 

上記[方法 1] の[モニタの設を]から EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び化しア 
イコンを Windows のタスクバーに設ちずることができまず。タスクバーにある呼び化 
しアイコンを、マウスのちボタンでクリックして、メニューから[モニタの設定:]を 
クリ 、ソク します。 


EPSON け一 XXXX 


^ - 


.②クリックします 


の右クリックして 
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[モニタの設定]ダイアログ 


く例> Windows XP の場合 


① 

感. 

感 
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する 
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芒 V 
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-r 舆若ザ巧騎に揭-ぜお 

お！11をち J- 


[ OK I — ゎ州も」 _WW )」 


③ 


⑥ 


①エラー表示の還択 

違択項目にあるエラーまたはワーニング（警告）を、画面届巧ずるかどうかを運択し 
まず。 チェック マークを付けると、 チェック マークを付けたエラーまたはワーニング 
が発生したときにポップアップウィンドウが現われ、対処ちまが表示されます。なお、 
[トナー残量少]または[その他の消耗品ワーニング]は [1 日1回する]を選択する 
ことわできます。 


⑤音靑通知 

エラー発生時に音黄でわ届巧します。 


参考 


お使いのコンピュータにサウンド磯能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


③ [標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設をに戻します。 

④ アイコン設定 

[呼び化しアイコン]をクリ、ソクしてチェックマークを付けると、 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3の呼び化しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使 
いのプリンタや巧みに合わせてクリックして達択できまず。 


^ f タスクバーに設をしたアイコンをマウスで右クリックすると、メニユーが表示 

をち されて[モニタの設を]ダイアログを開くことができます。 


⑥巧有プ IJ ンタをモニタさせる 

ほかのコンピュータ（クライアント）か6共有プリンタをモニタさせることができます。 
とぞ本書57ページ「プリンタを共有するには」 
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参考 


共有プリンタに設をした場合は、必、ずチ I ックマークを付けてくださし、。チェッ 
クしないと、印刷に支障が出る場合があります。 


⑥[詳細設定]ボタン 

共有プリンタのモニタ時じ使用するプ〇トコルや、ルータークトのセグメントにを在す 
る共有プリンタをモニタするかどうかなどを設ちします。 


註11設を 


W 巧惶 I こ SMB をほ用する 
厂 I レ-卜を越えてモこ夕する 

巧 I こ Rati のな L 1巧さ13設定をま至しなし >で< ださい。記を5 
する巧合1王ネットワ-ウ¥巧ホこ巧《してくださ U 


区 ::: 邸 ::::]I 


キ t ンかレ 


. 适信に SMB を使用する： 

チェックマークを付けると、プリンタをモニタするために、 Winsock 1.1 と SMB 
の両ちが使用可能になります。チェックされていない状態では、 Winsock1.1 のみ 
使用可能です。 

• ルーターを 越えでモニタする （Windows 2000/XP) : 

チェックマークを 付けると， ルーターかの セグメントに接続された プリンタをモニ 
夕できます。ただし、 この 機能を有劾にすると ルーターを 越えた届信が行われます 
ので、設定を変更する場合は ネッ トワー ク 管理者じご相談ください。 


ミ主意 


[ルーターを超えてモニタする]をチェックすると、お客様の設を環境によって 
はダイアルアップルーターが存在することで課をされる場合があります。也、ず 
ネットワーク管理者にご相談ください。 


• [通信に SMB を使用する]と[ルーターを越えてモニタする]は、が象となる 
プリンタすべてに共通してを効です（これらの設をが有効となりえる共有プリ 
ンタがネットワーク上に複数ある場合は、どのプリンタドライバから設定を変 
更しても、該当するすべてのプリンタで共通して設をが有効となります）。 

• Windows 2000 / XP が昼夜稼働するサーバ側の[モニタの設を]ダイアログで 
[共有プリンタをモニタさせる]が有効（チェックマークあり）になってい 
る場合は、共有プリンタとの通信に使用する SMB の特性によりサーバの CPU 
使用率が上がる場合があります。サーバの CPU 使用率を'丘、要 liLh に上げな 
いためには、サーバ側で[通信に SMB を使用する]を無効（チ王ックマー 
クなし）にしてくださし、。 
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プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態をおかめるために、次の2通りの方 
法で[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィ 
ンドウは> 消耗品などの詳細な情報も表示します。 さらに 、印刷中にエラーが発生し 
た場合も[プリンタ詳細]ウィンドウを表示することができます。 

とぞ本書54ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 


[方法1 ] 

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グを開き、 [ EPSON プリンタウィンドウ 
!3]アイコンをクリックします。プリンタプ□パティの開きちは、次のぺージをご覧ください。 
とを本書16ページ「設定画面の開き方」 

<例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 


巧 a 設を @rx| 


き本設定 I レイ巧卜 II V —- ンお巧 I! 巧巧設ミ I コ-テイリテイ [ 


EPSON) リン巧ィントツ 3E) 

巧巧巧量がう-'店がちあ示します。 

I モこ夕の設定を〉... ] 


クリックします • 


A 


is 


[方法 2] 

防法 1] の画面じある[モニタの設定] せら、 EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び 
化しアイコンを、 Windows のタスクバーじ設まずることができます。タスクバー上の 
呼び化しアイコンをダブルクリ、ソクするか、マウスのちボタンで呼び化しアイコンを 
クリックしてか6プリンタををクリックします。 

とぞ本書50ページ「モニタの設定」 


EPSON け一 XXXX 


-②クリックします 


:モニ的啟走 _ 


①右クリックして 


参考 


アプリケーシヨンソフトから巧刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタのが 
態を示すポップアップウィンドウがコンピュータの面面上に表示されます。 

• [消耗品詳細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。 


. エラーが発生して[が処方ま]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリッ 


クするとが処方法、またはが処方まを選巧するダイアログが表示されます。 


於 消巧品の交換時巧が巧巧きました。 


クリックします 


m 


巧の巧しい；自巧品の空证モお色!めします。 

垣巧はユニット 
E T わ-トリツジ 

I [巧巧方る]そクリックすると、 5 S 巧でぶを 
I 巧巧でさます。 

_がを中と(じ I 


_巧切方法(げ _![ 巧しる(1_〉」 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 


① 

② 

③ 


愈 

愈 


EPSON ブリン9ウィンドウ!3 : EPSON 


-み 


巧刷中です， 


み 


しばらくわ巧ちくださし1。 


I ] 乂-。づるが XXXX 


用巧。: i 
• 脯氏トレイ 


印刷中止リ I - 
ir 制:る均 


トナ- 

凶巧ッウ： 


.④ 

.⑥ 


.⑦ 


①アイコン/メッ它ージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお巧6せします。 


⑤プリンタ/メッ它ージ 

プリンタの状態を®5せたり、エラーが発生した場合にその状5兄や対化方法をメッ 
セージで お巧5せします。 

とぞ本書55ページ「対処があ要な場合は」 

⑤つンピュータ名 

現在印刷中のコンピュータをを表示します。 


④ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除します。プリンタが印刷動作を続行して 
いる時にクリックすると、他の印刷データを削除する場合がありまずのでを意してく 
ださい。 

⑤ [閉じる]ボタン 

ウインドウを閉じるときにクリックします。 


⑥ 用紙 

給紙装置にセットされている巧紙サイズを表示します。 

⑦ トナー 

ET カートリッジのトナー残量の目安を表示します。 

⑨感化体ユニット 

感光体ユニットがあとどれく 6い使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。 
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m 

] ソ fa-ii 名: 





対処が必要な場合は 

プリンタに何5かの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3のポップ 
アップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ，メッセージを表示します。メッセー 
ジに従って対処してください。エラーが解除されると自動的にウィンドウが閉じます。 


ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあリます。 

の[消耗品詳細]ボタン 

クリックすると、[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
W します。 

とを本書54ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 

⑤[続行]ボタン 

表示されているエラーを無視して印刷を続行します。続行すると画面と異なる状態で 
印刷されたり，エラーの発生したページが EP 刷されないことがあります。 

③ [再印刷]ボタン 

問題の発生したぺージか6印拓拠理をもう一度巧いまず。[環境設を]ダイア□グの[ペー 
シ‘エラー回避] が選択ちれていない（チェックマークを付けない）ときのみ表示される場 
合か布ります。 

④ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して> データを削除します。プリンタが印用勵作を続行してし^る 
時にクリックすると、他の印刷データを削除する場合がありますので注意してください。 

⑤ [巧処方法]ボタン 

順を追って対処方法を詳しく説おしまず。 










⑥[閉じる]ボタン 

ポップアップウインドウを閉じます。メ、ソセージを読んでからウインドウを閉じてく 
ださい。 
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巧ちプリンタを監視できない場合は 

Windows 共有プリンタを監視できない場合は、 W 下の設をがされているかを殖認して 

ください。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上のネットワークコ 
ンピュータのプ□パティを開き、ネットワークコンポーネントに Microsoft ネット 
ワーク共有サービスが設をされていること。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上に，対応するプリ 
ンタのドライバがインス!ルされ、かつ、そのプリンタの共有設をがされていて、 
プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グ内の[モニタの設を]で[共有 
プリンタをモニタさせる]にチェックマークが付いていること。 

.Windows 95/98/ Me で共有プリンタを監視する場合のを意事項 

サーバ側とクライアント側において> コント□-ルパネルのネットワークおよび現 
在のネットワーク構成に、 IPX / SPX 互換プ〇トコルが設定されている環境で共有プ 
リンタを監視する場合じは、 IPX / SPX 互換プ〇トコルに力□えて TCP / IP プロトコル 
が設定されていること。 


^ Windows 2000 / XP で、[監ネ見プリンタの設を]ユーティリティ*をな用するエ 

W プソンプリンタ（化機種）と;昆をして本機を使用する場合、そのユーティリティ 

の設をは本樓では有効となりません。 




できます， 


17 巧に ブ 呼 ン ぞぞ I M ず 載 

17 Windows 共ちブリンさをち視する 
17 LPR ブリンさぞ監視する 
17 Net 化け 巧ちブ U ン5を監視する 

巧巧3、すべての J ■目否チIックした its でほ巧します。 
i さちを史ちすると、巧剧とブリンタの監拥こを S をあIましま 
す。巧に gi をのない巧さ。.巧定ぞ巧更しないで<ださい。 


* 口ーカルプリンタ / Windows 共有プリンタ / LPR プリンタ / NetWare 共有プリ 
ンタの監視機能をオン/オフするためのユーティリティです。本磯は採用し 
ていません。 
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プリンタを共有するには 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコ 
ンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネット 
ワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは，プリンタの共 
有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリント 
サーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは，プリントサー 
バを経由してプリンタを共有することにな りまず。 



クライアント 


ここでは、プリントサーバとクライアントそれぞれの設を方法を説おします。お使いの 
Windows のバージョンに応じた設定手順に従ってください。なお、プリントサーバじ 
はすでに本機のプリンタドライバがインストールされているものとして説明します。 


参考 


本章の設を方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサー 
バと クライアント が同ーネットワーク管理下にあることが前提となります。 
画面は Microsoft ネットワークの場合です。 


. プリントサーバ側の設を 

な本書58ぺージ 「Windows95/98/Me プリントサーバの設走:」 

な本書61ぺージ 「Windows NT4.0/200CVXP プリントサーバの設走:と代替/追化 
ドライバのインストール」 

. クライアント側の設を 

ぶ本書69ぺージ 「Windows 95/98/Me クライアントでの設走:」 

な本書72ぺージ 「Windows NT4.0 クライアントでの設定」 

な本書74ぺージ 「Windows 200 CVXP クライアントでの設定」 
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プリントサーパの設定 

最初にプリントサーバにプリンタドライバがインストールされていることを磕認して 
せら、 と J 下の設定を行ってください。プリンタドライバがインストールされていない 
場合は、「セットアップガイド」を参照して添付の EPSON プリンタソフトウェア CD- 
ROM か6インスI'―ラを起動してインストールしてください。 


参考 


共有プリンタのプリントサーパ側で'必ず共有プリンタをモニタできるように 
EPSON プリンタウィンドウ！3を設をしてください。 

£^^本書50ぺージ「モニタの設を」 


Windows 95/98/ Me プリントサーパの設定 

Windows 95/98/Me が稼働するプリントサーバを設定する場合は、と rF の手順に従っ 
てください。 


0 Windows の[スタート]ボタンをクリックしで、力ーソルを[設定]に合わせ、口 
ント□-ルパネル]をクリックします。 
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0 [ファイルとプリンタの巧有]ボタンをクリックします。 



0 [プリンタを巧有できるよラにする]のチェックボックスをクリックしでチェックマー 
クを巧け、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



0 [0 K ] ボタンをクリックします。 



参考 


[デイスクの挿入]メッセージが表示された場合は、 Windows 95/98/ Me の CD - 
ROM を コン ピユータにセットし、 [0 K ] ボタンをクリックして画面の指示 
に従ってください。 

再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してくださし、。その後、 
の手順で コン トロールパネルを開いて0から設をしてください。 
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0 コント□-ルパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 

；) ま5姐格巧を1 

，回 

上 A 切り巧り 


ファイルの g 集をま示の怯れ坦）わをじ入り姐ヘルフお〉 


， 吟 

房る 齿； 

アドレスI过 ] ントロづい、•ネル 


ク I 的 X ' が园 

切6 を ロコ护目な)巧け元に房す BI | 除ブ□パティ 巧示 

———— ]- 


ダブルクリック- 
します 


jsU 

コントロール/、’ネ 
ル 


フリンタの i さちを适加、則 
除あまします。 


MicrosoH ホームベ：-ジ 
テウこカルサボート 
1個かけジ1クトを进巧 


を續を的 

，レ，,こ 一 派ゥ，、-鹽ァ。，仍ィ，，ント 

う增裂が 

田由 S 吕 で5ス 7ルチメディア モデム ユーザー 

互が如夕な 

ユ—ザ ー巧め 画面 ホホ株モニタ 化巧 を 想の管 巧 

プリン》の i さミを适加、 i 量"コンピ。叫 - 


つ 


二] 


の LP -1400 のアイコンをちクリックして、[共有]をクリックします。 

①選択して 



•②クリックします 


Q [巧有する]を還がしで、[巧有名]を入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

必要に応じて，[コメント]と[パスワード]を入力します。 


<例> 



Windows をお使いの方へ— 60 





0 EPSON プリンタウインドウ！3の[モニタの設定]ダイア□グで[巧有プリンタをモニ 
夕させる]をチェックします。 

と矿本書日0ページ「モニタの設定」 


これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設をを巧ってください。 

と矿本書67ページ「クライアントの設定:」 

Windows NT 4.0/2000/ XP プリントサーパの設定と代替/追加ドライバのインス 
卜ール 

Windows NT4.0/2000/XP が稼働ずる〕ンピュータをプリントサーバとして設定ずる 
場合は、じ(下の手順に従って<ださい。また、代替/追力□ドライバをプリントサーバ 
にインストールする手順も同時に説明します。 

ーセ • 代替/追加ドライバ機能は、プリントサーパ’ ( WindowsNT 4.0 、Windows 2000/ 
^ ^ XP ) にクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストールしてお 

くことができる機能です。これにより、クライアントがネットワークプリン 
夕に接続したときに、プリントサーバからプリンタドライバをコピー(イン 
ストール）することができ、クライアントのインストール手順を簡略化する 
ことができます。 

• WindowsNT 4. 0/2000の場合は管理者権眼 （ Administrators ) のあるユーザー 
と して、 Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユー 
ザーとしてログオンする'丘、要があります。 

.Windows NT 4.0 で代替/追加ドライバ機能を使用する場合は 、 Windows NT 4.0 
Service Pack 4 ■1^(降が対'象となります。 

. サーバとクライアントが同じ OS の場合は、代替/追加ドライバをサーバにイ 
ンストールする也、要はありません。 

• 代替/追加ドライバ機能は 、 Windows NT 4.0 では「代替ドライバ 」、 Windows 
2000 / XP では「追加ドライバ」と表示されます。 


0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ、ソクします。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 
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e 


LP -1 400のアイコンをちクリックして、[な有]をクリックします。 


A ~^i 


①右クリックして 


が刷試をむ.. 
•巧巧止を） 


プリンタをオフラインでほ用する山） 


-②クリックします 


シヨー トか HD 巧な留 
則な必 
る巧のあぞ(凹> 


^ Windows XP で攻下のダイアログが表示された場合は、どちらかを選がし、画 

^巧 面の指示に従ってプリンタ共有の準備をします。 



1どちらかを選巧 
—してクリックし 
ます 


をお1巧ちポ_卜1!註細 iS ミ&の菅巧巧巧設定2 - ティリティ1 
■ 1 

EPSON LP-XXXK 1 

t キユリティのため、 Windows はこの]ンビユ-かの巧-トアウたスを巧細こしまし 

1 !盟ま T 

吊^巧のホト。りィザ-ドを巧わむり i をちもだ 1R 才る巧をけ, V ちけ1‘川1 


Q [巧有する]/ [このプリンタを巧有する]を選巧して、[巧有名]を入力します。 

Windows XP の場合は、[このプリンタを共有する]を逞択して[共有を]を入力します。 


く例 >WindowsXP 


①選巧して 



②乂力します 


参考 


エラーが発生する場合がありますので共有をには □ (スぺース）や一(ハイフ 
ン）を使用しないでください。 
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• 代替/追化ドライバをインストールずる場合は、次の〇へ進んでください。 

• 代替/追化ドライバをインストールしない場合は、 [0K] ボタンをクリックして、じ ( 
下のページへ進んで各クライアント側の設をを巧ってください。 

な本書目9ぺージ 「Windows 95/98/Me クライアントでの設定」 

な本書72ぺージ 「Windows NT4.0 クライアントでの設定」 

ぶ本書74ぺージ 「Windows 2000 /XP クライアントでの設定」 

ぶ本書80ぺージ「クライアン h で EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM が必 
要な場合（インス!-ールの編き）」 

クライアント用にインス I ルする代替/追加ドライバを遷巧します。 

• Windows NT 4.0 プリントサーバの場合： 

① クライアントの Windows パージョンを選択しまず（クリックして、八イライトさ 
せまず）。 

Windows 95/98/Me クライアント用の代替/追ぶドライバをインストールずる場 
合は、 [Windows95] をクリックして選択します。 

② [OK] ボタンをクリックしまず。 



参考 


WindowsNT 4.0 クライアント用の代替/追加ドライバ [Windows NT 4.0 x 86] 
はインストール済みのため、選巧する也、要はありません。 

[Windows 95] ■ L ソ外の代替/追加ドライバは選巧しないでくださし、。本機のプ 
リンタドライバが対応していない OS の代替ドライバはインストールできま 
せん。 


.Windows 2000 / XP のドライバを代替/ドライバとして登録することはできま 


せん。 
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• Windows 2000 /XP サーパの場合： 

①[追力□ドライバ]ボタンをクリックします。 


く例 >Windows XP 


を肢 I 其ち[ボ T 卜註細 i さミを騰巧が Fi リティ巧巧 i さちトティ机I 

, A ネットワーウ上の肋の2—ヴーとこのフリン巧巧ちすることびできます，このフ 
^ リン如供もちち加こすをこは、じの:のン巧巧ちする]をクリックしてください。 

〇こ (D： 巧ンタを共ちしむい妙 
©この乃ンタを共ちする留： 


共ちるが ： [EPSON 


この乃ンタをほかのバージ3シの Windows を?!巧している2-ザーヒ巧ち 

總をおが採る暨混駐る繼驗 ' * 


J I キサン杜 I ■い通田(互） 


'万け 


クリックします 


②クライアントの Windows バージョンを選択しまず（チェックボックスをクリックし 
てチェックマークを付けまず）。 


サーバ OS 

クライアント OS 

選が項目 

Windows 2000 

Windows 95/98/Me 

Intel Windows 95 または 98 

Windows NT4.0 

Intel Windows NT 4.0 または 200 日 

Windows XP 

Windows 95/98/Me 

Intel Windows 9 日、 98 、および Me 

Windows NT4.0 

Intel Windows NT4.0 または 2000 


<信 |J>Windows XP 


巧加ドライバ 「？1医] 



③ [OK] ボタンをクリックしまず。 
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0 な下のメッ t — ジが表示されたら、本機の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を 
コンピュータに t ットしで [0 K ] ボタンをクリックします。 

メッセージが表示されない場合は、そのまま®へ進みます。 

く例 > Windows NT 4.0 の場合 



クリックします 


く例 > Windows 2000の場合 

クリックします 


‘ CD - ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 

0 メッ t - ジに表示されたクライアント用のプリンタドライパび収録されているドライ 
フ'ちとディレクトリ各を半ち文字で入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

〇で複数のクライアントを違択した場合は、包へ戻ります。 




クライアントの OS 

Windows 95/98/Me 

Windows NT4.0 

Windows 2000 /XP 

セット先ドライブ例 

D ドライフ 

E ドライブ 

入力例 

D:¥WIN9X 

E:¥WIN9X 

D:¥WINNT40 

E:¥WINNT40 

D:¥WIN2000 

E:¥WIN2000 
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• 入力方法がわからない場合は、攻下の手順で指をすることができます。 
^ ^ ①[参照]ボタンをクリックします。 


Windows 



98、わよび 


Windows Me ； 



ドライバを括巧してくださ u 


[ OK 
[ キサン t ル 


イルの做巧巧团<\めバスを入力して、 [0 りをクリウルてくださ 


北-元を): 


M 


イ I きお 啞 .. 1^^ — クリック 
- ' します 


③入力例に記載されているご利用の OS フォルダを[ファイルの場所]から選 
がします。 



•①選巧して 


-©クリック 
します 


.Windows 2000 / XP をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでした]と 
いったメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場合 
は[はい]または[続行]をクリックして、そのままインストール作業を進めて 
くださし、。本權じ添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。 


Windows 2000 / XP の場合は、[閱じる]ボタンをクリックしでプ□パティを閉じます。 

Windows NT4.0 の場合は、代替/追力□ドライバがインストールされるとプ□パティは 
自動的に閉じます。 

ィ A モ^ ネットワークプリンタにがするセキュリティ（クライアントのアクセス許可） 
W ^ を設をしてくださし、。印刷が許可されないクライアントは、プリンタを共有で 

きません。詳しくは Windows のヘルプを参照してください。 


EPSON プリンタウィンドウ！3の[モニタの設定]ダイア□グで[巧有プリンタをモニ 
夕させる]をチェックします。 

と矿本書日0ページ「モニタの設定」 

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を行ってください。 

と矿本書目7ページ「クライアントの設定:」 
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クライアントの設定 

ここでは，ネットワーク環境が構築されている状態で、クライアント側でプリンタド 
ライバをインストールする方まを説 B 月します。 Windows NT4.0/200(VXP をプリント 
サーバにした場合，クライアント巧ドライバのインストールを自動的に行う代替/追 
力□ドライバ機能を利巧できます。ただし、プリントサーバ OS とクライアント OS の組 
み合わせによって，代替/追力□ドライバ機能が利用できるかどうか異なります。 t (下 
の表と説明を参照して、クライアント側にプリンタドライバをインストールしてくだ 
さい。 


プリント サーバ 
OS 

クライアント OS 

アクセス権 
(ユーザーの属す 
るグループ） 

プリンタドライバの 
インストール方ま 

Windows NT4.0*i 

Windows 95/98/Me 

- 

代替/追がドライバ機能を使用してインス 
卜ール 

屈 【方法 1] 目 8 ページ参照 

Windows NT4.0*2 

Admostrators 

Power Users 

Users 

Windows 2000/ 
XP 

Windows 95/98/Me 

- 

Windows NT 4.0 わ 

Admostrators 

Power Users 

Users 

Windows 200 日 * 2 

Administrators 

Power Users 
( 標準ユーザー） 

Users 

( 制限ユーザー） 

EPSON プリンクソフトウェア CD-ROM か 
6 インストール 
屈 [方法 2 】目 8 ぺージ参照 

Windows XP *2 

コンピュータの管理者 
(Administrators) 

標準ユーザー 
(Power Users) 

代替/追がドライバ機能を使用してインス 
卜ール 

位 【方法 1 】目 8 ぺージ参照 

制限ユーザー 

(Users) 

EPSON プリンクソフトウェア CD-ROM か 
らインストール 
包 [方法 2 】目 8 ぺージ参照 


* 1 Windows NT4.0 での代替ドライバ機能は， Service Pack 4 W 隨で巧巧可能。 
* 玄 クライアント OS がホの場合のみ . 代替 / 追力 □ ドライバ機能が使用可能。 
Windows NT4.0 Workstation 
Windows 2000 Professional 
Windows XP Professional/Home Eidition 
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. 代替/を加ドライバ機能は、プリントサーパ （Windows NT 4.0 、Windows 2000/ 
XP ) にクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストールしておくこ 
とができる機能です。これにより、クライアントがネットワークプリンタに接続 
したときに、プリントサーパからプリンタドライバをコピー(インストール）す 
ることができ、クライアントのインストール手順を簡略化することができます。 

• 代替/追加ドライバ樓能は 、 Windows NT では「代替ドライバ J、Windows 2000/ 
XP では「追加ドライバ」と表示されます。 

. クライアントが Server 系の OS では、代替/追加ドライバ樓能は使用できませ 
ん。 


【方法1】 

プリントサーバか6プリンタドライバをクライアントにコピーしてインストール 
しまず。プリントサーパ OS が Windows NT4.0/2000/XP の一般的なネットワー 
ク環境では、 この代替/追力□ドライバ機能でクライアントじプリンタドライバを 
インストールできます。 U 下のページを参照してください。 

巧 本書69ぺージ 「Windows 9己/ 98/IVIe クライアントでの設定」 

な 本書72ぺージ 「Windows NT4.0 クライアントでの設定」 

巧 本書74ぺージ 「Windows 2000 /XP クライアントでの設定」 

【方法2】 

①本禮に添がの EPSON プリンクソフトウエア CD-ROM を使ってプリンクソフト 
ウエアを□-カルプリンタとしてインストールします。インストール方法は、 
「セットアップガイド」を参照してください。 

煩プリンタの接続先を□一カルポートか6ネットワークプリンタに蜜要します。 
接続先の変更方法は、 J：rF のページをき照してください。 

包 本書83ページ「プリンタ接続先の変更」 


. Windows でプリンタを共有する場合は、プリントサーバを設をする也、要があ 
ります。プリントサーバ側の設をについては、のぺージを参照してくだ 
さし、。 

ぶ本書58ぺージ「プリントサーバの設定」 

. ここでは、サーバを使用した環境での一般的な ( Microsoft ワークグループ） 
接続方法について説明します。ご利用の環境によっては liTF の手順で接続で 
きない場合もあります。その場合は、ネットワーク管埋者にご相談くださし、。 

• ここでは、[プリンタ]フオルダからネットワークプリンタに接続してプリ 
ンタドライバをインストールする方まを説日月します。 Windows デスクトップ 
上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]からネットワー 
ク プリンタへ接続して プリ ンタドライバをインストールすることもできま 
す。最初の接続方まが異なるだけで、基本的な設をモ法はここでの説明と同 
じです。 

• CD - ROM を使ってインストールする場合、クライアント OS が Windows 
NT 4.0/2000 の場合は管理者権限 （ Administrators グループ）のあるユーザーとし 
て、 WindowsXP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとし 
てログオンする化要があります。 


参考 
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Windows 95/98/ Me クライアントでの設定 

Windows 95/98/Me が稼働するクライアントを設をする場合はよ_|下の手順に従って 
ください。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

Q [プリンタの追如]アイコンをダブルクリックし、[巧へ]ボタンをクリックします。 
0 [ネットワークプリンタ]を還巧しでから、[巧へ]ボタンをクリックします。 



Q [参照]ボタンをクリックします。 

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。 
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0 プリンタび接続されてレるコンピユータ（またはサーバ')の [+] をクリックし、ネッ 
トワークプリンタの咨前をクリックして [0 K ] ボタンをクリックします。 


<例> 



0 [巧へ]ボタンをクリックします。 



•プリントサーバが Windows 95/98/Me の場合や 'Windows NT4.0/2000/XP プリ 
ントサーバに Windows 95/98/Me 用の代替/追力日ドライバをインストールしてい 
る場合は、々の〇へ進みます。 

.Windows NT4.0/2000/XP プリントサーバに代替/追力日ドライバをインストールし 
ていない場合は、 t (下のページへ進みます。 

な本書80ぺージ r クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM が必要 
な場合（インストールの続き）」 
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Q 接続するネットワークプリンタ名を確認し、适常使ラプリンタとして使用するかどラ 
かを還巧して、[巧へ]ボタンをクリックします。 



Q テストページを ED 刷するかどラかを選巧して[完了]ボタンをクリックします。 

印字テストを行う場合は、プリンタドライバのインス!ルが終了すると自動的に印 
字テストを斤います。 EP 字テストの終了ダイア□グが表示された5、正しくテストぺ一 
ジが印刷されたかどうか磕認して、[はい]または[いいえ]ボタンをクリックして対 
処してください。 
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Windows NT 4.0 クライアントでの設定 


〇 

〇 

〇 


〇 


Windows NT4 .日が稼働ずるクライアントを設定する場合は、 W 下の手順に従ってください。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

[プリンタの追舶]アイコンをダブルクリックします。 

[ネットワークプリンタサーパ]を選巧しでから、[巧へ]ボタンをクリックします。 



このみダ-卜’そほうと、巧乂"のインスト-んまた13巧倚 m ずが、 
客みこけたとがでさます，このフリンタの菅巧をど‘のようIこ巧うか 
対&定してくださ U 


广この瓜ピュ-が曲 

すべての試ミをこの: D ピュ-巧管巧し、巧ぶする巧を 


C 糊;阿う，が'..朽阿巧- 

則の]乂 ‘3-9 上のフリンタに巧巧し、その:!リン的!すべての i さミ 
ち、 S 巧*びセットわ：? L / ■ジリントサ-が-1こよって营巧する巧を 


①選巧して 


<戻るぁ I , J _ A への) > I ^ .'し L I - ② クリックします 


プリンタが接続されでレるコンピユータ（またはサーパ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリック しで [ OK ] ボタンをクリックします。 



¥¥目的のプリンタが接続されているコンピユータ名¥共有プリンタ名 


参考 


プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を 
変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認〈ださし、。 
すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存 
のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選 
巧する'必要があります。選巧を促すダイアログが表示されたら、メッセージ 
に従って選巧してください。 
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.プリントサーバ OS が Windows NT4.0/200CVXP で代替/追力日ドライバ機能が使用 
できる場合は、次の包へ進みまず。 

. 代替/追力□ドライバ機能が使用できない場合は、 t (下のページへ進みます。 

な本書80ぺージ r クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM が必要 
な場合（インストールの続き）」 

0适常使ラプリンタとしで使田するかどラかを還巧して、[巧へ]ボタンをクリックしま 
す。 


をわ夕のち如ウィす'-ド 


Windows 打リウ-シ!ソで、このフリンクを巧冷ほう巧パとしてほいま 
すか'^ 

C 驅: i 邸！ 、 f 

广いいそを） 


<戻る(目） J ホへ也>> 


0 [完了]ボタンをクリックします。 


をわ夕のちリ〇ウィサ''-ド 


ネプトワ-ク巧乂"は正衡ソンストルされました。 


<戻る追》 J ; 完下 ^ 


じ(上でクライアントの設定は終了です。 




①選巧して 


②クリックします 


クリックします 
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Windows 2000 / XP クライアントでの設定 

Windows 2000 /XP が稼働するクライアントを設定する場合は、 W 下の手順に従って 
ください。 

一 —g クライアント os にログオンするユーザーのアクセス権によって、インストー 

^ % ルち法が異なります。詳しくはじ;下のぺージを参照してください。 

が本書67ぺージ「クライアントの設を」 

0 Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。 

• Windows 2000の場さ 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ、ソク します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 
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0 プリンタの追如ウィザードを起動します。 

• Windows 2000の場さ 

①[プリンタの追力日]アイコンをダブルクリ、ソクします。 



②[プリンタの追力□ウィザードの開始]画面で[次へ]ボタンをクリックします。 

• Windows XP の場合 

①[プリンタのタスク]の[プリンタのインス! ■■■- ル]をクリックします。 



②[プリンタの追力□ウイザードの開始]画面で[次へ]ボタンをクリックします。 
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0 使用する共有プリンタを探します。 

• Windows 2000の場ち 

①[ネットワークプリンタ]を選択して[次へ]ボタンをクリックしまず。 



②クリックします 


②[プリンタをを入力ずるか[次へ]をクリックしてプリンタを参照しまず]が選択さ 
れていることを確認して、[次へ]ボタンをクリックしまず。 
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• Windows XP の場合 

①[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータじ接続されているプリンタ]を 
選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


□一カルブリンさまた tt ネ9トワーウプリンタ 
巧ミするプ J ンタの!お目を巧ミしてく芭巧、。 


①選巧して- 


〇 

■►©i 


ほ用する乃ンタの锻目を!旨ミしてください： 

.の： D ビュータIこ巧窃されている□-カルブリンタリ 

ブラで 1- ブレイで1で’I.'ンタを自め日光:巧化してイつ,卜ールするみ’I 
， 紙巧马巧 满 3樹筋術於防:报巧瓷ぎ れ 和がリ巧概 


み2端端城^觸臟獻 フリン々觸猜制 こ。、 


に < 房る巧 ） |L >大へのい 


②クリックします 

②[プリンタを参照する]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 





ブリン如)指定 1^1 

フリン如るおまたはアドレスげ不明な巧さは、フリンタをがますることができます。 

巧、西が M . 了 

巧椅する为ンタを指定してください。 


〇指ミしたブリン旅巧爲するりリン巧き賠する(こはこの3プシヨンを进巧してじた ■M を如クウ)运)： 

る前：1 1 

1■村供 server か rinter 

〇インタ-ネクト上または自ミ僅なのネットワ-ウ上のフリン如巧巧する必 

URL: 1 1 

fH: h«p://server/prin お巧/ itiyprinbr/printer 


「<房る© ]1 ホへ妙> J Iキャン亡ル I 



②クリックします 


^ ネットワーク上のプリンタの位置がわかっている場合は、[指をしたプリンタに 

^ブミ 接続する]をクリックして[を前]ボックスに直接入力できますが、ここでは 
わからないことを前提に説明を進めます。 
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Q プリンタび接続されてレるコンピユータ（またはサーパ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリックしで [巧へ]ボタンをクリックします。 


①クリックして • 


②クリックして 


<例> Windows 2000の場合 


ブリンか0をち 

ネットワーウフリン5の食ま 


ブリンタ(れ P 巧 LESS-SERVEFWEPSON LP- 冷なX 


巧ちブ J ンさ芭） 



Microsoft Windows Network 
'を BLESS 

►回 BLESS-SERVER 



'g BLESS-WIN2K 


■■■I 

ぶ加N98 


d 

-乃ンタ芭巧- 

〕ブント 



巧紙 宰巧ち了 

巧則巧ろドキュメント 

0 


—キャン亡ル」 


⑤クリックします 


参考 


プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタのち 
称ををちしている場合があります。ご利用のネットワークの管理をにご{售認 
ください。 

すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、巧を 
のプリンタドライバを使用するか、巧しいプリンタドライバを使用するか選 
がする'必要があります。選巧を化すダイアログが表示されたら、メッセージ 
になって選巧してください。 


.プリントサーバ OS が Windows 200 CVXP で、代替/追力日ドライバ機能が使用できる 
場合は、次の©へ進みます。 

. 代替/追力□ドライバ機能が使用できない場合は、 t (下のページへ進みます。 

な本書80ぺージ r クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM が必要 
な場合（インストールの続き）」 
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0 Windows 2000 / XP の場合、通常使うプリンタとしで利用するかどうかを遷巧しで、 
じ夕へ]ボタンをクリックします。 


①選巧して 


<例> Windows 2000の場合 



②クリックします 


0設定内容を確認しで[完了]ボタンをクリックします。 

く 例 > Windows 2000の場合 



• ①確認して 


じ(上でクライアントの設をは終了です。 
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クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM が必要な場さ 
(インストールの続き） 

Windows NT 4.0/200 CVXP プリントサーバに代替/追力□ドライバをインス I '■-ルして 
いない場合や， Windows 95/98 /Me プリントサーバと Windows NT 4.0/2000 /XP ク 
ライアントの組み合わせの場合は、クライアントでネ、ソトワークプリンタに接続して 
か 6 W 下の手順を続けてください。 Windows のバージョンによって画面が多少異なり 
まずが、基本的な手順は同じです。 


参考 


• WindowsNT4.0/2000 の場合は管理者権限 （ Administrators) のあるユーザーとし 
て、 WindowsXP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとし 
てログオンする也、要があります。 

• 代替/追加ドライバをインストールしている場合や、プリントサーバとクライ 
アントで稼働する Windows が同じバージョンの場合は、プリンタドライバ 
は自動的にインストールされますので、じ(降の手順は必要ありません。 


Q ネットワ-クプリンタに接続しで!^下のよラな画面び表示されたら、 [ OK ] ボタンを 
クリックします。 


<例> Windows NT 4.0 の場合 


ml 


へいる…"通側，似陽。ストルされていません.。-曲けピ，-，に。"丽 


0K 


クリックします 


0 [ディスク使田]ボタンをクリックします。 

同捆の EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM か6プリンタドライバをインス I '■-ル 
します。 


、彎齡攪鶴据燃殺君觸撇臨’摇を媒^^^^^^ 

を招して互糾まのあるプリンタを巧巧してくだな、。 


フリン5が： 


Apple 

APTi 

AST 

ATST 

Brother 


AGFA-AccuSet iuOuSF v 2013.108 
AGFA-AccuSetlOO 於 F v52.3 
AGFA-AccuSet 1500 
AGFA-AccuSet 150 於 F v 2013.108 
AGFA-AccuSet 800 
AGFA-AccuSet 300SF v 2013.108 


3 




_< 房る(巨）」 汝へ > 


.クリックします 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータに它ツトします。 
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Q プリンタドライバカタ収録されでいるドライブ名とディレクトリちを半ちできで入方 
し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


①半角で入力して 


阿 




[ 


テ.バイ スの巧ち元び配布するィンストー 

巧が鐵?魁?おが h 


+ * ン C ル I I 
を昭【目 ).. . I 


•②クリックします 


__ 配布ファイルのコビー元： 


つ 


クライアントの OS 

Windows 95/98 /Me 

Windows NT 4.0 

Windows 2000 /XP 

セット先ドライブ例 

D ドライブ 

E ドライプ 

入力例 

D :¥ WIN 9 X 

E :¥ WIN 9 X 

D :¥ WINNT 40 

E :¥ WINNT 40 

D :¥ WIN 2000 
E :¥ WIN 2000 


参考 


• 入力方法がわからない場合は、]^ソ下の手順で指をすることができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 




[ 


で铅の。習酷端!れ一云^ 

て、[〇門をクリックしてください。 き P が目)... 


配布ファイルのコビー元： 


r 


つ 



クリックします 


③[ドライブ]または[ファイルの場巧]から [ CD - ROM ] のアイコンを還巧 
し、入力例に記載されているご利用の OS フオルダを遇がします。 


①選巧して 



-感選が 
します 


Windows 2000 / XP をご使用の場合は[デジタル署をが見つかりませんでした] 
というメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この 
場合は[はい]をクリックして、そのままインストール作業を進めてくださ 
し、。本磯に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。 
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0 お使レのプリンタの機種名 ( LP -1400) をクリックしで、[巧へ]ボタンをクリックし 
ます。 


①クリッ 


0この後は、 


しをる'常攪韶偏み-版椒に 一… 

#招して互换’隆のホるブリン巧ぶ巧してくださ(•、 


乃ンさ(り： _ 

ブして- ^^4 HaaB 8 HaBMM 


1;:ティスウほおが. 


画面の指示に従って設定しでください。 


’②クリックします 
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プリンタ}妾続巧の変更 

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更で 
きます。 

Windows NT 4.0/2000/ XP プリントサーバに代替/追加!ドライバをインス I —ルして 
いない場合や 、 Windows 95/98/ Me プリントサーバと Windows NT 4.0/2000/ XP ク 
ライアントの組み合わせの場合は、クライアントにプリンタドライバをインストール 
してからじ(下の手順を続けてください。 

プリンタの接続先を変更すると、プリンタの磯能設定が変更されることがあ 
ります。プリンタの接続ホを変更した場合は、必ずを機能の設をを確認して 
くださし、。 

共有プリンタが設をされている環境で、プリントサーバ側のプリンタとの接 
続方法を変更した場合は、変更後次の設を作業を巧ってください。蛮更後、 
そのまま使用すると通信エラーが発生します。 

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイアログにある[モニタの設を] 
( EPSON プリンタウィンドウ巧の設を）で、[共有プリンタをモニタさせる] 

をクリックしてチ： L ックマークを一旦外して [ OK ] をクリックした後に、再 
度[共有プリンタをモニタさせる]にチェックマークを付けて [ OK ] をク 
リックしてくださし、。 

Windows 95/98/Me の場さ 

ネットワークパスを指定してポートを追力□ずることで、ネ、ソトワーク上 I こ接続された 
本機に接続することができます。 

〇 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

0 LP -1400 のアイコンをちクリックしで、[プ□パティ]をクリックします。 

-①右クリックして 


②クリックします 



参考 
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0 [詳細]タブをクリックしで[ポートの追如]ボタンをクリックします。 

. すでに登録されているポートを指をする場合は > [印刷先のポート]か5選択しま 
ず。 USB 接続の場合は [ EPUSBx ] を、パラレル接続の場合は [ LPT 1] を違択し 
て、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

.ネットワークプリンタのポートを追力□する場合は〇に進みます。 


EPSON げ-が冷のフ□パティ 


①ワリックして- j ►詳饰 I 其ち I き本設ミ I W 巧卜 I V —>- ぉ師 I 巧巧設ミ I トテ神ティ I 

令 EPSON LP-XKXX 


印届晚のボ-卜が: 



か刷こほ巧するドライバ(ぶ 

[EPSON LP-XXKX ，] 


ポートの巧なの… 
ボートの刖巧(が ..I 
ドライバのちな地 )…I 


ブリン5ボートの劃り当てを )...I _ブリンタボートの賠様(が...」 


ホ涅巧巧恩： 

]' 巧 

掛言の再な巧時(皮: 

P 巧 

スブールの試定む.. I ポートの i さをぬ)... 


0K I _キ甲ンむレ」_巧巧(か」_ヘルク 


②クリックします 


三、 [印刷ホのポート]はポートををリスト表 7]^ します〇也、要なポートがすでにあれ 
^ザ# ば、リストからポートをを還がして、 [0 K ] ボタンをクリックします。表示さ 

れるポートの種類はご利用のコンピユータによって異なります。じ^下に代表的 

なポートを説明します。 

• PRN ： EPSON PC シリーズ /NEC PC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに 
接続している場合の設をです。 PRN が表示されない場合は LPT 1 を選がします。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設をです。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を還がします 
(最後の X には数字が表示されます）。 

• EPUSBx : USB ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を USB ケーブル 
で接続した場合に選巧します。 EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバ 
がインストールされているときのみ表示されます（最後の X には数字が表示 
されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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0 [ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力して [0K] 
ボタンをクリックします。 

[プリンタへのネットワークパス]はじ(下のようじ入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタ名 
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0 追加したポート名び[印刷巧のポート]で選巧されでレることを確認してから、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 



W 上でプリンタ接続先の変更は終了です。 


Windows NT4.0/2000/XP の場合 

ネットワークパスを指をしてポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができまず。 

0 Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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Q LP-1400 のアイコンをちクリックして、[プ□バティ]をクリックします。 



Efl 刷設是の.. 
一巧巧ムを） 


共有城… 

乃ンタをオフラインでほちする(の 


シ3 -卜か h® 巧巧を） 

自I臓⑩ 

る 前の 巧ち(が 

-②クリックします 

0 [ポート]タブをクリックして[ポートの追加]ボタンをクリックします。 

すでに登録されているポートを指をする場合は、リスト内か5逞択してチェックマー 
クを付けまず。 


© クリックして. 


②クリックします- 


げ fi 巧るポ-卜 I 

縱縱- 


I 註細試定：色の管巧 I だキ1リティ！巧巧記ちトティリティ： 
vl げ - xxxx 

トト生） 

卜は、もックポッウスびオソこねって L 々ボ-卜のうも是视ホ用巧おねらので 


ポ-丄_ 

1 1削 

!プリンタ 

! A 


□ LPT2 ； 

:巧ンタポート 


a 

□ LP 巧： 

ブ J ンタボート 


I 

□ C0M1: 

シリアルホート 



□ COM2 ： 

シリアルポート 



□ COM3 ： 

シリアルポート 


V 


ポートの ち加の ...I I ポートの BI 瞄⑩ ][ ポ-卜の巧ぶ必… 

囚巧で巧サボ-卜をち細こするの 
□刑パ!プ-ルをち細こする峭 


J I キ似たル 〕 i 通田(互） 


〜ルブ 


参考 


[印刷するポート]はポートををリスト表示します。也、要なポートがすでにあれ 
ば、リストからポートをを還がして、 [0 K ] ボタンをクリックします。表示さ 
れるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。じ TF に代表的 


なポートを説明します。 

. LPTx : 通常のプリンタポートの設をです。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を還がします 
(最後の X には数字が表示されます）。 

. USBx : USB ポートです。 Windows 2000 / XP をご利用で本機を USB ケーブル 


で接続した場合に選巧します（最後の X には数字が表示されます）。 
.FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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[プリンタポート]ダイア□グが表示されたら 、 [Local Port ] を還択しで[新しいポー 
卜]ボタンをクリックします。 



ポートちを入方しで [ OK ] ボタンをクリックします。 

ポートをは]:下のように入力しまず。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 


<例> 


① 入力して- 


ポ-卜るを人力してくだミい®: 

>1 ¥!iWin_server¥epson 


回巧 


[ 0 K ^ ^-②クリックします 

[ キ甲ン tJ レ J 


[プリンタポート]ダイア□ク'の画面に戻りますので、[閒じる]ボタンをクリックし 
ます。 


ポートに設定したさ前が追加され、還択されでいることを確認しでから [ OK ] ボタン 
をクリックします。 


① 確認して- 


②クリックします- 


<例> 


をが 巧ち I ボ-卜 I 註細試ミ： をのき巧 ||だキユリティ I 巧巧 i さち'トティリティ 
ミ EPSON LP-XXXX 

か居!するポ-卜の 

ドキュブントは、わゥウボッウスびオン【なわて L 々ポ — KD うも京のに利用巧おならめで 
巧械れます。 


ボ—卜 

□ COM2： 

□ COM3： 

□ C 

■B-f 


BE 


i が月 

シリアルポート 
シリアルポート 
シリアルポート 
-^ァィルへ化刀 


I ボートのち加の''' ] I ボートの則巧 ] 1ボートの巧巧の)''' 

区)巧方向ヴボートをちな!じする(の 
□乃ンタプ-ルをち巧ける化） 


J I キサンたル] 通吊曲 


勺レフ" 


W 上でプリンタ接続先の変更は終了です。 
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パラレルインターフェイス}ま続時の印刷の高速化 

本機をパラレル接続している場合、印刷データのおさ方法として DMA おちを利用する 
ことで、印刷を高ま化することができます。 


DMA 転送とは 

通常， EP 刷データはコンピュータの CPU (Central Processing Unit ) を経由してプリ 
ンタへ送られます。しかし， CPU は同時にいくつもの処理をこなしているため、この 
方法では CPU に負担がかかり、劾率よくプリンタへ EP 刷データを送れません。 

ECP * コント□-ラチップを搭載したコンピュータの場合は、印刷データの流れを変更 
することで、 CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データををることができます。 
その結果印刷速度が向上することになります。このような、データ転送の方法を DMA 
(Direct Memory Access ) 転をと呼びます。 

* ECP : Extended Capability Port の略。パラレルポートの拡張仕様の一つ。 


DMA 拓送を設定する前に 

プリンタドライバで DMA 転送を巧う前に、 t (下の項目の殖認と設をがみ要です。 

• ご利田のコンピュータは DOS/V 機で ECP コント□-ラチップび搭載されています 
か？ 

ご利用のコンピュータの取あ説明書を参照いただくか，コンピュータメーカーにお 
問し'^合わせくたさし''。 

• ご利用のコンピュータで DMA 起送が可能ですか？ 

ご利用のコンピュータの取撒説明書を参照していただくか、コンピュータメーカー 
しお問し'^合わせく たさい。 

• BIOS* 它ットアップでパラレルポートの設定が ECP ] または [ ENHANCED ] に 
なつていますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、 BIOS を設定して<ださ 
い。 

* BIOS : Basic Input/Output System の略。パソコンを動作させるための基本的なプ□グラム群のこと。 


^ * この BIOS の設をは、本機のプリンタソフトウェアを一旦削除（アンインストー 
^プ f ル）してから巧ってくださし、。 BIOS 設ま:後、本機に添付の EPSON プリンタ 

ソフトウェア CD - ROM を使ってプリンタソフトウェアを再度インストールし 
てください。 

本書101 ぺージ 「プリンタソフトウ王アの削除方法」 


• エプソン純正のパラレルクーブルでプリンタとコンピュータを接続しでいますか？ 

じ(上の磕認と設定が済みましたら、お使いの 0 S ごとの説明に進んで<ださい。 


Windows をお使いの方へ— 89 







Windows 95/98/Me の設定確認 

0 Windows の[コント□-ルパネル]を開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、啟赶に力ーソルを合わせ、[コント□-ルパネル] 
をクリ 、ソク しまず。 


0 

包 


[システム]アイコンをダブルクリックします。 

[ Bm -ダブルクリック 

します 

システム 

[デパイスマネージヤ]タブをクリックします。 



[ポートに OM/LPT)] をダブルクリックして開き、本機び接続されでいるポートを 
ダブルクリックします。 

プリンタの接続先を変更していない場合は [ ECP プリンタポート （ LPT 1)] を違択します。 
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0 [リソース]タブをクリックし、[自動設定]にチェックか’巧いでいること、[競合する 
デバイス]に競合びないことを確認します。 



参考 


競合するデバイスが表示された場合は、な下の手順で設をを変更してくださし、。 
①すべての I / O ポートアドレスをメモ用紙に控えて、[自動設を]のチェック 
ボックスをクリックして外します。 


③[基にする設を]または[設をの登録を]リストでメモに控えた I / O ポートァ 
ドレスと [ DMA ] 、 [ IRQ ] (割り込み要求）の設をが表示される基本設をを 
探して選巧します。 


②面面表示を- 
確認します 


msiifa 

をぉ1ドライ"リソ-ス1 

ECP 乃ンタボート <LPT1) 


ぶ 


厂自扭 i を是をほう妙 
苗巧る i をミく巨)：I 就おお!編圃 




の柱巧._|§定 
_I 03 

J 到をみ軍巧07 
Pll/O の描互037日-的 7F 

_記ミのまち ◎— 」 


Jj 


つ 


-①リストボック 
スの中から選 
がして 


競合デバイスが解ミ肖しない場合は、お使いのコンピュータメーカーにお問い 
合わせください。 


0 [OK] ボタンをク U ックします。 

W 上で DMA 転送の設定お認は終了です。 


参考 


—部の コン ピユータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、 DMA 転送がご利 
用になれない場合があります。お使いの コン ピユータのメーカーに DMA 転送 
が可能かどうかお問い合わせください。 
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Windows NT4.0 の設定確認 


Windows NT 4.0 をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに設 
定した上で、本機のプリンタドライバをインス I -ールしてください。そのまま DMA 転 
送をご利用いただくことができます。ここでは設定されていることを磕認しまず。 


参考 


B に S の設を方まについては、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
くださし、。 

BIOS のパラレルポート設定を行う場合は、 B に S を設をする前に本機のプリ 
ンタソフトウてアを一旦削除してくださし、。そして、 B に S の設を後に再度 
プリンタソフトウェアをインストールしてください。 

DMA 転送をご利用になる場合、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェア 
CD-ROM を使って口ーカルプリンタとしてプリンタソフトウェアがインス 
卜ールされている也、要があります。 

DMA 転送で印刷できないなどの問題が発生した場合は、手順0の [DMA を使 
用する]のチェックを外してくださし、。 


〇 

e 


Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 


LP-1400 のアイコンをちクリックしで[プ□パテイ]をクリックします。 
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包 


[ポート]のタブをクリックし、[ポートの構成]ボタンをクリックします。 

r ぉ細 …;5! 巧班 ! 而 ! 巧 ^^^^^^^^^^^^^^^ TTTl I 

①クリックして- ホ。-卜 I スゥゲバレ1共ち I が。脚 I 巧巧設定い-テがィ I 

EPSON LP-XXXX 
e 柳する 本 . - K り 

ドキュイントは、わ巧されていが T - 卜のうを最巧に利用巧おなをので巧刷されます。 


□ LPT2 ： 

□ LPT3: 

□ C 0 M 1： 

□ COM 2： 

iJ 


.'巧巧 
Loca 
Loca 

_^a' 




_が-の働 D の…」_モ•-卜の刖陆魁 _I _が-卜の巧脱 p )—. 


厂巧ち向サが-巧ち谢こするの 
广巧ン5つ H レをち畑こする M 


_キャン它ル」_- i レブ_ 


•②クリックします 


Q 本機び接続されてレるポートのタブをクリックしで、 [DMA を使田する]のチェック 
ボックスにチェックマークびはいていることを確認します。 

コンピュータの LPT 1 ポートにプリンタを接続している場合は、 [ LPT 1] を選択します。 


fpT がートのな巧 


■\m LPTI 1^^- 


EPSO のリンが •- KLPTI ) 
の—スの I 規⑩； 


リソ-スの任巧 

記定 

/〇 '下。-トル'レス 

面 

DMA 

0378 - U 37 A 

07 

03 


端のを更但) 
おさの惭 E 
ドきさなし 


」 口 DM 巧ほ用する必 


0 K 


キャン它ル 


①クリックして 


③確認します 
使用しない場合、 
このチェックを 
外します。 


^ ^ コン ピユータの拡張スロットに LPT ボードが装着されている場合、 [ LPT 2] や 

参ち [ LPT 3] が表示されます。 

• LPT 2 や LPT 3 の構成情報には、拡張ボードで設をされている I / O アドレスが表 
示されます。 

• IRQ t DMA は、拡張ボードの設をを手動で設ま:する也、要があります。設を方 
まは、 [旧 Q ] と [ DMA ] をクリックして、[設をの変更]ボタンをクリック 
して設をしてくださし、。 


W 上で磕認の方法は終了です。 
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Windows 2000 /XP の場合 

Windows 200 ( VXP をご利用の場合は、己の S のパラレルポート設走:を ECP モードに 
設定した上で、添付のプリンタソフトウェア CD - ROM から EPSON プリンタポートを 
インストールする必要があります。なお、プリンタソフトウェアを届常の方までイン 
ス I ルを巧っていれば、 EPSON プリンタポートも同時にインス!ルされていま 
す。インストール時に意國してインストールしなかった場合のみ， EPSON プリンタ 
ポートをインス I ルしてください。 

• 通常の手順でプリンタソフトウェアをインストールしている（すでに EPSON プリン 
タポートをインストールしてし'!る）場合は、每へ進みます。 

• 意図して EPSON プリンタポートをインストールしなかった場合は、〇か6手順に 
従ってください。 


参考 


. B に S の設を方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
くださし、。 

. BIOS のパラレルポート設定を行う場合は、 BIOS を設をする前に本機のプリ 
ンタソフトウてアを一旦削除してくださし、。そして、 B に S の設を後に再度 
プリンタソフトウェアをインストールしてください。 

. EPSON プリンタポートをインストールおよび設をするには、 Windows 2000の場合は 
管理者権限 ( Administrators ) のあるユーザーとして 、 Windows XP の場合は 「コン 
ピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする也、要があります。 


Q EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータに它ットします。 

Q ウィルスチェックプ□ブラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インス!'■-ル中止]をクリックしてウィ 
ルスチェックプ□グラムを終了させてか6作業を再開します。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして巧へ進みます。 


クリック 

します 


l_P-XXXX 




/ S \ ウィスルチ I ックブロヴラムかれ巧している*をはイン 
1、\ ストールをおめる巧に、ウィスルチ王ックブロヴラムを 
山 #7してわ < ことそお ») めします， 


— ^ S ける インストール中止 



EPSON 
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l_P-XXXX 


参 w 下の項目から s 巧して < ださい 

•はじめにお読みください- 

クリック-エプソンブリン女ホ•ートのインストール 

します 


( 



インストールの前に 
也、ずお読みくださし、。 
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o 


Windows を再起動します。 


ミ王意 


'必ず Windows を再起動させてからな降の作業に進んでください。再起動させ 
ずにじ;降の作業を行うと、印刷ができなくなったり、動作が不ををになります。 


0 LP-1 400プリンタドライバのプ□パティ画面を表示します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、曾へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

④ LP -1400 のプリンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューか6 [プ□パティ] 
をクリ 、ソク します。 

• Windows 2000の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

② LP -1 400のプリンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューから[プ□パ 
テイ]をクリックします。 
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0 [ポート]タブをクリックし、使用するパラレルポートを選択します。 

旧!刷するポート]の中から、使用する [ EPS 丄 PTx :] のチェックボックスをクリック 
してチェックをがけます。 


立过 I 


①クリックして- 


ちお— ポ-卜 I 託如設是 I をの昔社 1 1 キ 1 リティ！巧巧設是 I 卜州ティ J 
身 EPSON LP-XKKX 

ED 田するポート(じ 

ドキュブントは、わッウボックスがオンになっているポ-卜がち、ち视ホ曲巧おなむ!)で 
柳されます。 


②クリックします 











ill ■ 


||ni'Ef'3 LF'Tl. [r こ ,1 ;.し [■’；"' が ； ;I E ： P.：：'N .F' • 

SI 

IliRSnSlH 



I] 




si 


_ボ-卜の遇]0の...」_ボ-卜の肖||除必_ 


R 方向サボ-卜ちち加巧る里） 
广フリンタブールをち如こする独 


_キサンむレ」 


. EPS 丄 PT 1 :コンピュータ内蔵のパラレルポートき用 

[ EPS 丄 PT 1] を使用する場合は、 W 上で EPSON プリンタポートの設定は終了で 
ず。[閉じる]ボタンをクリックして、[プ□パティ]画面を閉じます。 

. EPS _ LPT 2 :市販のパラレルポート化張ボード用 
次の®へ進みます。 

. EPS _ LPT 3 :市販のパラレルポート化張ボード用 
次の岛へ進みます。 
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EPS 丄 PT2/3 を使用する場合は、 UTF のま順で旧 Q、DMA の設定を巧つでから〕ン 
ピュータを再起動させます。 

① [ポートの構成]ボタンをクリ、ソクし、使用する EPS 丄 PT 2 または EPS 丄 PT 3 の 
タブをクリ、ソクします（お張ボードが装着されている場合のみ EPS _ LPT 2. 
EPS 丄 PT 3 が表示されます）。 

② [IRQh [ DMA ] の設定を行います。[リソースの設を]か5 [ IRQ ]、[ DMA ] をダ 
ブルクリックし、化張ボードで設をした値を設定します。 



③ [0 K ] ボタンをクリックして[ダイア□グ]画面を閉じます。設をが変更された場 
合には、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。[プ□パティ]画 
面を閉じてか6再起動してください。 


これで EPS 丄 PT 2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS 丄 PTx ポー 
卜の割り当てができるよラにな U ます。 


^ プリンタドライバを再インストールした場合には、〇~©になって EPSON 

参ち プリンタポートの再設をを斤ってください。 
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印刷の中止方法 

印刷処理を中止するときは、次のいずれかの方法でコンピュータ上の印刷データを削 
除しまず。 


プリンタドライバからの中止方法 

d 画面ち下のタスクバー上のプリンタアイコンをダフ''ルクリックします。 



ダブルクリックします 


0中止したレ ED 刷データをクリックしで還巧し、[ドキュメント]メニューの[印刷中止] 
または[キヤン它ル]をクリックします。 



①クリックして②クリックします 


処理済みのデータが巧刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 からの中止方法 

〇プリンタドライバの[ユーテイリテイ]画面を開きます。 

Q [EPSON プリンタウインドウ！ 3] ボタンをクリックします。 

0 [EPSON プリンタウインドウ！ 3] 画面の[印刷中止]ボタンをクリックします。 
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プリンタソフトウエアの削除方法 

プリンタドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでに 
インス!ルされているプリンタソフトウェアを削除（アンインス!ル）するみ要 
があ U ます。 


プリンタソフトウエアを削除するには 

Windows の標準的な方法でプリンタソフトウエア（プリンタドライバ /EPSON プリ 
ンタウィンドウ ！3/USB プリンタデバイスドライバ）を削除ずる手順を説明します。 


参考 


USB プリンタデバイスドライバは 、 Windows 98/ Me で本製品を USB 接続して 
いる場合にインストールされるデバイスドライバです。 


0起動しているアプリケーシヨンソフトをすべで終了します。 

Q Windows の[スタート]メニユーから[コント□-ルパネル]を開きます。 

• Windows XP 

[スタート]ボタンをクリックし、[コント□—ルパネル]をクリックしまず。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定:]に力ーソルを合わせて、[コント□-ルパ 
ネル]をクリ 、ソク しまず。 
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0 [アプリケーシヨンの追如と削除]/ [プ□グラムの追加と削除]を開きます。 
• Windows XP の場合 

[プ□グラムの追力□と削除]をクリックしまず。 


t 3ント□—ル けネル 

回固冈 

巧イルの煩実を表示な）も'黄に入り曲ツ-ルのヘルフ(が 

ジ 

〇戻る ■ 0 . ホ 户巧ホむフホルタ 固， 


アドレス⑩かコント □- ルバネル 

V 己がか 


0ウラシッウを示に切り智える 


か Windows Update 
の) ヘルブヒサポ-卜 


作業するか野を透びます 

を デスウトクプのま示と テーマ 


本ブトワークとインターネブト接房 


I ブ□ヴラムめ巧加と刖を 


I ブリンさとその ft の A — ドウ;!ア 


日巧、巧巧、と言まのオブシ3シ 


クリックします 


• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[アプリケーションの追力□と削除]アイコンをダブルクリ、ソクしまず。 

ダブルクリックしまず 
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Q 削除するソフトウェアを選巧しで[追如と削除]ボタンをクリックします。 

• プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場合： 

Windows 2000 /XP の場合 

[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてから、 [ EPSON プリンタドライバ-ユー 
ティリティ]をクリックし、[変更/削除]ボタンをクリックしてじ(下のページへ進 
みまず。 

と矿本書10日ぺージ「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除」 


<例> Windows XP の場合 



Windows 95/98/ Me/NT の場合 

忙 PSON プリンタドライバ •ユーティリティ] をクリックし、[追力□と削除]ボタ 
ンをクリ、ソクしてじ(下の ページへ 進みまず。 


な 本書10 目 ぺージ「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除」 
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. USB プリンタデパイスドライバを削除する場合： 

[EPSON USB プリンタデバイス]は， Windows 98/ Me で U 犯接続をご利用の場 
合にのみ表示されます。拒 PSON USB プリンタデパイス]をクリックし、[追力□と 
削除]ボタンをクリ、ソクしてと rF のぺージへ進みます。 

な本書106ぺージ 「 USB プリンタデバイスドライバの削除」 


く例> Windows 98の場合 
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プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ巧の削除 

W 下の手順から続けて> 下記の作業を巧ってください。 

とを103ぺージ手順〇か6続けてください。 


0 [プリンタ機種]タブをクリックし、 LP -1 400のアイ〕ンを還巧して、 [ OK ] ボタン 
をクリックします。 



0削除を確認するメッ它ージび表示されたら、[はレ]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除が始まります。 


クリックします 




み 巧ンダ EPSON LP - XX がを肖胁しなよろしいですか。 


-はい ( Y ， ！1 L かま < N〉 I 


参考 


• 関連ファイル削隙のメッセージが表示されたら[はい]ボタンをクリックし 
ます。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

• 削隙したプリンタを[通常使うプリンタ]として設をしていた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設をします。メッセージが表 
示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


0終了のメツ t — ジが表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


ク 

以上でプリンろ 

I 

リックします- 

、1 J アンむスト—ルは正術こが了けした。 

- fc - 1 

を(アンインストール)は終了です。 

I 

1 ドライバと EPSON プリンタウィンドウ! 3 の削 P 


参考 

プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させて 
ください。 
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USB プリンタデバイスドライバの削除 

Windows 98/ Me で U 沈接続をご利届の場合のみあ要なデバイスドライバです。 


参考 


USB プリンタデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除し 
てください。 

USB プリンタデバイスドライバを削除すると、 US 巳桂続しているほかのエプ 
ソン製プリンタも利用できなくなります。 


W 下の手順か5続けて、下記の作業を巧ってください。 
ぶ103ぺージ手順包か6続けてください。 

0 [はい]をク U ックします。 

USB プリンタデバイスドライバの削除が始まりまず。 

し?) 指定されたか'’イスとさの]ンホ"-ネントををて目 I 崎しますか？ 
クリックします-… なけが) ……… j ぃぃが が」 


0 [はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 


^担れのち巧 


テ W イスの肖崎を売了させ枕めに ] ソピュ-巧再起れしわけれ(丈なりませ今すくち起かしますか？ 

クリックします- ' 照'巡-' '-1| ぃぃミが ）I 


じ(上で US 目プリンタデバイスドライバの削除は終了です。 
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代曾/追加ドライパを削除するには 

Windows 200 ( VXP プリントサーバにクライアント用の代替/追化ドライバをインス 
トールしている場合は，と rF の手順で代替/追力□ドライバを削除（アンインス! ■■■- ル） 
できまず。 


なも WindowsNT 4.0 プリントサーバにインス I '■-ルされている代替/追力日ドライバ 
は削除ずることができません。プリンタドライバ自体を削除しても代替/追力□ドライ 
バは削除されません 。 Windows NT 4.0 の代替/追力□プリンタドライバをバージョン 
アップする場合は，バージョンアップしたプリンタドライバを代替/追力□ドライバと 
して再度インス!'―ルしてください。上書きインス!ルされた代替/追力□ドライバ 
は聞題なく動作します。 


^ ^ 代替/追加ドライバ機能は 、 Windows NT 4.0 では「代替ドライバ 」、 Windows 
^ 2000 / XP では「追加ドライバ」と表示されます。 


Q 起動してレるアプリケーシヨンソフトをすべで終了します。 

Q Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows 2000の場さ 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 


0 [ファイル]メニューから[サーバーのプ□パテイ]をクリックします。 

©クリックして 


[ お実を表示がわ京に入り曲ツ—ルのヘルブお） 

I プリンタの巧加曲 

-^wbibhbqv なま' フがげ凶， 

"■ FAX の t ツトアジフの I - 


②クリックします 


シヨ- トカウトの化田を〉 
圳除⑩ 

るなの巧モ ( M ) 

ブロパティ吸 
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[ドライバ]タブをクリックしで、[インス!ルされたプリンタドライバ]リストを 
開きます。 


クリックします • 


jjj.ii, 上> ー ドライバ _ 

WINXP 

インスト-ルされ巧リンタドライ巧 
Iるお i 巧巧 


Windows NT 4.0 までな2000 
Windows 95, 98,も'よ U Me 


r ち加也》- I 「肖り除吸 I r 呈をの I r フロバティの ii 
I OK 」 〔キサンたル 1. ，重田曲 

削除したいげ曾/追加ドライパをクリックしで選択し、[削除]ボタンをクリックします。 

用巧 iiTi ^ i ドラ巧 i 齡 Bi さを _ 

WINXP 

インストルされた刘ンタドライ巧 


I 巧巧 バ―ジ3ン 


①選巧して- 


1 胤 D (が—1 [~m 

*( R ) 1 1 ~~1 1ブ□バティ(己 



k OK j 1キリン垃レ r 通ち地 


②クリックします 

削除を確認するメツ t — ジが表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 


これらのブリンタドライ J ほ刖陈ずると、システムから刖除されます。掛がれたプリンタドライ"を目I腺しますか？ 
I W え処 I 
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[閒じる]ボタンをクリックしでプ□パティを閉じます。 



クリックします 

上で代替/追力日ドライバの削除は終了です。 
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EPSON プリンタポートの削除 


Windows 2000 /XP の 場 さ 

Windows 2000 /XP 用プリンタドライバをインストールすると、パラレルインター 
フェイス接続時に印刷の高ま化をするための EPSON プリンタポートもインス!'■ール 
されます。この EPSON プリンタポートを削除するには、 Windows の[スタート]メ 
ニューから [ EPSON ] - [EPSON プリンタポートアンインストール]をクリックし 
て画面の指示に従い、 Windows を再起動してください。 

Windows NT 4.0 の 場 さ 

WindowsNT 4.0 用プリンタドライバをインス I '■-ルすると、パラレルインターフェイ 
ス接続時に EP 刷の高を化をするための EPSON プリンタポートもインストールされま 
す。この EPSON プリンタポートを削除する手順はじ(下の通りです。 

0起動しているアプリケーシヨンソフトをすべで終了します。 

〇 Windows の[スタート]メ 


I 目み! '加けかが… 

①クリックして- ホスト鱼 7ィ；|乂•パ ] 

0 [参照]ボタンをクリックしで、 WindowsNT4.0 のシステムがインストールされでいるディレ 
クトリの system32¥Eplpux01.exe を指定しで [OK] ボタンをクリックします。 

く例 >WindowsNT4.0 のシステムを C ドライブの WINNT40 にインス トー ルしている場合 


①クリックして 
I Eplpux01.exe 」 
指をして 


ム K 七 Eplpux01.exe が存在しない場合、 EPSON プリンタポートはインストールされ 
^ ^ ていませんので本作業は不要です。 

これ W 降は、画面の指示に従って作業を行って<ださい。 

Windows を再起動します。 
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Mac 0S(8i6-9iX) をお使いの方へ 

プリンタドライバの詳細説明と ， Mac OS 8/9でお使いの際に関係する情報について 
説明しています。 


参印刷を始める前に . 112 

参印刷の手順 . 114 

♦[用紙設定]ダイアログ . 116 

♦[プリント]ダイアログ . 119 

参[プリンタセットアップ]ダイアログ . 139 

参 Macintosh でプリンタを巧ちするには . 143 

参 EPSON プリンタウインドウ！3とは . 150 

参パックグラウンドプリントを行う . 155 

参印刷の中止方ま . 157 

参プリンタソフトウエアの削除方ま . 158 
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印刷を始める前に 

「セットアップガイド」の説明に従って、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM から 
プリンタソフトウェアのインストールは終了していますか。ここでは、[セレクタ]で 
プリンタを違択ずる手順を詳しく説明しまず。 

. すでに本機を選択している場合は、再度選択するか要はありません。 

. 化のプリンタを選択しない限り、印刷のたびに選択するあ要はありません。 


参考 


本機を接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、ネット 
ワーク上のほかの Macintosh から本機を共をすることができます。設をについ 
てはじ;下のぺージを参照してください。 

とす本書139ぺージ r [プリンタセットアップ]ダイアログ」 

が本書143ぺージ 「 Macintosh でプリンタを共有するには」 


0プリンタの電源をオン （ I )にします。 

Q アッスレメニユーから t レクタをクリックしで開きます。 


©クリックして 


L ファイル漏集ま示巧 gij ヘルプ 
このコンピュータについて 
J© Apple システム • ブ□フィール 
画 AppleCD 才ーディオプレ'-ヤ 
图 EPSON プリンタウインドウ！ 3 
ぶ Sherlock 
み &mpleSouncl 

なインターネットアクたス ► 

回キ-配列 

コントロールバネル ► 

固スクラップブック 


• ②クリックします 


0プリンタドライバ [ LP -1400] を還巧します。 


クリックします- 


準 暨 

AppkShj け LaserWriter 8 


睦 


AppleTalk ゾ 'ー ン： 


Zoned 

Zone 02 


♦巧巧 

J 1-7.6.2 


参考 


Q 山 ckDraw GX はほ用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてください。 
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Q USB ポートを還がします。 

同機種のプリンタが複数接続されている場合は [ USB ポート （1) L 山 SB ポート（2)] 
などと表示しまず。巧用するポート番号を選択します。 


準 暨 

App1»Shjr» LaserWriter 8 


LP-»0« 


Zoned 1 
Zone 02 


寺 USB ポ- 


をットァッ司 


♦巧巧 
〇すほ用 


選がします 


参考 


USB 接続で[ポートの選が]に何も表示されない場合は、コンピュータとプリ 
ンタの接続が態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認して 
ください。 


0 [バックグラウンドプリント]の[入/枕]を設定しで、ダイア□グ左上のク□-ズボッ 
クスをクリックします。 


②クリックします 



参考 


[バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながら Macintosh で 
ほかの作業ができます。ただし、ご使用の Macintosh によってはマウスカー 
ソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長〈なる場合があります。印 
刷速度を優先する場合は、[切]を選巧してください。 

[セットアップ]ボタンをクリックすると、プリンタの基本動作が設をできます。 
ぶ本書139ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 


じ(上でプリンタの選択は終了です。印刷を始めていただけまず。 
と矿本書114ページ「巧刷の手順」 
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印刷の手順 


用紙設定 


実際に EP 刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイブなどを設定しま 
す。ここでは， rSimpleText 」 を例に説日月しまず。 


参考 


用が設ををする前に、お使いのプリンタ用のプリンタドライバをセレクタで選 
巧してください。 

が本書112ぺージ「印刷を始める前に」 


0 [ SimpleText ] アイコンをダフ''ルクリックして起動します。 


0 I ；ファィ 


イル]メニュ 
r ' 占 

n m 新規 
胡く. 


-ダブルクリックします 

SimpleText 

一から[用紙設定](または[プリンタの設定]など）を選択します。 

漏集フォント 


がり 
が0 


P 4 G る 

が W 

巧な 

が S 

則をで巧な 



ブリント... 

が P 

1がプリン 

卜 

が了 

萬日 


〇> 


A 


巧 SR サイズ： 
En 刷ち巧 


サン t ル 1 


回は國 W 

□ 180度回 S 巧 am 
巧ス/巧小牢：[100 I* 

□フ7トコビ-巧小 


に印刚巧定 I 


□巧亞ピットマップ7ライパント 


0必要な頂§を設定します。 

設定項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 
とを本書116ページ r [用紙設定]ダイア□グ」 

とを本書117ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


Q [ OK ] ボタンをク U ックしで終了します。 

この後、印刷データを作成します。 
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印刷設定 

印刷する際に、プリンタドライバ上で EP 刷部数などを設定します。 

# _ち アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[プリント]ダイアログを表示す 

% る場合があります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照 

してくださし、。 


0 [ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を還巧します。 


'4 fcmjB 編集フォント 

□三 

新規 が N 

博]く... が 0 



巧じる 発 W 

im が S 

則をでな巧--. 



用紙設定... 






1 がブリント 



が了 発 Q 



皆 


图國圆國 r か則 


[ 



が封!： II jgP 
ぺ-ジ：«をぺ-ジ〇 I I ~ I 1 
□つ: r ント畳み T る □巧相印刷 □巧単のザな加 


拍巧廷$: I 巧巧トレイ 
曲巧?が目： I ま巧巧 


«觀巧 
〇託池な 


巧刷品!ち：さ n い 


Q 印刷に必要な項目を設定します。 

設定項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 
とぞ本書119ページ「[プリント]ダイア□グ」 

とを本書123ページ r [詳細設定]ダイア□グ」 

とを本書125ページ r [化張設を]ダイア□グ」 

ぶ本書127ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 


Q [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 
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[用紙設定]ダイアロク 

[用紙設定]ダイア□グでは、用紙に関ずる基本的な項目を設ちします。巧刷データを 
作成する前 I こ設定してください。 


の用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズをリストから選択します。 


^ 本磯で印刷できない用祇サイズを遇がすると、 A 4 サイズの用祇にフィットぺ一 

^ ジ印刷を巧います。 A 4 サイズ攻外の用紙にフィットぺージ印刷を巧う場合は、 

[レイアウト]ダイアログで[フィットぺージ]を設をしてください。 

本書127ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


③ 印刷方向 

用紙に対する印刷の向きを，[縦]、版]のいずれかをクリックして逞択します。 

⑤180度回転印刷 

印刷データを180度回転して印刷します。 

④ 拡大/縮ル率 

印刷データを化大/縮小して EP 刷できます。化大/縮ル率を25%〜40096まで、1% 
単位で指をできます。 

⑤ フすトコピー縮ル 

[化大/縮か率]が100%未満の場合に有巧になります。指定した縮か率で用紙中央に 
印刷します。この場合，[精密ビットマップアライメント]は違択できません。 

⑥ 精密ビツトマツプアライメント 

印刷領域を約4%縮ルして巧刷のムラを押さえ，よりきれいじ印刷します。この場合、印刷位置 
は用紙の中央じなります。なお，[フォトコピー縮ル]を違おしている場合は選択できません。 

⑦ [印刷設定]ボタン 

印刷に関するを種の設をを巧います。印刷する直前に[プリント]ダイア□グでも同 
様の項目を設定できます。 

とぞ本書119ページ「[プリント]ダイア□グ」 

⑨[カスタム田紙]ボタン 

用紙のカスタム（不定形）サイブを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、 
[巧紙設定]ダイア□グの[届紙サイズ]メニューか5違択できます。 

とを本書117ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


.田 


3： 


—巧巧ウイズ： 
-巧品巧巧: 


回®圏* 

の！ 80度回おが則 
広大/’巧小ず ： poo I $ 


I EP 刷 iS ミ... 

I 々スタム巧が.. 


■■□巧をピットマップアライメント 


⑦⑨ 


①這③④⑥患 
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任意の用紙サイズを登録するには 


[用紙サイズ]リストにあ6かじめ用意されていない用紙サイズを[カスタム用紙]と 
して登録することができます。 

〇 [田紙設定]ダイア□グを開き、[カスタム田紙]ボタンをクリックします。 



0 [新規]ボタンをクリックします。 
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用紙サイズ咨、単位（インチまたは cm )、 用紙幅、巧紙長、上下左ちマージンを設定 
し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

設定できるサイズの範囲は iU 下の通りです。 

用紙幅： 7.62 〜21.60 cm (3.0 日〜8.50インチ） 

用紙長：12.70〜3目. 56 cm (5.00 〜14.00インチ） 



ここで定義した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


^ ^ 不を形紙への印刷は、いくつかま意していただく点がありますので、政下のペー 

を為 ジを参照してから印刷を実行してください。 

と矿本書209ぺージ「不を形紙への印刷」 
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1-999 の範囲で印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷 
しますが、⑥の[部単位で印刷]を達がすると1部ごとじまとめて印刷します。 

⑤ ぺージ 

すべてのページを印刷する場合は[をページ]を違択しまず。一部のページを指をし 
て EP 刷する場合は，開始ページと終了ページを1 -9999 の範囲で入力しまず。 

③ フオント置換する 

細明朝体> 中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き 
換えて EP 刷するには、クリックしてチェックマークを付けます。プリンタドライパは、 
インス I ルしてあるフォントの中か6、置き換え可能なフォントを自動的に探しま 
す。置きあえ可能なフォントがない場合は、フォント置き換えを巧いません。 

フォント置きあえ機能を使用する場合は、 t (下のフォントを使用することできれいに 
印刷できます。お使いの Macintosh 1こ tTF のフォントがインストールされていない場 
合は> Macintosh の CD - ROM よりインス I '•—ルしてお使いください。 

• リュウミンライ! -- KL 、 リュウミンライ!-― KL - 等幅 
• 中ゴシック B 己 B 、 中ゴシック BBB - 等幅 

④ 逆順印刷 

最後のページか6逆に印刷します。 

⑥ 部巧位で印刷 

2部 ti 上印刷する場合に1ページ目か6最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。 EP 刷する部数は、①の[部数]で指をします。 


[プリント]ダイアロク 


印刷する際、[プリント]ダイア□グで印刷に関わる各種の設定を行います。 

③① ⑩⑩© 

jiijiia If 即刷 


LP-XXXX X.XX 


团 G 


が翔； II ■巧 
ページ： 6をぺ-ジ〇 E I 〜! 
H □フ： r ントき換了る □逆 I 郎口刷 


柏化篇星： I 巧巧トレイ 
用.巧巧巧： i ま巧が 


«巧装關 
〇託を Bli を舌 


广モ - ド’' 

〇巧装記ち 

«註細 i さち 

|<現なめ巧定> t \ 


I 設定まち.. . I I 巧な/目||除... I 



① 部数 



⑥ 

②|@愈⑦ ⑧ 感 


Mac 0 S (8.6-9. x ) をお使いの方へ-119 





参考 


アプリケーションソフト側で部単位印刷の設をができる場合は、アプリケー 
シヨンソフトでの設定をオフ（部単位印刷しない）にして、プリンタドライバ 
の[部単位で印刷]で設をしてください。 


©給紙装置 

本機は常に用紙トレイから給紙しますので、設をは変更できません。 

^ ^ 指をされた用紙サイズがセットされていない場合や正しく橫知されない場合は、エ 

參ち ラーが発生します（用紙サイズチェック機能有効時）。なお、[用紙サイズのチェッ 

クをしない]を有効/無効に設をするには、[拡張設を]ダイアログで行います。 
と矿本書125ぺージ「[拡張設定]ダイアログ」 


③用紙種類 

用紙の種類を選がします。 


項目 

説明 

普通お 

普通紙タイプの巧お（レターヘッド、巧生紙、色つきを含む）に印刷す 
る場合に選択します。 

厚紙け）、厚紙（ル） 

厚紙に巧刷する場合に選択します。使用する用紙サイズによって設定は 
U 下のように異なりまず。 

• 厚紙（大）： 

巧紙の横幅が 133 mm 上 （ A 日、巨日、 A 4、 Half - Letter など）の厚紙 
を使用する場合に選択します。 

. 厚紙（ル）： 

巧紙の横幅が 133 mm 未満の厚紙を巧巧する場合に選択しまず。 

OHP シート 

日 HP シートに巧刷する場合に選択します。 


^ ^ 用紙サイズをハガキ、往復ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタド 

W ^ ライバの[用紙種類]の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を 
?子います。 


⑨巧奨設定モード 

一般的に推奨できるを件で印刷する場合にクリックします。ほとんどの場合、この[推 
奨設定]でよい EP 刷結まが得6れます。 

きれい： 

本機は常に[きれい](日 00 dpi ) の状態で印刷します。設定は変更できません。 

^ * 印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、じ i 

寥巧 下のいずれかのち法で対処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• アプリケーシヨンソフトに割り当てたメモリを変更する。 

• [プリント]ダイアログの[拡張設を]内にある[メモリ不足回避]を有効 
にする。 

と穿本書125ぺージ「[拡張設定;]ダイアログ」 
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感詳細設定モード 

[詳細設を]をクリックずると、詳細設をメニューと[設定変更]/ [保を/削除]ボ 
タンが表示されます。 


項目 

説明 

詳細設定メニュー 

[保存/削除]ボタンで保存した設定を選択できます。 

[設定変更]ボタン 

クリックすると、[詳細設定]ダイア□グが開きます。 

とす本書じ3ページ r [詳細設定]ダイア□グ」 

[保存/削除]ボタン 

クリックずると、[プリント]ダイア□グで設定した内容を保をまたは削餘するた 
めのダイア□グが表示されまず。[ユーザー設定を]を入力して、[登録]ボクン 
をクリックしてください。 



保ちした設定を蛮要または削除できます。 

• 設定を変更する場合は、最初に[プリント]ダイア□グで設定を蛮要してか6 
蛮要の対まとなる設定をを[ユーザー設定]リストか6選択し、[変更]ボクン 
をクリックしてください。 

• 設定を削除する場合は、削餘する設定をを[ユーザー設定]リストか6選択し 
て[削餘]ボタンをクリックしてください。 


②クリックします（変更時) 



①選巧して 


② クリックします（削除時) 


⑩细（[拡張設定]アイコン） 

印刷位置のオフセット値、印刷濃度、白紙を約機能、用紙サイズチ X 、ソクなどの設を 
を巧うときにクリックします。 

とぞ本書125ページ r [化張設を]ダイア□グ」 


⑩画（[レイアウト]アイコン） 

レイアウトじ関ずる設定ができます。 

ぶ本書127ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 
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⑩@1([プレビユ —] アイコン） 

アイコンをクリックするとに P 刷]ボタンが[プレビュー]ボタンに変わります。[プ 
レビュー]ボタンをクリックすると，[プレビュー]ダイア□グが表示されて EP 刷結ま 
をモニタ上で確認できまず。 



参考 


[用紙設を]ダイアログで [180 度回転印刷]を設をしても、ぺージを180度 
回転してプレビユー表示しません。 

文字が図肝さより下にあっても、文字が上にプレビュー表示されます。 
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[詳細設定]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グの[モード]で[詳細設を]をクリックして[設を変更]ボタ 
ンをクリックすると、[詳細設を]ダイア□グが表示されます。印刷に圉わるさまざま 
な機能を詳細に設定できます。 
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①グラフィック 

グラフイ、ソクスイメージを処理するちまを違択します。 


項目 

説明 

白黒 

グレースケールや中商色を再現しないモノク〇巧刷を行いまず。 

八ーフトーン 

グラフィックイメージの八ーフトーン処理を巧います。グラデーションなどの無 
段階に階調が蛮化する画懷を八ーフトーン化理してきれいに巧刷できまず。 


画像調整： 

[八ーフ I ン]選択時の印刷粗密度を、スライドバーで2段階に調整できます。[細 
かい]側にスライドするとより細かく、[粗い]側にスライドするとより粗くグラフィッ 
クを印刷します。 

巧暗調整： 

[八ーフ I ン]選択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[薄い]側にスラ 
イドするとより明るく，[濃い]側にスライドするとより暗くグラフィックが印刷され 
ます。5段階に調整できます。 

③印刷品質 

本機は、印刷品質（解像度）の設をを常に[きれい] (600 dpi ) の状態で印刷します。 
設定は変更できません。 


^ 印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、じ i 

寥％ 下のいずれかのち法で対処してください。 

• 印刷データの容量や色致を減らす。 

• アプリケーシヨンソフトに割り当てたメモリを変更する。 

• [プリント]ダイアログの[拡張設を]内にある[メモリ不足回避]を有効 
にする。 

と穿本書125ぺージ「[拡張設定;]ダイアログ」 
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⑤フオント置換する 

細明朝体> 中ゴシック体、等幅巧朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き 
換えて EP 刷するには、クリックしてチェックマークを付けます。プリンタドライパは、 
インス I ルしてあるフォントの中か6、置き換え可能なフォントを自動的に探しま 
す。置きあえ可能なフォントがない場合は、フォント置き換えを巧いません。 

フォント置きあえ機能を使用する場合は、 t (下のフォントを使巧することできれいに 
印刷できまず。お使いの Macintosh にじ(下のフォントがインストールされていない場 
合は> Macintosh の CD - ROM よりインス I ルしてお使いください。 

• リュウミンライ!-― KL 、 リュウミンライ!-― KL - 等幅 
• 中ゴシック BBB 、 中ゴシック BBB - 等幅 

④ トナー它ーフ '' 

文字の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し 
EP 刷をするときなど、 EP 刷品質にこだわらない場合じご利用ください。 
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①オフ它ツト 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設をします。 
0.5 mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向） ~9 mm (下方向） 

左（水平位置）： -9 mm (左ち向） ~9 mm (ちち向） 

⑤印刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い） せら已 (濃い）までの5段階で調整します。 


^ -5 • [印刷濃度]の調整は、主にグラフィックにを効です。 

ジ • [印刷濃度]を設をしても思った通りの印刷結まにならない場合は、[刚音調 
整]を調整することにより改善される場合があります。詳しくは JiTF のぺ一 
ジを参,照してください。 

と穿本書123ぺージ「[詳細設定;]ダイアログ」 


③田紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設をした用紙サイズとプリンタじセットしてある用紙のサイブが 
合っているかお認しません。それぞれの用紙サイブが異なっていてもエラーを発生す 
ることなく EP 刷します。 

@白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを EP 刷しないことで用紙 
を節約することができまず。 


[掘:張設定]タイアロク 

[プリント]ダイア□グの[化お設定]アイコンをクリックすると、[化お設定]ダイ 
ア□グが表示されます。 


①- 
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スプールファイルは巧フォルダ 


i Macintosh HD：...：Epson Page Spool 


1 巧期がおに房す1 

I 遇お''.1 


[マI r 丰 f ンセル~1 に。 K j 


②通④赏⑥ 巧 
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©自動エラー稱除 

じ(下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して EP 刷を続行します。 

• プリンタにセットしてある用紙のサイズと印刷データの用紙のサイズが異なる場合 
• 印刷データの用紙サイズがプリンタのサポートしていないサイブの場合 
• 印刷に必要なメモリが足りない場合 

⑥ メモ IJ 不足回避 

プリンタにメモリ不足が発生した場合にチェックしてください。チェックすると印刷 
品質ををとして EP 刷するため、エラーを回避できることがありまず。 

⑦ スフールファイル保ちフオルダ 

印刷処理用のスプールファイルをどこに保存するかを達択できまず。 

ボタン |" 機能 

[選が] ほな■設を]ダイア□グで[選が]ボクンをクリックしてフォルダの選がダイア 

グを表示ちせ，スプールファイルをなをしたいフォルダを還択してか6 [違択]ボ 
タンをクリックします。 



②クリックします 

[ネリ期状態に戻ず] スプールファイルの保存フォルダを初期状憲に房しまず。 
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[レイアウト]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[レイアウト]アイコンをクリックすると、[レイアウト]ダ 
イア□グが表示されます。レイアウトに関わるさまざまな設ちができます。 
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② 
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④ 
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①ぺージ還が 

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ EP 刷するかを 
違択します。 


⑤フイツトぺージ 

印刷する用紙のサイズに合わせて EP 刷データを自動的に化大/縮ルする機能です。 
とを本書129ぺージ円広大/縮ルして印刷するには」 

^ • 拡大/縮小の倍率は拥が設赶ダイアログで設をした用紙サイズに対して設 

ジち をされます。 

• [用紙設を]ダイアログの[拡大/縮小を]は無効になります。 


⑤スタンプマーク 

印刷データに感などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。 

とを本書131ページ「スタンプマークを EP 刷するには」 

④割り巧け 

2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを1枚の用紙に自動的に縮ル割り付 
けして EP 刷します。割り付けるページ数，順唐、枠線の有無を設をできまず。 

とを本書137ページ ri ページに複数ページのデータを印刷するには」 
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⑥ヘッダー I つ'リター 

ユーザーをや印刷日時など、印刷に圉する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）じ印刷するには、チェックボックスをクリ、ソクしてチェックマークを付けます。 
印刷するヘッダー/フッターを設定するには> [ヘッダー/フッター設を]ボタンをク 
リツクしまず。 


I EPSON LP-XXXX x.JO( I 

ヘッダ—/フッタ 

左上 

-1 さち 

やみ上 

ち上 

Iユ-ザ-る 

壬 1 1 (なし） 

;11 日 H ;1 

ち下 

や共下 

右下 

Iコンピュ-夕る 

¢11 (なし） 

;| 商せ号 壬 1 


团 

1丰ヤンたル 1 || >0K ♦ 


[ヘッダー/フッター設を]ダイア□グでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし-ユーザー名-コンピュータ名•日付-日付/時刻-部番号*)を還択し 
て、 [0K] ボタンをクリックしまず。 

* [部番号]が選択されると.プリンタドライバによる部単位印刷が行われまず。 
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巧:大 / 縮小して印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グ内のフィットぺージ機能を使います。フィ、ソトぺージとは、 
印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを化大/縮かする機能のことです。 
[フィットページ]をチェックし、印刷する用紙のサイズを違択してか6印刷を実行し 
まず。 
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I □へりダ—/フツ女— [— ~〜ッダ-/フツジ-記ち.- — ~ ] 


① 
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の出力巧紙サイズ 

[用紙設定]ダイア□グで設定した用紙サイブを、ここで指をした用紙サイブに化大ま 
たは縮ルして印刷します。 


⑤配置 

フイ、ソトページ EP 刷する場合、ページのどこに EP 刷ずるかを還択します。 


項目 

説明 

左上合わせ 

巧紙の左上を基準にしてフイ、ソトページ印刷を行います。 

中央合わせ 

巧おの中央を基準にしてフイ、ソトページ印刷を行います。 


参考 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設定]ダイアログで設をした用紙サイズにがして設 
ま:されます。 

• [用祇設を]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 
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フイツトページ印刷の手順 

フイ、ソトページ機能を使って届紙サイズ A 4 の印刷データを八ガキサイズに縮小印刷す 
る手順は iU 下の届りです。 

0プリンタに八ガキサイズの巧紙び它ットされでいることを確認します。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いて、各項目を設定します。 

この場合[届紙設定]ダイア□グの[届紙サイズ]は [ A 4] になります。 

④ク U ック 
します 


②[ハボキ]を 
選巧して 


感どちらかを 
選巧して 


0 [印刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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①プレビュー部 

ダイア□グ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグずると，スタンプマー 
クの印刷位置やサイズを変更することができます。 

感 つ一つる 

印刷するスタンプマークをリストから選択します。 

⑤[追加/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ ( P に T * i 画像）マークやテキスト（文字）マークを登録し 
たり削除します。 

*1 円 CT : Macintosh の標準グラフィックファイルおま。 

とを本書133ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

④ [テキスト編集]ボタン 

登録したテキストマークを[マーク名]リストで選択してから[テキスト編集]ボタ 
ンをクリックすると、登録時と同じダイア□グが表示されて、登録したテキスト、フォ 
ント> スタイルを変更することができます。 

⑤ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度を、[濃度]バーで調整します。バーを[薄い]側に移動す 
るとより薄く、[濃い]側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷されます。 

⑥ マウスによる回転/ち度 

テキストマークを回転するときは、[マウスじよる回転]をクリックしてチェックマークを付け, 
プレビュー部のマークをマウスで回転させるか> [ち度]ボックスに回転ち度を直接入力します。 

⑦ 1ぺージ目のみ印刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。この項目が選択されていない 
場合は、すべてのページにスタンプマークが印刷されます。 


スタンプマークを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グ巧のスタンプマーク機能を使います。 
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スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順はじ(下の届りです。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いて、な下の項目を設定します。 


①チェックして 



Q [印刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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オリジナルスタンプ 7 —クの登録方ま 


すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビ 、ソ トマ、 ソ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて，それぞれの手 
順をお読みください。 

f f . オリジナルスタンプマークは32件まで登まますることができます。 

. プリンタドライバを再インストールした場をでも、登録されたスタンプマ_ 

クはな持されます。 

テキスト7—クの登録方法 

〇 [レイアウト]ダイア□グを開いで、[スタンプマーク]をクリックしでチェックマー 
クを付け、[追加/削除]ボタンをクリックします。 
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团 


[ キャン fe ル 


3 


□巧で宇 
□をです 
(□コンデンス 
□ェクステンド 
□灯巧 


•⑤ク U ックします 


•②選巧して 


〇 


[ユ—ザ—7—ク名]を入力しで、[登録]ボタンをクリックします。 


①入力して- 


EPSON 

ユーヴーマー ク I 另ち 


-团 i 


[が 


—②クリックします 


これで[スタンプ マー ク]ダイア□グの [マー ク名]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプ マー クが登録されました。 


参考 


登録したテキストマークを蛮更するには、変更したいテキストマーク名を 
[ユーザーマーク設定]リストから選んで[テキスト編集]ボタンをクリッ 
クします。変更した後、也、ず一旦ダイアログを閉じてください。 

登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユー 
ザーマーク設を]リストから遇んで[削除]ボタンをクリックします。[削 
除]ボタンをクリックした後、也、ず一旦ダイアログを閉じてください。 


0 [スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリツクします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを植 f 忍できまず C 


@ [テキスト]ボックスにでぎを入力し、[フォント]と[スタイル]を選択しで、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 


①入力して 
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ビットマップ7-クの登録方法 

〇アプリケーシヨンソフトでオリジナルのスタンプ7-クを作成し、 P に T おすで巧ちし 
ます。 


0 [レイアウト]ダイア□グを開いで、[スタンプマーク]をクリックしでチェックマー 
クをはけ、[追加/削除]ボタンをクリックします。 



0 [ピクチヤ追加]ボタンをクリックします。 

クリックします 


Q 〇でなちした P に T ファイル各を還巧し、[開く]ボタンをクリックします。 

[作成]ボタンをクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。 
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[ユーザー 7 -ク名]を入方しで、[登録]ボタンをクリックします。 


①入力して 


•②クリックします 


ユーザーマーク ig ち ユーザーマークを 〔キサンたル 


争 ， '.pet 


I をち . pet I 





I テキスト巧加 I 



梦ち 

[ テキストおち I 




I 肖聯 I 


これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マーク名]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 


参考 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプをを[ユーザー 
マーク設を]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタ 
ンをクリックした後、をず一旦ダイアログを閉じてくださし、。 


[スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できまず。 
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1 ぺージに複数ぺージ のデータを 印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで[割り付け]をクリックしてチェックマークを付け、惶 U 
リイ寸け設を]ボタンをクリックすると、惶 U り付け設を]ダイア□グが開いて t (下の項 
目が設をできます。 



-① 

-② 

-③ 


①枠を印刷 

割り付けた各ページの周りに枠綜を印刷するときにチェックマークをがけます。 

⑤割り付けぺージ数 

1ページに割り付けるページ数を達択します。 

③割り巧け順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。に P 刷方向](縱' 
横）と惶 U り付けページ数]によって、達ができる割り付け順唐は異なります。 
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割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は iU 下の通りです。 


〇 


[レイアウト]ダイア□グを開いで、]^|下の項目を設定します。 



©チェックして 


CD クリック 
します 


化要に応じて 
設定します 


Q [割り巧け設定]ダイア□グのな下の項目を設定します。 


EPSON LP-XXXX X.XX 



呈1|リ巧け設定 ^ 

- ^— 

〇2ぺ—ジみ み 4ぺ—ジ分 


«ち上から祥で向 〇を上からホで向 

岡〇を上から猫で向 @ 〇を上から描ち向 


I ホヤンじル I II 0K 卜 

—— 


©チェックして 


風選がして 

③クリックします 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、[プリント]ダイア □ 
ヴの [ E (] 刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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[プリンタセットアップ]ダイアログ 


[プリンタセットアップ]ダイア□グではプリンタの基本的な設定を行いまず。アップ 
ルメニューからセレクタを開いてプリンタを選択したら、[セットアップ]ボタンをク 
リックして、[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いて機能を設定してください。 
と矿本書112ページ「印!刷を始める前に」 



巧有を許巧する側の Macintosh 

① 

② 

③ 

④ 

巧有プリンタを使用する側の Macintosh 
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の最大お像度 

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えまず。 EP 刷を実行ず 
ると，アプリケーションソフトは伝え6れた解像度の中から最適な解像度を選択し、 
データをプリンタドライバに渡します。 


項目 

説明 

標準 

本機の解儘度をの dpi /30 日 dpi としてアプリケーシヨンソフト側に伝えます。通 
常はこの設定で使用してください。 

高解懷度 

本機の觸儘度をの dpi / 300 dpi /600 c!pi としてアプリケーシヨンソフト側に伝えま 
す。 


• 本項目は、印刷時の解像度を設まするものではありません。印刷解像度は印 
刷設をダイアログの[モード設を]で設をします。 

• 本項目は、使用しているアプリケーシヨンソフトがが巧している解像度に合 
わせて設をしてくださし、。 


⑤[プリンタ設定]ボタン 

このボタンをクリックすると[プリンタ設定]ダイア□グが開き，プリンタのさまざ 
まな機能が設定できます。詳しくは，と J 下のページを参照してください。 

とぞ本書142ページ r [プリンタ設定]ダイア□グ」 

③ [ステータスシート]ボタン 

ステータスシートを印刷します。プリンタの状態を表すダイア□グが表示されますの 
で、そのダイア□グで[ステータスシート印刷]ボタンをクリ、ソクすると印刷されます。 

④ [プリンタ巧有設定]ボタン 

ネットワーク環境で本機を複数の Macintosh で共有するときにクリックします。プリ 
ンタ共有を許可する側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いた 
場合は、[プリンタ共有設定]ボタンをクリックして[プリンタ共有設定]ダイア□グ 
を表示させます。ネットワーク上のほかの Macintosh のセレクタか6違択できるよう 
に、共有するプリンタの[共有を]と > 接続する隐の[パスワード]を設をしてください。 


EPSON プリンタ共ち設定 

-田このプリンタを共ち_ 


か有る：巧ちプリンタ儿 P - XX が） 
スワ-ド S I . 


す1 I キャンセル^ 〕 r OK I 


.共有プリンタに付ける任意 
の名前を入力します 

-共有プリンタに接続する際 
のパスワードを決めて入力 
します 


魯プリンタをモニタする 

共有プリンタを使用ずる側の[プリンタセットアップ]ダイア□グで表示されまず。 
EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視ずるかどうかを選択しまず。 
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⑥[巧有プリンタ設定]ボタン 

ネットワーク環境の共有プリンタを使用するときにクリ、ソクできます。ネットワーク 
上でプリンタの共有を許可される側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイア 
□グを開いた場合は、[共有プリンタ設定]ボタンをクリックすると[共有プリンタの 
情報]ダイア□グが表示されます。[共有プリンタの情報]ダイアログでは，共有プリ 
ンタに関するじ(下の情報を表示しまず。情報をお認した5、 [0K] ボタンをクリック 
してダイア□グを閉じてください。 


項目 

説明 

共有プリンタを 

共有プリンクのを前です。 

コンピュータを 

プリンタが直接接続されている共有を許巧する側のコンピュータをです。 

このプリンタで撒えない 
フォント 

共有プリンクで使用できないフォントのリストを表示します。表示されたフォン 
卜は本磯では使巧できません。 
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[プリンタ設定]ダイアログ 

セレクタから[プリンタセットアップ]ダイア□グを開き、[プリンタ設定]ボタンを 
クリックすると、[プリンタ設定]ダイア□グが開きます。 


① 

② 

③ 

④ 


EPSON ブリンタ關 _ LP- 眶团 II — OK —I 



つ〇5月 》1说 

0 30み 0 6ぴみ 〇120'々 0 18がる 


〇了る 

A しない 


巧ホ巧5イフリたット 1 


■0 プリンタモモニタ了る 


参考 


設ををを更した場合は、'必ず [0 K ] ボタンをクリックしてダイアログを閉じて 
ください。 


の節電時間 

節電状態に入るまでの時聞* (5 分、15分、30分> 60分、120分、180分）を設を 
します。頻繁に EP 刷ずることがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電力を節 
約することができます。最後の印刷が終了してか5、指をした時园（初期設定15分） 
が経過すると節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取ると 
まず数秒闇ウォーミングア、ソプを斤ってか6> EP 刷を開始します。 

* オフ（節電しない）の設定はできません。 

⑤トナー交換エラー表示 

トナーがなくなった場合の対応を設定できます。 

. [しない]に設をした場合、トナーがなくなっても交換を促すメッセージを表示しま 
せん。（初期設定） 

. [ずる]に設定した場合、トナーがなくなると印刷を停止し、交換を促すメッセージ 
を表示します。 


⑤[感化体ライフリ它ツト]ボタン 

クリックすると[感光体ライフリセット]ダイア□グが表示されます。感光体ユニッ 
卜のライフ（寿命）カウンタをリセットする場合に [0K] ボタンをクリックします。 


新しい感光体ユニットと交換したときのみ、カウンタをリセットしてくださし、。 
不'必要にリセットすると、 EPSON プリンタウィンドウ巧は感光体ライフを正 
しく表示できなくなります。 


④プリンタをモニタする 

EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視するかどうかを選択しまず。 


参考 


[バックグラウンドプリント]を[切]に設をすると、 EPSON プリンタウイン 
ドウロはプリンタの監視をしなくなります。 
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Macintosh でプリンタを共有するには 


プリンタを直接接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、プリン 
夕をほかの Macintosh から共有ずることができまず。 



プリンタを巧ちするには 

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには> プリンタ 
を直接接続した Macintosh で];_|下の設定を行ってください。 


Q プリンタの電源をオン （ I )にします。 

Q アッスレメニユーから t レクタをクリックしで開きます。 


①クリックして 


g ファイル漏集表示巧がヘルプ 
このコンピュータについで 
を Apple システム*ブロフィール 
色]) AppleCD 才、ディオプレ-ャ 
图 EPSON プリンタウインドウ！： 3 
み Sherlock I 

み SImpleSound 

インターネットアクセス > 

回キ-配列 

なコントロールバネル > 

固スクラップブック_ 

国!中ツトワークブっウサ I 


•②クリックします 


0プリンタドライバ [ LP -1400] を還巧します。 


クリックします 
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参考 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてくださし、。 

本書312ぺージ 「 Macintosh システム条件」 


Q USB ポートを還がします。 

同機種のプリンタが複数接続されている場合は [USB ポート （1)L 山 SB ポート（2)] 
などと表示します。使用するポート番号を違択します。 



0 [パックヴラウンドプリント]を[入]設定しで、[亡ットアップ]ボタンをクリックします。 


ックします 


ックして 


. [バックグラウンドプリント]については、じ(下のページを参照してください。 

な本書155ページ「バックグラウンドプリントを行う」 

• [セットアップ]ボタンをクリックして開く [プリンタセットアップ]ダイア□グの 
詳細じついては、 trF のページを参照してください。 

とす本書139ページ r [プリンタセツトアップ]ダイア□グ」 
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プリンタの共有を設定すると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に設 
定されます。プリンタの共有時は[切]に設をできません。 


〇 共ちプリンタの設定びオンになっているプリンタ 

があるため， LP - OXX はバックグラウンド1をミモ 
r 切 J にでそません。 

全てのプリンタの共ち S をををオフにしでからち度 
パックグラウンド設定を r 切 J にしてください。 


『が~1| 


[プリンタ巧有設定]ボタンをクリックします。 


参考 


EPSON プリンタたヴト 7 ツプ LP - が XX > は J r 呈 i 
-房スお巧居_ 

«情お 〇音お话居 I 


プリンタ i を定 
Iプリンタ設定... ) 

ステータスシートが刷_ 

•テ—タスシ—卜 ...( 


クリックします- 


-プリンタ共ち- 


£プリンタ共ち設定.. . I 


[このプリンタを共有]をクリツクしでチェツク7—クをがけます。 


クリックします 



[巧有名]と[八スワード]を入力しで、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



入力します 
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Q [ OK ] ボタンをクリックしで[プリンタセットアップ]ダイア□グを閒じます。 

クリックします 


0 [它レクタ]ダイア□グ左上のク□-ズボックスをクリックしでダイア□グを閱じます。 

クリックします 


じ(上で共有プリンタが使巧できるようになりました。 
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巧ちプリンタを使用するには 

ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、をユーザーの Macintosh か 6trF の 
手順に従って共有プリンタに接続してください。 

0ネットワーク上の巧有プリンタの電源びオン （ I ) になつていることを確認します。 

Q アップルメニューから t レクタをクリックしで開きます。 

①クリックして- ファイル漏集表示特則ヘルプ 

このコンピュータについで 
を Apple システム • ブロフィール 
四 AppleCD 才-ディオプレ-ヤ 
图 EPSON プリンタウインドウ！ 3 
ク Sherlock 
冷 SimpleSound 

インターネットアクセス 

囚年-配列 

コントロ-ルバネル 
固スクラップブック 




•②クリックします 


ツトワークブラウザ 

トバツド 


0 プリンタドライバ [ LP -1400] を選巧します。 


クリックします 



参考 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてくださし、。 

本書312ぺージ 「 Macintosh システム条件」 
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巧有プリンタをダフ''ルクリックして還がします。 


準 暨 

AppkSh が e LaserWriter 8 


LP-X»« 


AppleTalk プーン： 


Zoned 1 
Zone 02 


pg 共ちプリンタ ( LP - XXXX ) 


苗’’巧。卜ぶ 


♦巧巧 

J 1-7.6.2 


-ダブルクリックします 


共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、©へ進んでください。 

パ スワ ードが変更されていない共有プリンタにすで1こ一度接編している場合や、共 
有プリンタにパ スワ ードが設定されていない場合は、@へ進んでください。 


参考 


共有プリンタの名前は、共有を許可している Macintosh のユーザーにお尋ね 
くださし、。 

共有プリンタの名前が表示されない場合や、共有プリンタの名前をダブルク 
リックしても何も表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続が態 
が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。 
共有プリンタのパスワードが蛮更されていない場合は、[セットアップ]ボ 
タンを押すと[プリンタセットアップ]ダイアログが表示されます。@へ進 
んでください。 


巧有プリンタへ接続するためのノ'(スワードを入力します。 


八 "其ちプリンタ ( LP - XXXXr へめパ 

A ス 。- ド 


I -m — 

I キャンセル I II _0 K JI 



入力します 


^ 共有プリンタのパスワードは、共有を許可している Macintosh のユーザーにお 

参ち尋ね〈ださし、。 
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0 [プリンタ它ットアップ]ダイア□グで必要な設定を巧つでから、 [ OK ] ボタンをク 
リックしでダイア□グを閱じます。 

とを本書139ページ r [プリンタセットアップ]ダイア□グ」 


化要に応じて設を 
してく ださし、。 



0 [バックグラウンドプリント]を設定します。 

な本書155ぺージ「バックグラウンドプリントを行う」 



どちらかを選が 
します 


さ A [バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながら Macintosh で 

^ヴ# ほかの作業ができます。ただし、ご使用の Macintosh によってはマウスカーソ 

ルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印刷速 
度を優先する場合は、[切]を還巧してください。 


0 [たレクタ]ダイア□グ左上のク□-ズボックスをクリックしでダイア□グを閱じます。 

じ(上で共有プリンタへの接続が終了しました。このあとは、通常のプリンタのように 
[用紙設定]ダイア□グや[プリント]ダイア□グを設定して印刷してください。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる 
ユーテイリテイです。 


プリンタエラーを表示します 

ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 
し、エラー発生時や消耗品残量がかなくなっ 
たときなどのプリンタの状態を表示します。 



[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタのが態やトナーなどの消耗品の残量 
をコンピュータのモニタ上で巧ることができ 
ます。 


□ : E 

届巧の 

SON ブリンタウィンドウ ISEPSONLP-XXXX USB _ 

ISW 正し <«yz せん， 

:曰 

お 

リ巧1^の巧モや谢6さ呈の用法5«5レて< £ S い . 

[巧行]右クリック74と，その SS 白1曲|し ST。 

中止] S ク ijw ク T4 と，は定 S* ■レで印«レ a 了 

C とがでまま7。 



コンビュータ名！ xxxx 


〔 8{巧 I I 印) t 件止 I 


巧ホ DFV - — 卜了-- 



EPSON プリンタウインドウ！3の画面を開くには 


[アップル]メニ ューの EPSON プリンタウインドウ！3 
から[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。 


ファイル洁集を示侍を]ヘルプ 


この3ンピュータに。いで 


を Apple システム*ブロフィール 
(13 AppleCD 才ーディオプレ'-ヤ 

ク Sherlock 

SImpleSound 


3インターネットアクたス ► 


团キ'■配列 


コントロールバネル ► 


固スクラップブック 


它レクタ 



動作環境を設定するには 
[モニタの設定]ダイアログ 

どのような場合にエラー表示するかなどを設 
ま:できます。 



[ファイル] メニ ユーの[環境設 を] から 
[モニタの設を]ダイアログを開くことが 
できます。 


^ ヘルプ 


註を田ウインドウを P 4< 
註を田ウィンドウをな G る 
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[モニタの設定]ダイアログ 

EPSON プリンタウィンドウ!3を起動して、[ファイル]メニューか6 [環境設を]を 
クリックすると、[モニタの設定]ダイア□グが表示されます。 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3のモニタ機能を設をします。 


① 


② 



③ 


①エラー表示の還が 

違択項目にあるエラーまたはワーニングを、画面届巧するかどうかを運択します。リ 
スト内のエラー状況を選択して[する]をクリックすると、エラーまたはワーニング 
が発生したときにポップアップウィンドウが現われ、対処ちまが表示されます。なお、 
[トナー残量か]または[その他の消耗品ワーニング]を選択して [1 日1回する]を 
クリックすると、トナーまたはその他の消耗品の残量が少なくなった場合に1日に1 
回だけポップアップウィンドウが現れて対処方法が表示されます。 

③音靑通知 

エラー発生時に音寅でわ届巧します。 


参考 


ぉイまいのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は巧用できま 
せん。 


⑤[標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設をに戻します。 
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プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、次の方法で[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、 
消耗品などの詳細な情報わ表示します。また、印刷中にエラーが発生した場合も[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを表示することが巧能です。 

な本書153ぺージ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 


^ t EPSON プリンタウィンドウロを起動する前に、監視したいプリンタが[セレ 

^巧 クタ]で選巧されているか巧認してください。 


[プリンタ詳細]ウィンドウの起動方法 

[アップル]メニューか6 [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] をクリックします 。 EPSON 
プリンタウィンドウ!3が起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されます。 

①クリックして-つ7ィル南集表モ特別ヘルプ 

こめコンピュ—夕に〇いで 
^ Apple システム-プロフィ-ル 
画 AppleCD オーディオプレ-ヤ 

一 ，， aa 叫 一1 化ん llif 

夕 Sherlock 
SImpleSourtd 
1^インターネジトアクたス 
团车-配列 

^コントロールバネル 
固スクラッププック 



のフリツフします 


参考 


アプリケーシヨンソフトから巧刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタのが 
態を示すポップアップウインドウがコンピュータのモニタ上に表示されます。 

• [消耗品詳細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り 


替わります。 


• エラーが発生して[が処方ま]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリッ 


クするとが処方法を説明するダイアログが表示されます。 


クリックします- 


□ 

- FPS0N プリンタウィンドウ戊 EPSON LP-XXXX IlfIR 5 

祖呂 

卜す- 

がな<なりました。 



み 

巧しい ET 力ートリッジと交换して<どさい。 

[巧化方;'ち]モクリック 7 ると.巧按ちまモ坦 i 忍できま了。_ 


コンビユ-夕る！ XXXX 



I En 刷や止 


f I 消巧品 i お田 I 

A I 巧処方ま ill P4 じる 




—1 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウインドウ倍の[プリンタ詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示しまず。 


① 

② 

⑤ 


⑥ 


⑨ 



①アイコン/メッ它ージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状ミ兄をお巧らせします。 

③ プリンタ/メッ它ージ 

プリンタの状態を®5せたり、エラーが発生した場合にその状5兄や対処方法をメッ 
セージで お®5せします。 

とを本書154ページ「対処が必要な場合は」 

⑤ つンピュータ名 

現在印刷中のコンピュータをを表示します。 

④ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して，データを削除します。プリンタが印用勵作を続行してし^る 
時にクリックすると、他の印刷データを削除する場合がありますので注意してください。 

⑥ [閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じます。 

⑥ 田紙 

給紙装置にセットされている巧紙サイズを表示します。 

⑦ トナー 

ET カートリッジのトナー残量の目安を表示しまず。 

⑨感化体ユニット 

感光体ユニットがあとどれく 6い使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。 
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巧処が必要な場合は 

プリンタに何5かの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3のポップ 
アップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ，メッセージを表示します。 メ、ソセー 
ジに従って対処してください。メッセージのエラーが解除されると自動的にウィンド 
ウが閉じまず。 



④ ⑥ 


ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。 

の[消耗品詳細]ボタン 

クリックすると、[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
W しまで。 

ぶ本書153ぺージ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 

⑤ [続行]ボタン： 

表示されているエラーを無視して印刷を続行します。続行すると画面と異なる状態で 
印刷されたり，エラーの発生したページが EP 刷されないことがあります。 

③ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して> データを削除します。プリンタが印用勵作を続行している 
時にクリックすると、他の印刷データを削除する場合がありますので注意してください。 

④ [巧処方法]ボタン 

順を追って対処方法を詳しく説おしまず。 

⑥ [閉じる]ボタン 

ポップアップウインドウを閉じます。メ、ソセージを読んでからウインドウを閉じてく 
ださい。 
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パックグラウンドプリントを巧う 

バックグラウンドプリントとは， Macintosh がほかの作業を巧いなが6同時にプリン 
夕で印刷を斤うことです。バックグラウンドプリントを斤う場合は， Macintosh ツー 
ルバーの一番左の [アップル]メニューか6 [セレクタ]を運び、[バックグラウンド 
プリント]の[入]をクリックしてください。 
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印刷状況を表示する 

[セレクタ]で[パックグラウンドプリント]を[人]にした場合，印刷実巧時に EPSON 
プリントモニタ！3が使用できます。 EPSON プリントモニタ！3は、印刷中にツール 
バーの一番ちの[アプリケーション]メニューか6開くことができます。ウィンドウ 
が閉じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を達択します。 



①プリント中 

現在バックグラウンドで EP 刷中のファイルをが表示されます。 

⑤プリント待ち 

印刷待ちをしている印刷ファイルをが表示されます。 

③[プリント中止]ボタン 

進巧中の印刷（[プリント中]に表示されている印刷ファイルの EP 刷）を中止します。 


^ 印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリントモニタロの[ファイル] 

をち メニューから[一時停止]や[印刷再開]を選がします。 


④[削除]ボタン 

印刷待ちをしている印刷ファイルを削除するには、[プリント待ち]に表示されている 
印刷ファイルををクリックして、[削除]ボタンをクリックします。 
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印刷の中止方法 

印刷処理を中止するときは、 trp のいずれかのち法でコンピュータ上の EP 刷データを 
削除します。 

. コ7ンド （お） キーを巧したままピリオドし）キーを巧しで、印刷をか止します。 

アプリケーションソフトによっては，印刷中にダイア□グを表示ずるものがありま 
す。印刷を中止するボタン（[キャンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終 
了します。 


• バックヴラウンドプリントを巧っている場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3か 
ら印刷をか止します。 

① EPSON プリントモニタ!3を開いて， EP 刷状況をおかめます。 

とす本書156ページ「印刷状ミ兄を表示する」 

② EPSON プリントモニタ!3で印刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除します。 

印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの EP 刷巧ランプが点なします。 
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プリンタソフトウエアの削除方法 


プリンタソフトウェアを削除する手順はじ(下の通りです。 

起動しでいるアプリクーシヨンソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 

EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を Macintosh にじットします。 

EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM 内の[プリンタドライバ]- [Disk1] の順 
に開き、 [LP-1400 インストーラ]をダスレクリックします。 

[プリンタドライバ]フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ]アイコン 
が表示されているフォルダ内を下にスク□-ルしてください。 


円 

1 な 

円ち 

_ 

7巧目. 〇巧空ま 

_ J 



〇 〇 〇 
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0 [アンインストール]ボタンをクリックします。 

プリンタソフトウエアの削除が始まリます。 


丄 p-xx けインスト-ラ; ^^^^ 口ち 

〔7ンインスト-ル $1 

[EPSON LP-XXXX を巧用するために.！;'要なプリンタドライバ’のセツトを刖除します。 1 


ぶ3なディ；1788! 0K 


-宙目はデイスブ "Mwm わ sh 冊"から7シイシスいルされ*才， 


アンインスト—ル 


が 


クリックします 


^ 政下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的 
寥為 に終了されても問題がないかを確認して[続ける]ボタンをクリックします。 

アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう 
場合などは、[キャンセル]ボタンをクリックしてアンインストールを中断し、 
アプリケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソフトウエアをアンインス 
卜ールしてください。 


〇 化のアプリケ-シヨンび実行しでいる巧を.この巧 

巧は行えません。"倚ける"をクリック7ると.実 
巧しでいるすべでのアプリケ-シヨンモ自れ的にが 
T しま了。"年ャン七ル"をクリックすると元の状 
巧に戻 y ます。 

G キャン t ル)!]^ 商ける ) 


〇 [0K] ボタンをクリックします。 


0 


Vつ トウエアめアンインストールボ売了しました。 


クリックします 


Q [終了]ボタンをクリックします。 


呈 LP-XXXX インスト 



1用巧 M なザィユクの 空き： 2夕97,004 K 

インスト-ルの •« - 


ぶ S な宁イスブ5坦： 0K 


_宙目 B ディスク "Mwin わ shHD" から7シインスト-ルされ1サ， 


I 巧了 


アンインスト—ル 


クリックします 


じ(上でプリンタソフトウエアの削除は終了です。 
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Mac OS X(10i2iX ) をお使いの方へ 

プリンタドライバの詳細説明と ， Mac OS X でおないの際に関係する情報について説 
B 月していまず。 


参印刷を始める前に . 161 

参印刷の手順 . 164 

♦[ぺージ設定]ダイアログ . 166 

♦[プリント]ダイアログ . 169 

参 Macintosh でプリンタを巧ちするには . 179 

参 EPSON プリンタウインドウ！3とは . 181 

• EPSON U モートパネル！ . 186 

参印刷の中止方ま . 190 

参プリンタソフトウエアの削除方ま . 191 
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印刷を始める前に 


Mac OS X をお使いの方へのお願い 

.Mac OSX でのご利用にあたっては、 0 S あるいはプリンタドライバの制限事項じよ 
り使用できない機能がありまず。制限事項の詳細については下記ホームページにて 
ごお認< ださい。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp/support 
• プリンタドライバに依存しない 0 S の機能については 、 MacOS X の説明書やヘルプ 
も参照してください。 


[プリントセンター]へのプリンタの追加 

「セットアップガイド」の説日月に従って、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM から 
プリンタソフトウェアのインストールは終了していますか。ここでは、[プリントセン 
ター]にプリンタを追力□する手順を詳しく説おします。 

. すでに本機を追力□している場合は、再度追力□するみ要はありません。 

. 追力□したプリンタを削除しない限り、印刷のたびじ追力□する必要はありません。 

. 複数のプリンタを追力□している場合は、通常（デフォルトで）使うプリンタを違択 
できます（プリンタはアプリケーションソフトの[プリント]ダイア□グか6も選 
択できます）。 


Q プリンタの電源をオン （ I )にします。 


参考 


プリンタの電源をオン （ I ) にするだけで印刷の準備は終了です。©の[プリ . 
タリスト]でプリンタを巧認する場合のみ、じ;下の手順になってくださし、。 


0 [アプリケーシヨン]フォルダから[ユーテイリテイ]フ牙ルダを開いて、[プリント 
t ンター]をダブルクリックします。 
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0 [追加]をクリックします。 

• なん6かの理由でプリンタが追力□されていない場合は、[追力日]をクリックして次の 
〇に進みまず。 

• プリンタが追力□されていれば、[追力日]をクリックしないでそのまま©へ進みます。 



^ ^ プリンタをがリストに表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続が 

をち 態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。 


0お使いのプリンタさ （ LP -1400) を選択しで、[追加]をクリックします。 


①選巧して 



-②クリックします 
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0 プリンタ名 （ LP -1400) がリストに登録されたことを確認しで、[プリントじンター] 
メニューから[プリント t ンターを終了]をクリックします。 


②クリックして- 


i 1191 き示プリンタジョブウインドウ_へルフ タ 乂 


③クリックします- 


フリントセンターについて 
奇巧投ま... 


プリントセンターを巧す 
ほかを巧す 


リントセンターを巧了 


6 0 0 
み 


プリンタリスト 

g &を 


①確認し 


参考 


. 複数のプリンタを追加している場合は、通常使うプリンタ（デフオルトプリ 
ンタ）として追加されます。 

. デフオルトプリンタを変更するには、プリンタの名前をクリックして[デ 
フオルトにする]をクリックします（プリンタをが太文字で表示されます）。 
• 印刷時に[プリント]ダイアログで別のプリンタを選巧すると、そのプリン 
夕が新しいデフォルトプリンタになります。 


上でプリンタの追力日は終了です。印刷を始めていただけます。 
と矿本書164ぺージ「印!刷の手順」 
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印刷の手順 


ページ設定 

実際に EP 刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイブなどを設定しま 
す。ここでは，「テキストエディット」を例に説明します。 


参考 


用が設ををする前に、お使いのプリンタが[プリントセンター]に登録されて 
いるか{售認してください。 

が本書 161 ぺージ「印刷を始める前に」 


〇 [アプリケーシヨン]フォルダ巧の[テキストエディット]アイコンをダブルクリック 
して起動します。 



0 [巧象プリンタ]メニューからお使いのプリンタ 1 P -1400) を選巧しで、必要な項目 
を設定します。 

設定項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 

とを本書16日ページ r [ページ設を]ダイア□グ」 

とを本書167ページ「任意の用紙サイブを登録するには」 


〇 [0 K ] ボタンをク U ックしで終了します。 

この後、印刷データを作成します。 
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プリント設定 


印刷する際に、プリンタドライバ上で EP 刷部数などを設定します。 

^ _ち アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[プリント]ダイアログを表示す 

% る場合があります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照 

してくださし、。 

0 [ファイル]メニューから[プリント]を還がします。 


〇 


0印刷に必要な項目を設定します。 

設定項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 
とを本書169ページ「[プリント]ダイア□グ」 

とを本書170ページ r [印刷部数と印刷ページ]ダイア□グ」 

ぶ本書171ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

とぞ本書172ぺージ r [出)カオプション]ダイア□グ」 

とを本書173ぺージ r [印刷設を]ダイア□グ」 

とぞ本書175ページ r [化張設を]ダイア□グ」 

ぶ本書17日ぺージ r [カラー/グラフィック設走:]ダイア□グ」 
ぶ本書177ぺージ「[ユーティリティ]ダイア□グ」 

とを本書178ページ「[一覧]ダイア□グ」 

0 [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 
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[ページ設定]ダイアログ 


[ページ設定]ダイア□グでは、用紙1こ関ずる基本的な項目を設定しまず。印刷データ 
を作成する前に設定して<ださい。 


①- 

感- 

③- 

④- 

⑤- 


JB 


•巧象プ y ンタ： ( Ip-xxxx 


3 


EPSON LP-XXXX 


I 用巧サイズ：广44 


20.99 cm X 29.70 cm 

— 画圆圆 

•あ大«か：100 % 


③ 


([キャンセル)^ OK 1 


①設定 

[ぺージ属性 L [カスタム用紙サイズ]、[一覧]ダイア□グを切り替えます。 


項目 

説明 

ぺージ属性 

巧おサイズ、印刷方向、拡大-縮か奉を設定します。 

カスタム用紙サイズ 

巧おのカスクム（不定形）サイズを設定できます。設定したカスタム用祇サイズ 
は、[巧紙サイズ]メニューか6選択できます。 

とす本書167ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 

一覧 

[ページ設定]ダイア□グの設定一覧を確認できます。 


⑤巧まプリンタ 

どのプリンタを対象にページ属性を設をするか、プリンタをを達択します。また、[プ 
リンタリストを編集]を違択ずると > [プリントセンター]の[プリンタリスト]を開 
くことができまず。 

③用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズをリストか6運がします。 


④方向 

用紙に対する印刷の向きをクリックして運択します。 

⑥拡大縮ル 

印刷データを化大/縮小して EP 刷できます。 
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任意の用紙サイズを登録するには 


[用紙サイズ]リストにあ6かじめ用意されていない用紙サイズをカスタム用紙サイブ 
としてき録ずることができまず。 

〇 [ぺージ設定]ダイア□グを開き、[設定]メニューから[カスタム用紙サイズ]を選 
巧します。 
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0 用紙サイズさ、用紙サイズ（長さ、幅)、プリンタの杀白（上下左ち）を設定し、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 

本機で使用できる用紙サイズの範囲は]:下* 1 の通りでず。 

用紙幅： 7.62 〜21.60 cm (3.0 日〜8.50インチホ 2 ) 

用紙長：12.70〜3目. 56 cm (5.00 〜14.00インチが） 

本磯で有効な値です。設定を保をした際に、人力した値が日 S の計算により蜜わる場合がありまず。 

(例：巧紙幅の有効最大値は21.60 cm でずが、21.日 9cm として保をされます。） 

お設定の単位をインチにするには、[システム環境設定] せら [言語環境]を開き、[数]タブをクリックして 
[計測単位]を[ヤード-ポンドま]に設定しまず。 


① 入力し ■ 


② 設定して- 


& 定： 广カスタム用巧ヴイス ！；• 

►を巧 未。 ち 


巧« 


W 除 


こ 保存 ' 


③ 


r キャンセル)^试9^ 


也、要に応じ 
てクリック 
します 


. すでに登録されている用がサイズを複賀する場合は、リストからサイズをを 
クリックして選巧し、[複製]ボタンをクリックします。必、要に応じて設をを 
変更してから[保存]ボタンをクリックします。 

. すでに登録されている用がサイズを削除する場合は、リストからサイズをを 
クリックして選巧し、[削除]ボタンをクリックします。 

. すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、リストから変更したい用 
紙サイズを選巧し、設をを変更して[巧を]ボタンをクリックします。 

. カスタム用がサイズの登ままは MacOSX の機能ですので、特をのプリンタド 
ライバに依存することなく、すべてのプリンタドライバで利用できます。ま 
た、本機のプリンタドライバを再インストールした場合でも、登録した用紙 
サイズは巧持されます。 


Q [ OK ] ボタンをクリックしでダイア□グを閱じます。 

ここで定義した用紙サイズが[ページ属性]の[用紙サイズ]リストか6選択できる 
ようになります。 

^ ^ 不を肝さ紙への印刷は、いくつか注意していただく点がありますので、 JiTF のペー 
をち ジを参照してから印刷を実行してください。 

と矿本書20日 ぺージ 「不を形祇への印刷」 
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[プリント]ダイアログ 

印刷する際、[プリント]ダイア□グで印刷に関わる各種の設定を行いまず。設定を行 
うダイア□グは、メニューか6達がしてください。 



① プリンタ 

印刷に使用するプリンタを達択します。また、[プリンタリストを編集]を違択すると、 
[プリントセンター]の[プリンタリスト]を開くことができまず。 

③ プリ它ツト 

[プリント]ダイア□グのすベての設定を保有し、あとでまとめて呼び化すことができ 
ます。必要な設定を変更した6、メニューから[別名で保を]を運がして保存をを指 
定して保存してください。 


①入力して 


保存した設定を変更したり、名称変更や削除もできます。対まとなる設ををを[プリ 
セット]メニューか6達がして > さ5に[保を] > [名称変更]、または悄 U 除]をメ 
ニュー違択してください。 

⑤ 設定ダイア□グメニュー 

[プリント]ダイア□グの設を画面を切り替えまず。 

④プレビュー 

印刷されるままの状態を画面で確認できます。 

⑥ PDF として保ち 

印刷する代わりに> PDF ファイルとして保存できます。 

⑥ キヤン它ル 

印刷を中止します。 

⑦ プリント 

印刷を実行しまず。 
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[印刷部数と印刷ぺージ]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[印刷部数と印刷ページ]を選択すると、印刷部数や印刷乾 
囲を設をできまず。 



①部数 

印刷部数を還択します。届常は1ページごとに指定した部数を印刷しますが、②の [T 
合い]を達がすると1部ごとじまとめて印刷しまず。 

⑤ T 合い 

2部 W 上印刷する場合に1ページ目か6最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。 EP 刷する部数は、①の[部数]で指をします。 


参考 


アプリケーションソフト側で部単イ立 （ T 合い）印刷の設をができる場合は、ア 
プリケーションソフトでの設ををオフ（部単位印刷しない）にして、プリンタ 
ドライバの [ T 合い]で設定してください。 


⑤ぺージ 

すべてのページを印刷する場合は[すべて]を違択します。一部のページを指定して 
印刷する場合は、開始ページと終了ページを人力します。 
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[レイアウト]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[レイアウト]を運択すると、連続したページを1枚の用紙 
に自動的に縮小割りがけして印刷できます。 


① 

② 

③ 


①ぺージ数/枚 

1枚の用紙に割り付けるページ数を違択します。 

とを本書171ページ ri ページに複数ページのデータを印刷するには」 

⑤ レイアウト方向 

割り付けたページを、どのような順番で函置するのか達択します。 

巧衙 

割り付けた各ページの周りに枠綜を印刷するときに、線の種類を還択します。 


1ぺージに複数ぺージ のデータを 印刷するには 

4ページ分の連続したデータを1枚の届紙に印刷する場合の手順は iU 下の届りです。 

〇 [レイアウト]ダイア□グを開いて、な下の項目を設定します。 


①選おし 


Q [プリント]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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[出カオプション]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[化カオプション]を選択すると、印刷する代わりにファイ 
ルとして保存できます。 



①ファイルとして保を 

印吊げる代わりにファイルとして保をずる場合に> チェックマークをがけます。 

⑤フ すーマツ ト 

ファイルとして保をする場合の保存おま（フォーマット）を還択します。 

③ 巧を 

ファイルとして保をする場合は> [保存]ボタンになります。クリックすると保ををと 
保存先を指をしてかさ5に[保を]ボタンをクリックしてください。 
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[印刷設定]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[印刷設定]を選択ずると、巧刷に関わるさまざまな基本機 
能が設をできます。 


① 

② 

③ 


プリンタ： LP-XXXX 
プリセット： ■ w * 


印田技を 


• を巧ち E : 

[ 用紙トレイ 

ZJ 3 

-用巧 S 巧： 




モード： 

〇巧巧お定 印田品 It : きれい 

6詳細度定 

己トナーセーブ 


20 

T( 


T»- 


' ジ a ンホ**、 f ヘルプ、 

の くプレビ:!一 、 f PDF として巧を…う (キ r ンセル1■プ 


■( 2 ) 

⑥ 


⑥ 


①給紙装置 

本機は常に巧紙トレイから給紙しますので、設をは変更できません。 


^ 指をされた用祇サイズがセットされていない場合や正しく検知されない場合 

琴為 は、エラーが発生します（用祇サイズチェック磯能有効時）。なお、[用紙サイ 
ズのチてックをしない]を有効/無効に設定するには、[拡張設を]ダイアログ 
で行います。 

と矿本書175ぺージ「[拡張設定]ダイアログ」 
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感用紙種類 

用紙の種類を選択します。 


項目 

説明 

普通お 

普通紙タイプの巧お（レターヘッド，巧生紙、色つきを含む）に印刷す 
る場合に選択します。 

0 HP シート 

日 HP シートじ巧刷する場合に選択します。 

厚紙け）、厚紙（ル） 

厚紙に巧刷ずる場合に選択します。使用する用紙サイズによって設定は 
U 下のように異なりまず。 

• 厚紙（大）： 

巧紙の横幅が 133 mm 上 （ A 日、巨5、 A 4、 Half - Letter など）の厚紙 
を使用する場合に選択します。 

• 厚紙（ル）： 

巧紙の横幅が 133 mm 未満の厚紙を巧用する場合に選択しまず。 


^ ^ 用祇サイズをハガキ、往復ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタド 

^ ^ ライバの[用紙種類]の設定に関係なく、プリンタ內部では厚紙として印刷を 
巧います。 


③モード 


項目 

説明 

推賓設定 

一般的に推變できる条件で巧刷する場合にクリックしまず。ほとんどの場合、こ 
の[推賓設定]でよい巧刷結果が得られます。 

詳細設定 

トナーセープ機能が設定できまず。 


④印刷品質 

本機は常に[きれい] (600 dpi ) の状態で印刷します。設をは変更できません。 


^ 印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、じ ( 

^ % 下のいずれかのち法で対処してください。 

• 印刷データの容量や色致を減らす。 

• [プリント]ダイアログの[拡張設を]内にある[メモリ不足回避]を有効 
にする。 

と穿本書175ぺージ「[拡張設定;]ダイアログ」 

• Macintosh 本体のメモリを増設する。 


⑥トナー它ーブ 

[詳細設定]を違択すると、トナーセーブ機能を設定できます。文字の輪郭はそのまま 
に黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し EP 刷をするときなど，印 
刷品質にこだわ6ない場合にご利用ください。 

⑥[パージョン情報]ボタン 

プリンタドライバのバージョン情報を示すダイア□グが開きます。 
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[掘:張設定]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[化張設を]を選択すると、印刷に圉わるさまざまな化張機 
能を設をできまず。 



①オフ它ツト 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設をします。 
0.己 mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上ち向） ~9 mm (下方向） 

左（水平位置）： -9 mm (左ち向） ~9 mm (ち方向） 

⑤印刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い） せら5 (濃い）までの5段階で調整します。 

[印刷濃度]の調整は、主にグラフィックにを効です。 

[印刷濃度]を設をしても思った通りの印刷おまにならない場合は、[刷音調 
整]を調整することにより改善される場合があります。詳しくは JiTF のぺ一 
ジを参照してください。 

ぶ本書176ぺージ「[カラー/グラフィック設を]ダイアログ」 

③巧紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設をした用紙サイズとプリンタじセットしてある用紙のサイズが 
合っているかお認しません。それぞれの用紙サイズが異なっていてもエラーを発生す 
ることなく EP 刷します。 


参考： 
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④自動エラー稱除 

じ(下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して EP 刷を続行します。 

• プリンタにセットしてある用紙のサイズと印刷データの用紙のサイズが異なる場合 
• 印刷データの用紙サイズがプリンタのサポートしていないサイブの場合 
• 印刷に必要なメモリが足りない場合 

⑥メモ IJ 不足回避 

プリンタにメモリ不足が発生した場合にチェックしてください。チェックすると印刷 
品質を落として EP 刷するため、エラーを回避できることがありまず。 


[カラー/グラフィック設定]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[カラー/グラフィック設定]違択すると、グラフィック印 
刷に関わる機能を詳細に設定できます。 



①白黒 

グレースケールや中圍色を再現しない、モノク□印刷を巧います。 

⑤ハー フトーン 

グラフィックイメージの八ーフ I '■-ン処理を巧います。グラデーションなどの無段階 
に階調が変化する画像を八ーフトーン処理してきれいに EP 刷できます。 

③ 画像調整 

[八ーフ I ン]還択時の印刷粗密度を、スライドバーで2段階に調整できます。[細 
かい]側にスライドするとより細かく、[粗い]側にスライドするとより粗くグラフィッ 
クを印刷します。 

④ 巧暗調整 

[八ーフ I ン]違択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[薄い]側にスラ 
イドするとより明るく，[濃い]側にスライドするとより暗くグラフィックが印刷され 
ます。5段階に調整できます。 
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[ユーテイリテイ]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[ユーティリティ]を運択すると、プリンタのユーティリ 
ティ機能を設定できます。 


① 


② 


プリンタ： LP-XXXX _ _ _ ’*rj 

プ U セツト：、擁ホ ：] 



EPSON ブ IJ シタクイシドク13 

g プ IJ ンタをモニタする 


EPSON リモートバネル I 

国 


③ f プレビユ ー)( PDF として巧を...) (キ r ンセル) f プリント， 



① EPSON プリンタウインドウ！3 

EPSON プリンタウィンドウ巧を使って、プリンタをモニタする場合は[プリンタを 
モニタする]にチェック マー クを付けます。かずチェック マー クをがけてご使用くだ 
さい。また、アイコンをクリックすると， EPSON プリンタウィンドウ巧の画面が表 
示されます。 

ぶ本書181ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 

⑤ EPSON リモ-トパネル！ 

EPSON リモートパネル！を起動する場合に、アイコンをクリ、ソクします。 

な本書186ぺージ 「 EPSON リモートパネル!」 
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[一覧]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[一覧]を運択すると、[プリント]ダイア□グのすベての 
設定を一覧で表示しますので、すべての設定を一度にお認できまず。 
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Macintosh でプリンタを共有するには 


プリンタを直接接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、プリン 
夕をほかの Macintosh から共有ずることができまず。 



プリンタを巧ちするには 

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには> プリンタ 
を直接接続した Macintosh で]; rp の設定を行ってください。 

Q プリンタの電源をオン （ I )にします。 

Q [ Dock ] または[アプリケーシヨン]フ牙ルダから[システム環境設定]を開き[巧 
有]をクリックします。 
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0 [プリンタ巧有]をクリックしで欄始]をクリックします。 

0 0 . お有 口 

違 爲 A @ 过 

すべて巧示 デイスフレイサウンドネツトワーク田*!ディスク 


コンビ ュータ を： 

XXXXX 


Rendezvous を： 

ネットワークアドレス： 

Macintosh 

192.168 .0.6 

.local 

f 賴 《... 


没をを空 S するサービスを a 巧します。 

入サービス プリンタ其有していません 



巧ちプリンタを使用するには 

ネットワーク上の共有プリンタは、各 ユーザーの [プリントセンター]に自動的に追 
力□されます。通常の方までアプリケーションソフトの[ページ設定]ダイア□グや[プ 
リント]ダイア□グを設をして印刷してください。 

^ ^ • MacOSXIO . 2じ i 降のプリンタ共有機能は、をユーザーの Macintosh が Mac 

ジ气 OSX 10.2 が降で起動している場合のみご利用いただけます。 

• 共有プリンタの電源がオフ（〇)でも、をユーザーの[プリントセンター] 
に共有プリンタが表示されたままの場合があります。 

• 共有プリンタを直接接続している Macintosh がシステム終了すると、共有プ 
リンタはをユーザーの[プリントセンター]から自動的に消えます。 

. 各ユーザーの[プリントセンター]に複数のプリンタが追加されている場合 
は、共有プリンタをデフオルトプリンタとして選巧するか、印刷のたびに共 
有プリンタを選巧してください。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる 
ユーテイリテイです。 


プリンタエラーを表示します 

ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 
し、エラー発生時や消耗品残量がかなくなっ 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタのが態やトナーなどの消耗品の残量をコ 
ンピュータのモニタ上で知ることができます。 



EPSON プリンタウインドウ！3の画面を開くには 


[ユーティリティ]ダイアログの EPSON プリンタウィン 
ドウ!3アイコンをクリックすると、[プリンタ詳細]ウィ 
ンドウを開くことができます。 


プリン？： ' LP-XXXX M 

ブ! je 。 卜 ■ 




■^1 g プ U ン S * 亡= 7す5 


— 


EPSON リモート_ 

图 


@ (ブレビュ-> f PDf として«任一) f 车，ン《ル> Jll j 


動作環境を設定するには 
[モニタの設定]ダイアログ 

どのような場合にエラー表示するかなどを設 
ま:できます。 



□ e ,*。 1 に貝す» 


f T (キ 1 •ツ t 化! r OK > 


EPSON プリンタウインドウ！ 3 の [ファ 
イル]メニユーから[モニタの設ま:]ダ 
イアログを開くことができます。 

^ - 


巧じる nw 

LP-XXXX を巧了 
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[モニタの設定]ダイアログ 

EPSON プリンタウィンドウ!3を起動して、[ファイル]メニユーか6 [モニタの設を] 
をクリックすると、[モニタの設を]ダイア□グが表示されまず。 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3のモニタ機能を設をします。 



のエラー表示の選が 

違択項目にあるエラーまたはワーニングを、画面届巧するかどうかを選がします。リ 
スト巧のエラー状況を違択して[する]をクリックすると、エラーまたはワーニング 
が発生したときにポップアップウィンドウが現われ、対処ちまが表示されます。なお、 
[トナー残量少]または[その他の消耗品ワーニング]を達がして [1 日1回する]を 
クリックすると、トナーまたはその他の消耗品の残量が少なくなった場合に1日に1 
回だけポップアップウィンドウが現れて対処ちまが表示されます。 

⑤音靑通知 

エラー発生時に音黄でわ届巧します。 


参考 


ぉイまいのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は巧用できま 
せん0 


⑤[標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設をに戻します。 
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プリンタの状態を確かめるには 


EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、次の方法で[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、 
消耗品などの詳細な情報わ表示します。また、印刷中にエラーが発生した場合も[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを表示することが巧能です。 

とぞ本書184ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 

^ ^ EPSON プリンタウィンドウロを起動する前に、監視したいプリンタが[プリ 
W "*3 ントセンター]で追加/選巧されているか{售認してください。 

[プリンタ詳細]ウィンドウの起動方ま 

[プリント]ダイア□グから[ユーティリティ]を選択して [ EPSON プリンタウィン 
ドウ! 3] のアイコンをクリックしまず。 EPSON プリンタウィンドウ!3が起動し，[プ 
リンタ詳細]ウィンドウが表示されまず。 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 


の- 

②- 

③- 

⑥- 


⑦- 


0 LP-XXXX USB 

Xh 巧田やです， 


み 


しばら< 巧 S ください。 


コンピュータ*: XXXXX 


用 e 

用がレイ： 


-④ 


-⑥ 


①アイコン/メッ它ージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお巧6せします。 


⑤ プリンタ/メッ它ージ 

プリンタの状態を巧らせたり、エラーが発生した場合にその状5兄や対処方法をメッ 
セージで お®5せします。 

とを本書185ページ「対処があ、要な場合は」 

③ つンピュータ名 

現在印刷中のコンピュータをを表示します。 

④ [閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じます。 

⑥ 用紙 

給紙装置にセットされている届紙サイズを表示します。 

⑥ トナー 

ET カートリッジのトナー残量の目安を表示します。 

⑦ 感化体ユニット 

感光体ユニットがあとどれく 6い使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。 


Mac OSX (10.2. x ) をお使いの方へ一 184 









巧処が必要な場合は 


プリンタに何5かの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3のポップ 
アップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ，メッセージを表示します。 メ、ソセー 
ジに従って対処してください。メッセージのエラーが解除されると自動的にウィンド 
ウが閉じまず。 




ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。 

の[消耗品詳細]ボタン 

クリックすると、[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
W しまで。 

とを本書184ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 

⑤ [続行]ボタン： 

表示されているエラーを無視して印刷を続行します。続行すると画面と異なる状態で 
印刷されたり，エラーの発生したページが EP 刷されないことがあります。 

③ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して> データを削除します。プリンタが印用勵作を続行している 
時にクリックすると、他の印刷データを削除する場合がありますので注意してください。 

④ [巧処方法]ボタン 

順を追って対処方法を詳しく説おしまず。 

⑥ [閉じる]ボタン 

ポップアップウインドウを閉じます。メ、ソセージを読んでからウインドウを閉じてく 
ださい。 
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EPSON リモートパネル！ 

本機のさまざまな機能を設定するには、 EPSON リモートパネル！をお使いください。 

EPSON リモートパネル！の操作方ま 

〇プリンタの電源をオン （ I )にします。 

Q [プリント]ダイア□グから[ユーテイリテイ]を還巧しで、 EPSON リモートパネ 
ル！]アイコンをクリックします。 



0プリンタ名 ( LP -1400) を確認しで、[設定]ボタンをクリックします。 



Q [設定]ダイア□ヴで必要な設定を巧つでから[実行]ボタンをクリックします。 

とを本書188ページ r [設を]ダイア□グ」 
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0 [終了]ボタンをクリックします。 



W 上で設を作業は終了でず。 
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[設定]ダイアログ 

EPSON リモートパネル！の[設定]ダイア□グでは、 t (下の機能を設をできます。 



参考 


本機にか要のなし、設をはグレーで表示されています（設をは変更できません）。 
設をを変更した場合は[実行]ボタンをクリックすることで有効になります。 


①節電 

節電状態に入るまでの時園* (5 分、巧分、30分> 60分、120分、180分）を設を 
します。頻繁に EP 刷ずることがない場合は、本機能じより印刷待機時の消費電力を節 
約することができます。最後の印刷が終了してか5、指をした時园（初期設定15分） 
が経過すると節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取ると 
まず数秒闇ウォーミングア、ソプを斤ってか6、 EP 刷を開始します。 

* オフ（節電しない）の設定はできません。 


⑤トナー交換エラー 

ET カートリツジのトナーがなくなった場合の対応を設をできます。 


設を値 

説明 

しない（初期設定） 

トナーがなくなっても交換を促すメッセージを表示しません。 

する 

トナーがなくなると印刷を停止し、交換を促すメッセージを表示します。 
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⑤[感化化ライフリ它ツト]ボタン 

[感光体ライフリセット]ダイア□グが表示されまず。感光体ユニットのライフ（寿命) 
カウンタをリセットする場合は， [0 K ] ボタンをクリックします。 


参考 


新しい感光体ユニットと交換したときのみ、カウンタをリセットしてくださし、。 
不必、要にリセットすると、 EPSON プリンタウィンドウロは感光体ライフを正 
しく表示できなくなります。 


④[リ它ット]ボタン 

プリンタ本体に記憶されている設定値と[設を]ダイア□グに表示されている設定値 
を、工場化荷時の初期値に戻します。殖認のダイア□グが表示されますので、リセ、ソ 
卜を実巧するかどうかをまをして < ださい。 

⑥[初期設定]ボタン 

[設を]ダイア□グの設定を初期値に戻します。ただし、設定表示が巧期設をになるだ 
けですので、初期設定を有劾にするにはをず[実行]ボタンをクリックしてください。 

⑥ [キヤン它ル]ボタン 

変更した設定を無劾にします。 

⑦ [実行]ボタン 

設定を変更した場合はあずクリ、ソクして<ださい。設を値がプリンタのメモリに書き 
込まれて有効となリます。 
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印刷の中止方法 

印刷処理を中止するときは、 t (下のいずれかのち法でコンピュータ上の EP 刷データを 
削除します。 

• 印刷かのダイア□グび表示されている場さは、[キャン t ル]ボタンをクリックしで 
印刷を中止します。 

アプリケーシヨンソフトによっては、印刷中にダイア□グを表示するものがあります。 
印刷を中止するボタン（[キャンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終了します。 



• 印刷中は [ Dock ] に[プリント t ンター]び現れます。[プリント t ンター]を開 
き、印刷中のジョブを還がしで削除（または保留/再開）できます。 



印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの EP 刷巧ランプが点なします。 
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Q [パスワード]を入力して [0 K ] をクリックします。 

巧な 

A "LPXXXX_)U> (•に* KS 扣文るには、 みなた。!。 つ一 

ドまたはパスフレーズモ入力して < ださい， 

る前： XXXXXX 

バ スヮ-ド ：1 . ~与^) - ①乂力して 

g 細な谓《 

@ _ f キャンセル 》-②クリックします 


0句 


0 0 e 

X 


i.'J Mac OS X 
4 巧目、 0 KB さ S 


感 


インストーラ—これをダブルクリック 


起動しでいるアプリクーシヨンソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 

EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を Macintosh にじットします。 

EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM 内の [ MacOSX ] -[プリンタドライバ] 
の順に開き、 [ LP 1400_ xxx *] をダブルクリックします。 

[プリンタドライバ]フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ]アイコン 
が表示されているフォルダ内を下にスク□ールしてください。 

* 例えば noaj のようにインストーラのバージヨンを表示しまず。 


eoe 

ろ EPSON 

口 

X 

8巧目. 0 KB 空 S 



ここれモダブルク y ツヴ 

I 


フリンタソフトウエアの削除方法 

プリンタソフトウエアを削除する手順はじ(下の通りです。 


ザ^^ プリンタソフトウェアのアンインストール（削除）は、管埋者権限をお持ちの 

P ち ちが行ってください。 


〇 〇 0 
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e 

o 


使用許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。 

インス!ラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選巧します。 


クリックして- 
選がします 


0 © 


✓B 易インストール 

■ 



気に7して品 

XXXモ巧巧ずるためにを.更なフリンブドVイバのたットをイ 


Si 


ぶ g だディスク SSi 14.176 K 
-巧了 


な目田すィスブ Tide OS X"(こイV；け-ルが!*す， 


Q [アンインストール]ボタンをクリックします。 

プリンタソフトウエアの削除が始まります。 



クリックします 


^ 凹下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的 
琴ち に終了されても問題がないかを確認して[続ける]ボタンをクリックします。 

アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう 
場合などは、[キャンセル]ボタンをクリックしてアンインストールを中断し、 
アプリケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソフトウエアをアンインス 
卜ールしてください。 


® 化のアブリヶーシ 3 ンが実巧している«を、こ 
の法巧は行えまだん。 "8 t 口る"をクリックする 
と、実巧しているすべてのアブリヶーシ 3 ンそ 
自動的に巧了します。"キ r ンセル"をクリック 
すると元の巧店に R 0 ます。 

r キャンセル 、 f «ける3 


〇 


[0 K ] ボタンをクリックします。 




アンインス!ルザ巧了しましにが，い<つかのファイル 
/フスルブは削おされませんでした。それらは化のアプリ 
ケーシヨンと共ちされているか、現在巧用中で友るサ、ま 
たは、化のインストールプログラムによつてイジストール 
されました。 




クリックします 
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[終了]ボタンをクリックします。 
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使用可能な用紙と給紙方法 

ここでは，印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方まや特殊紙へ印刷する際 
の諸を意などについて説明しています。 


参用紙について . 195 

参給紙装置と用紙のセツト方ま . 198 

参が紙方法について . 201 

参特巧紙への印刷 . 202 
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用紙について 


印刷できる用紙の種類 

本機は、ここで紹介する用紙に巧刷ずることができまず。これ]:外の用紙は使用しな 
いで<ださい。特殊紙への印刷の際は、用紙別にごを意いただ<事項が異なりまずの 
で]:又下のページを参照ください。 

と矿本書202ページ「特殊紙への印刷」 


普通お 

普通紙 
巧生紙 

複写機などで使巧する一般のコピー用紙や上質紙または巧生紙です。 

紙厚は6日〜目 Og / m 2 の範囲巧のものをお使い<ださい。 


レターヘッドお 
ヴレプリント祇） 

基線や会社の□ゴなどが巧刷された紙です。モノク□レーザープリンタ、ま 
たはカラーレーザープリンタやインクジェットプリンタで一度巧刷した用 
紙をプレプリントおとして使巧することはできません。 


ボンド紙 

印刷適性、耐久性に優れた、かたく絲まった厚目の用紙です。紙厚が目〇〜 
163 g / m 2 ぉの ものを使巧する場合は、印刷前に巧お種類を喔紙け）]ま 
たは[厚紙（ル)]に設定してください。 


色つきお 

色上質紙など巧お全体が染め6れている巧おでず。カラーレーザープリンタ 
やインクジェットプリンクで印刷された用紙や表面にコーティングされて 
いる巧紙は巧用しないでください。 

特殊お 

官製八ガキお 

官製八ガキが使巧巧能です。往復八ガ丰の場合は、中央におり跡のないちの 
をお使いください。 


封筒 お 

使巧できる定形サイズの封筒は洋お〇号/4号/目号、長お3号/4号、角お 
3号です。紙厚が8日 g / m 2 のものをお勧めします。 


厚おお 

紙厚が9日〜 163g / m2 の範团巧の巧紙（ケント紙を含む)をお使いください。 


ラベル祇 

モノク□レーザープリンタ巧またはモノク□コピー禮巧のラベル紙で、台紙 
全体がラベルで覆われているものをお巧い<ださい。 


OHP シート 

モノク□レーザープリンタ巧またはモノク□コピー磯巧の OHP シートをお 
使い < ださい。 


不定お祇 

巧紙幅が〜216.0 mm 、 巧紙長が 127.0 〜35日.目 mm , 祇厚が目〇〜 163 g / m 2 
の範囲巧のちのをお使いください。 


再生祇は、一般の室湿環境下（温度1日〜2日度、湿度40〜目0%の環境） U 外でご使用になると、巧刷品 
質がほ下したリ、祇詰まりなどの不具合が発生することがありますのでごを意<ださい。また、巧生紙の使 
巧において給お不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、巧紙を裏返して使用ずることにより症状が改善され 
ることがありまず。 

ぉ耐熱温度200度 U 下でインクなどが蛮質-蛮色する用紙は使巧しないでください。 

絵入りの八ガキなどを給おすると、絵柄裏移り防止巧の粉が給祇□ーラ【こが着して給紙できなくなる場合が 
ありまずので.ごを意ください。また、の面連刷八ガキは使用できません。 

屈 本書2己8ページ「給紙□ーラのクリーニング」 

W 封筒の祇種、保管および巧刷環境、巧刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印 
刷をすることをお勧めします。 

が厚紙の用紙厚は 90 g / m 2 を超えて 163 g / m 2 trF のものを指しますが、本書では「90〜 163 g / m 2 」 という 
記載をしています。また、厚紙の用紙サイズによって、プリンタドライバでの設定が異なります。 

厚紙（大）：用紙の横幅が 133 mm ]:> (上 （ A 己、巨己、 A 4、 Half - Letter など） 

厚紙（ル）：用紙の横幅が 133 mm 未満 
@ 本書2日目ページ r 厚紙への巧刷」 
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参考 


• 紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によって 
排紙後の用祇のが態に差が出ることがあります。 

• 用紙が力ールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙を 
セツトしてくださし、。 

• 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷のが態をご確 
認ください。 


印刷できない用紙 

プリンタ（給おローラ、感化体、定着器）の故障の原因となる用紙 

. インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、 
官製八ガキなど） 

. アイ□ンプリント紙 

. モノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インク 
ジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で印刷したプレプリント紙 
. モノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インク 
ジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で一度印刷した後の裏お 
. カラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
.モノクロレーザープリンタ用またはモノク□コピー機用じ(かのラベル紙 
. 一度印刷した後の裏紙 

. カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、巧紙 
.糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面化工されたカラー用紙 
. バインダ用の穴が開いている用紙 

給お不良、お詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる用紙 （59 g / m 2 W 下の用紙）、厚すぎる用紙（官製八ガキ （190 g / m 2 ) W かで 
1 64 g / m 2 と！上の用紙） 

• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スペスべしすぎる）用紙、粗ずぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大き<異なる用紙 
• おり跡、力ール、がれのある用紙 
• おがが不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 

耐熱温度200度 1 U 下で変質、変色する用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 
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印刷できる領域 

用紙の各端面か6 Bmm を除く領域に印刷できまず。 

5mm - i-T-f . 


5mm 


参考 


アプリケーシヨンソフトによっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合が 
あります。 


用紙の保管 

用紙はと J 下の点にを意して保管してください。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気のかない場所に保管して < ださい。 

• 用紙を濡6さないで < ださい。 

• 用紙を立てたり、第!めじしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管して<ださい。 
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給紙装置と用紙のセツト方法 


セツトできる用紙サイズと容量 


使用できる用紙 

容量+1 

用紙サイズ 

() 内は、プリンタドライバでの表記です。 

普通お 

180枚が 

A 4、 A 己、巨己 、 Letter ( LT )、 Half-Letter ( HLT) 、 Legal ( LGL ) 、 
Executive ( EXE ). Government Legal ( GLG ) .Government Letter ( GLT ) 、 
F 4、 不定お祇 

厚紙 

10枚が 

ラベル紙 

1日枚 

A 4 、Letter CLT ) 

OHP シート 

日枚 

封筒 

1日枚 

洋お〇号、洋お 4 号、洋お目号、長お3号、長お4号、角お3号 

官製八ガ丰 

日日枚*4 

100 mm X 148 mm 

官製往復ハガキ 

148 mm X 200 mm 


巧紙トレイにセットできる巧紙の高さは巧紙ガイドの最大枚数（三角マーク表示）までです。三角マークを 
超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となりまず。 

ぉ目 4 g / m 2 の場合です。 

* 3 目0〜1639/の 2 の場合です。 

* 4 19日9/がの場合です。官製四面連刷八ガ丰は使巧できません。 
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用紙トレイへの用紙のセット 

用紙トレイへの用紙のセット方法を説明します。 


か市 用化トレイにセットできる用化についての詳細は、じ;下のぺージを参照してく 

寥ち I ださい。 

ぶ本書198ぺージ「セットできる用紙サイズと容量」 


0巧紙トレイを開きます。 



Q ち側の用紙ガイドをつまんで（□ックを解陈して)、外側へすらします。 



ロックレバーをつ 
まんで、巧紙ボイ 
ドを少し持ち上げ 
るようにして夕 I •彻 J 
にずらします。 


Q 巧紙を縦長に t ットし、用紙ガイドを用紙サイズにさわせます。 
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A 用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように注意し 
L — '王'レ 、てくださし、。薄い用紙の側面は鋭利な状態になっていて危険です。 



Q 排紙トレイを開けます。 



w 上で用紙トレイへの用紙のセツトは終了です。 


参考 


給おできない場合（用おなし、給紙ミス、用化サイズを更後の給化エラー)は、 
用紙をセットした後、 EPSON プリンタウインドウロのメッセージ画面にある 
[続行]ボタンをクリックすると、エラーが解除され、印刷が続行されます。 
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が紙方法について 

本機は印刷面を下（フIイスダウン）にしてプリンタ上部の排紙部に排紙します。普 
通紙（用紙厚 64g/m 2 の場合）の場合で100枚まで排おできます。 
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特巧紙への印刷 


ここでは、八ガキや封筒など、特殊紙への巧刷方法 I こついて説明します。 


八ガキへの印刷 

官製八ガ丰、官製往復八ガキじ印刷できまず。印刷ずる前に、同じサイズの用紙で試 
し巧刷をして印刷位置や巧刷方向などの確認をして<ださい。 


下のハボキは使用しないでください。プリンタの故障や印刷不良などの原因に 
なります。 

. インクジェットプリンタ用ハガキ 

. 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ 
. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷したハガキ 
. カラーレーザープリンタやカラー複写機で印刷した後のハガキ 
. 私製ハガキ、絵ハガキ、官製四面連刷ハガキ 
• 道押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
• 中央に巧り跡のある往復ハガキ 

. 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使巧〈ださい） 

. 絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着し給 
紙できなくなる場合があります。万一給祇できなくなった場合は、じ TF の 
ぺージを参照して給紙口ーラをクリーニングしてください。 

ぶ本書258ぺージ「給紙口ーラのクリーニング」 




給祇ち法： 

•50 枚までセット可能 
• 印刷面を上にしてセット 


往復ハボキで宛をのある面に 
印字する場合 


ハボキで宛名のある面に 
印字する場合 
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プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

官製八ガ丰 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[八ガ丰 100 mm X 1 48 mm ] 

Mac OS 8/9 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

Mac OS X 
(10.2) 

ぺージ設を 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

官製往復八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[往復八ガキ 148 mm X 200 mm ] 

Mac OS 8/9 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[往復八ガキ] 

Mac OS X 
(10.2) 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

[往復八ガキ] 


. [ハガキ]あるいは[往復ハガキ]を遇巧した場合、プリンタドライバの[用 
祇種類]の設赴こ関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を巧います。 

. 官製往復ハガキは用紙におり跡がないものを使用してください。 

. 奥までしっかりセットしても給祇されなかった場合は、ホ端を数ミリ上に反 
らせてセットしてくださし、。 

• 裏面（または表面）に印刷したハガキの反が面に印刷する場合は、ハガキの 
反りを直してからプリンタにセットしてくださし、。また、反が面に印刷する 
場合のセ‘ソト可能枚数は20枚になります。 

. ハガキへの印刷は、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これはハ 
ガキにがして良女子な印刷を斤うために、プリンタ内部で印刷速度を調整して 
いるためです。 


参考 


八ガキの r パリ J 除ちについて 

八ガキによっては、裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大きいために、給紙できない 
場合がありまず。印刷する前に八ガキ裏面をお認し「バリ」がある場合は，八ガキを 
水平な所に置いて> 定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向に1~2 
回こすり，「バリ」を除去します。 



ミ王意 


「バリ」除去の際に発生したお巧をよく化ってから給«してください。"ガキに 
お巧が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。 
万一用紙を給紙しな < なった場合は、給お口ーラをクリーニングしてくださし、。 
ぶ本書258ぺージ「給化口ーラのクリーニング」 
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封筒への印刷 

まお0号、洋お4号、洋お日号、長お3号、長お4号、ちお3号の封筒に印刷できま 
す。封筒の品質は、製造メーカーじよって異なります。封筒の紙種、保管および EP 刷 
環境、 EP 刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し EP 刷をず 
ることをお勧めします。また、大量の封筒を贈人する前にわ、あず試し印刷をして、印 
刷の状態を殖認してください。 


ミち意 


が下のまホ筒は使用しないでください。プリンタの故障や印刷不良などの原因に 
なります。 

. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷した封筒 
. 封の部分に糊付け加工が施されているまホ筒 
. 湛押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
. リボン、フックなどが付いている封筒 
. 宛名用窓付きの封筒 



給紙ち法： 

•10 枚までセット可能 
•印刷面を上にしてセット 
洋形：フラップ部を閉じ、フラップ部が用 
紙左側になるようじ縦長にセット 
長巧き/角形：フラップ部を開いて、フラッ 
プ部が用祇後端になるよう 
に縦長にセット 


長形/角形 


洋形 


プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[洋お0号][洋お4号][洋お目号][長お3号] 

[長お4号][ちお3号] 

Mac OS 8/9 

用紙設定 

巧紙サイス 

[洋お0号][洋お4号][洋お目号][長お3号] 

[長お4号][ちお3号] 

Mac OS X (10.2) 

ページ設定 

巧紙サイズ 

[洋お0号][洋お4号][洋お目号][長お3号] 

[長お4号][ちお3号] 
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参考 


. 本機で使用可能な封筒のサイズは、洋お〇号、洋お4号、洋お目号、長お3号、 
長肝さ4号、角形3号です。紙厚は 85 g / m 2 のものをお勧めします。を肝さサイ 
ズじ(外の封筒を使用する場合は、使用する封筒のサイズを[ユーザーを義サ 
イズ] ( Windows ) / [カスタム用祇（サイズ）] ( Macintosh ) で登録し、[用 
祇種類]を幅紙（小)]に設をして印刷してください。 

. ま:肝さサイズの封筒を選巧した場合、プリンタドライバの[用紙種類]の設を 
に関係なく、プリンタ內部では厚紙として印刷を行います。 

. 奧までしっかりセットしても給祇されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
らせてセットしてくださし、。 

• 印刷効果が思う向きにならない場合は、瞄方向から印刷] ( Windows プリンタド 
ライバの[レイアウト]ダイアログ）/ [180 度回転印刷 ] (Mac OS 8/9* プリ 
ンタドライバの[用紙設を]ダイアログ）をご利用ください。 

* MacOS 8.6-9. x でのみ設をできます 。 Mac OS X 10.2 ム: i 降では設をできません。 

• 封筒への印刷は、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは封筒 
にがして良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度を調整している 
ためです。 
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厚紙への印刷 

紙厚90~ 163 g / m 2 の厚紙に印刷できます。厚紙の品質は、製造メーカーによって異 
なります。大量の厚紙を贈人する前や大量の印刷を斤う前には、みず試し印刷をして、 
印刷の状態を確認してください。 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイス 

巧刷デーなで設定した用紙のサイズを設定 

巧お種類 

幅紙（か)]、幅祇は)]* 

Mac OS 8/9 

用紙設定 

巧紙サイズ 

巧刷デークで設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

巧お種類 

暗紙（ル)]、幅祇（大)い 

Mac OS X (10.2) 

ページ設定 

巧紙サイズ 

巧刷デークで設定した用紙のサイズを設定 

巧刷設定 

巧お種類 

幅紙（ル)]、幅祇（大)い 


* 厚紙の用紙サイズによって、設定が異なります。 

厚紙（大）：用紙の横幅が 133 mm U 上（八日、臣己、 A 4、 Half - Letter など) 
厚紙（ル）：用紙の横幅が 133 mm ホ満 


がヤ I • 祇厚90〜163ががの厚紙を使用してください。 

寥 、I • 厚紙への印刷は、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは厚紙 
にがして良好を印刷を斤うために、プリンタ内部で印刷速度を調整している 
ためです。 


使田可能な田紙と給紙方法一 206 






















ラベル紙への印刷 

ラベル紙の品質は、製造メーカー[こよって異なります。大量のラベル紙を購入する前 
や大量の印刷を斤う前には、あず試し EP 刷をして、 EP 刷の状態をお認してください。 


ミ 王 意 


攻下のラベル紙は使用しないでくださし、。故障の原因になります。 

. 簡単にはがれてしまうラベル紙 
. -部がはがれているラベル紙 
. 糊がはみ出しているラベル紙 
. インクジェットプリンタ用のラベル紙 
• 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙 

. モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー權用じ^外のラべル紙 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

巧刷デークで設定した用紙のサイズを設定 

Mac OS 8/9 

用紙誤定 

巧紙サイズ 

巧刷デークで設定した用紙のサイズを設定 

Mac OS X (10.2) 

ページ設定 

巧紙サイズ 

巧刷デークで設定した用紙のサイズを設定 


护ち I モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用のラベル紙を使用して 
^ % ください。 
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OHP シートへの印刷 

OHP シートの品留ま、製造メーカーによって異なります。大量の OHP シートを購入す 
る前や大量の印刷を行う前には、かず試し印刷をして、印刷の状態をお認して<ださい。 


ミ王意 


OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り抜い 
くださし、。 OHP シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合が 
あります。 

印刷直後の OHP シートは熱くなりますのでご注意ください。 

カラー複写機やカラーぺージプリンタ/インクジエットプリンタま用の OHP 
シートは使用しないでくださし、。故障の原因となります。 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

巧刷デークで設定した用紙のサイズを設定 

巧紙種類 

[OH 戶シート] 

Mac OS 8/9 

用紙設定 

巧紙サイズ 

巧刷デー女で設定した用紙のサイスを設定 

プリント 

巧お種類 

[OH 戶シート] 

Mac OS X (10.2) 

ページ設定 

用紙サイス 

巧刷デーなで設定した用紙のサイスを設定 

印)刷設定 

巧お種類 

[0HP シート] 


• モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機巧の OHP シートを使 
用してください。 

• OHP シートにか属している説明書などで表裏を確認してください。裏表があ 
る場合は、表面を上に向けてセットしてくださし、。 

• OHP シートは、種類によって用祇厚が異なります。給紙が正常に巧われない 
場合や、エラーが発生する場合は、セットする枚数を脯らしてください。 


参考 
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不定お紙への印刷 

本機で使用できる不定お紙のサイズは下の通りです。 
• 用紙幅： 76.2〜2T6.0mm (3.0 日〜 8.5 日インチ） 

• 用紙長：127.0〜355.6 mm 巧. 00〜14.0日インチ) 


ミ王意 


不定形祇に印刷する場合は、必ずプリンタドライバの[ユーザー定義サイズ] 
(Windows) / [カスタム用紙（サイズ)] (Macintosh) で用紙サイズを指をして 
くださし、。用紙サイズの異なるを形紙などを選巧して印刷し続けた場合、プリ 
ンタ内部のを着器が破損する場合があります。 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[ユーザー定義サイズ]で設を 

巧紙種類 

暗紙（ル)]、幅祇（大)い 

Mac OS 8/9 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[カスタム用祇]で設定 

プリント 

巧お種類 

暗紙（か)]、暗祇は)]* 

Mac OS X (10.2) 

ページ設定 

巧紙サイス 

[カス每ム用紙サイズ]で設を 

巧刷設定 

巧お種類 

幅紙（か)]、幅祇は)]* 


* 厚紙の用紙サイズによって、設定が異な y ます。 

厚紙（大）：用紙の横幅が 133mm U 上 （A 日.巨5、 A4、Half-Letter など) 
厚紙（ル）：用紙の横幅が 133mm ホ満 
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参考 


アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指をできなし、場合は、不を形 
紙への印刷はできません。 

用紙のセット方向は、[ユーザーを義サイズ] ( Windows ) / [カスタム用紙 
(サイズ)] ( Macintosh ) で設をした通りにプリンタにセットしてください。 
ぶ Windows :本書24ぺージ「任意の用紙サイズを登録するには」 

ぶ MacOS 8/9 :本書117ぺージ「任意の用紙サイズを登録するには」 

ぶ MacOSX :本書167ぺージ「任意の用紙サイズを登録するには」 


く例〉ユーザーを義サイズ/カスタム用紙を く例>ユーザーを義サイズ/カスタム巧紙を 
「150 X 210 mm 」 に設ま:した場合 「SIOX 150 mm 」 に設ま:した場合 


150 



210 



150 セット方向 


• 不定形紙への印刷は、通常の印刷に比べて印刷速度が遲〈なります。これは 
不を形紙にがして良好な印刷を巧うために、プリンタ内部で印刷速度を調整 
しているためです。 
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添巧されているフォントについて 

本製品の CD - ROM に収録されているバー〕ードフォント ( Windows のみ）の使い方 
と、 TrueType フォントのインス I -•'―ル方法 I こついて説明していまず。 

参 EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) ..212 
参 TrueType フォントのインストール方ま . 227 
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EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) 

通常バーコードを作成するには、データキャラクタ（バーコードに登録する文字）の 
ほかに様々なコードやキャラクタを指をしたり、 OCR - B * フォント（バーコード下部 
の文字）を指定するか要があります。 EPSON バーコードフォントは ，これらのパー 
コードやキャラクタを自動的に設をし、をバーコードの規格に従ってバーコードシン 
ボルを簡単に作成> 印刷することができるフォントです。 

* OCR-B :化学的た字認識に苗いる目的で開発され JSX 9001に規をちれた書体のを称。 

EPSON バーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしています 。 EPSON 
バーコードフォントは，本機に同捆のプリンタドライバ上でのみな用巧能です。 


バーコード 

の規格 

フオントを称 

OCR-B 

チェック 
テジット * 

備考 

」AN 

EPSON JAN-8 

あり 

あし」 

JAN (短縮バージョン）のバーコード 
を作成しまず。 

EPSON JAN-8 Short 

あり 

あし」 

JAN (短縮バージョン）の、パーの高 
さを短くしたバーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使用可能です。 

EPSON JAN-13 

おり 

あり 

JAN (標準パージョン）のバーコード 
を作成しまず。 

EPSON JAN-13 Short 

おり 

あり 

JAN (標準パージョン）の、パーの高 
さを短くしたバーコードを作成しま 
ず。日本国内でのみ使用可能です。 

UPC-A 

EPSON UPC-A 

おり 

あり 

UPC-A のバーコードを作成します。 

UPC-E 

EPSON UPC-E 

おり 

あり 

UPC-E のバーコードを作成します。 

Code39 

EPSON Code39 

なし 

なし 

OCR-B、 チX、ソクデジットの有無を 
フォントを称で指定できます。 

EPSON Code39 CD 

なし 

あり 

EPSON Code39 CD Num 

おり 

あり 

EPSON Code39 Num 

おり 

なし 

Code 128 

EPSON CODE 128 

なし 

あり 

Code に8のバー〕ードを作成します。 

Interleaved 

EPSON ITF 

なし 

なし 

OCR-B、 チX、ソクデジ、ソトの有無を 
フォントを称で指定できます。 

So 巧 

EPSON ITF CD 

なし 

あし」 

EPSON ITF CD Num 

おり 

あり 

EPSON ITF Num 

おり 

なし 

NW-7 

(CODA 己 AR) 

EPSON NW-7 

なし 

なし 

OCR-B、 チX、ソクデジ、ソトの有無を 
フォントを称で指定できます。 

EPSON NW-7 CD 

なし 

あし」 

EPSON NW-7 CD Num 

おり 

あり 

EPSON NW-7 Num 

おり 

なし 

新郵便番号 

EPSON J-Postal Code 

なし 

あり 

新郵便番号に対応したバーコードを 
作成しまず。 


* チェックデジツト：読み取りの正お性を保つために.巧をの計算まに基づいて計富ちれたキャラクタ。 
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注意事頂 

トナーの濃度やお質あるいは、お使いにな6れているアプリケーシヨンソフトウエア 
によっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取れない場合があります。お 
使いの読み取り機で認識テストしてか6ご利用いただくことをお勧めしまず。 

プリンタドライ/\の設定について 

バーコードを印刷するには，プリンタドライバで次のように設定してください。 


ダイアログ 

項目 

設を値 

[基本設定]-[詳細設定] 

[トナーセーブ] 

チェックマークなし （ OFF ) 

[レイアウト] 

[拡大/縮ル] 

チェックマークなし （ OFF ) 

[割りがけ] 

チェックマークなし （ OFF ) 


义字の装節/配置について 

• 文字の装飾(ボールド/イタリック/アンダーライン等）>網掛けは巧わないで < ださい。 
• 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。 

• 文字の回転を行う場合、回転ち度は90度、180度、270度外は指をしないでくだ 
さい。 

• 文字閨隔の変更は行わないで<ださい。 

. アプリケーションソフトが文字闇隔の自動調整機能や，スペース（空白）部分で単 
語圍隔の自動調整機能を持っている場合> その機能を使届しないように設定して< 
ださい。 

• 文字の縦あるいは横方向のみを化大/縮かしないで<ださい。 

. アプリケーションソフトの才ートコレクト機能は使用しないでください。 

(例< = > 皆け） 

入力時のを意について 

• バーコードフォントを運択したままスぺースを入力すると、スぺースがバーコード 
の一部となる場合があり、バーコードとして使用できません。 

. アプリケーションソフトウエアで改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場 
合、バーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示さ 
れる設定で使用することをお勧めします。 

• 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコードとしてお要なキャラクタを自 
動的に追力□するため、バーコードの長さは文字入力時よりも長<なる場合がありま 
ず。バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないようにを意してください。 

• バーコードのフォントサイズは，本書「各バーコードについて」の表中に記載され 
ている保証サイブで作成していただくことをお勃めしまず。保証サイズじ(外のサイ 
ブで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。 

ぶ本書219ぺージ「をパーコードの概要」 
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システム柔件 

EPSON バ ーコー ド フォン トをご利用いただくには、 Windows でのシステムを件のほ 
かに iU 下のを件があ、要でず。 

な 本書311ぺージ 「 Windows システム条件」 

八ードディスク； 15~30 KB の空き容量（書体ごとに異なります） 


パーコー ドフオントのインストール 

Q Windows を起動しでから、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を〕ンピュータ 
に它ットします。 

0ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インス!'■-ル中止]をクリックしてウィ 
ルスチェックプ□グラムを終了させてか6作業を再開します。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして々へ 
進みます。 


クリック 

します 


1 l_P-XXXX 





A ウィスルチ I ックブロヴラムかれ巧している#さはイン 
/'\ ストールをちめる苗に、ウィスルチ:!:ックブロヴラムを 
し 巧 7 してわくことをち柏めします。 




EPSON 

. 


よ、 上記の画面が表 W されない場合は、[マイコンピュータ]— [ CD - ROM ] — 
W ^ EPSETUP . EXE ] をダブルクリックしてくださし、。 


0使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
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[ソフトウェアのインス!ル]をクリックします。 


クリック 

します 


l_P-XXXX 

gu 下の W 目から 9 巧してください 


- ■ソフトウェアのインス!'ール 


■マ ニ ュアルを見る 

- 

- LPT 按镜時の巧刷の高速化 

1 

J 

1 

1 

EPSON 

—巧了」 


^ [LPT 接続時の印刷の高速化]は Windows 2000 /XP の場合のみ表示されます。 

^ブ§ と矿本書89ぺージ「パラレルインターフェイス接続時の印刷の高速化」 


[還}只画面]ボタンをクリックします。 


クリック 

します 


l_P-XXXX 


#インストールするソフトウエア 

g 「インストール J とは、ソフトウ王アを3ンピュータじ賴み込むサ * のことです， 

■ ブ/ノタドライバ 

M ューザーブ打ィド ， 

■ 「 MyEPSONJ ァシスタント 1 

バーコードフォント j 

— EPSON TrueType フォント (8 き化） 1 

OCR-B TrueType フ 3 ント | 

Adobe AcrobatReader i 

^ 上 E でトウけ♦インみールレ IT. インみ一かれクしでインスト -At ■ル TXe な、 

EPSON _法ぉ面早 J —戻る」 一巧了」 インストル1 
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0 な下の画面か’表示されたら、[パ'-コード]にチェックを巧けで[インス!ル]ボタ 
ンをクリックします。 



l_P-XXXX 


#インストールするソフトウエア 

お「インストール J とは.ソフトウ r アをコンピュータじ a み a む巧窠のことです • 


し EPSON 


— (D クリック 
I します 


ブリンタドライパ 


ユーザー ブ万ィド 


OCR-B TrueType フ 3 ント 


Adobe AcrobatReader 


①チエック - 

して = 


rMyEPSONJ アシスタント 


バーコードフォント 


EPSON TrueType フォント化害化） 


EPSON バーコードフォントの使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同 
意する]をクリックします。 

インス!ルするパ'-コードフォントをチェックしで[它ットアップ実行]ボタンを 
クリックします。 

使用しないバー コー ドフォントは、クリ 、ソク してチェック マー クを外してください。イ 
ンス I -ールされません。 


、-」-卜つい K が: _ 「 13 のァ実行げ） 

PERSON Cod が 9 ' -- 

17 EPSON Code39 CD 中止に） 

口 EPSON Code39 Num 
PERSON Code39 CD Num 
PERSON CodelZB 
口 EPSON ITF 
F EPSON ITF CD 
17 EPSON ITF Num 
17 EPSON ITF CD Num 

17EPSON J-Postal Code ( が邸便ま号） 二 ] 

Copyright に）の□日 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights Reserved. 


.クリックします 


Q インス!ル終了のダイア□グび表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

0インストーラの終了画面か’表示されたら、[終了]ボタンをクリックします。 

W 上で EPSON バーコードフォントが Windows のフォントフオルダにインストールさ 
れました。 


参考 


そのイ也の項目（プリンタドライバなど）がインストール済みの場合は、それぞ 
れのチェックを外してください。を項目をクリックすることで、チェックする 
/しないが切り替わります。 
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パーコードの作成 

ここでは Windows XP に添付のワードパ、ソドを例に、 EPSON バー〕ードフォントの 
印刷手順を説明しまず。 

〇ワードパッドを起動し、パーコード変換するできを入方します。 


入力します 



0入力した文字をマウスでドラッヴしで還がします。 

達がした範囲が反転表示になります。 


選がします 


0 [書す]メニユーをクリックし、[フォント]をクリックします。 



® クリックして 


CD ク U ック 
します 
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乃イルのお実お表示が巧入®き巧り〉ヘルプ沿） 

己な H 畳技抽，卜电后咬 

lEPSONCo か 39 CDNum v || 136 v ] | 防で v ] B / U 廢 11〕 呈 


0 [フォント]の一覧から印刷したい EPSON パーコードフ牙ントを還巧し[サイズ]で 
フ牙ントのサイズを設定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


①選がして - 


EPSON Code 期 CD Num 

巧準 

晒_ 

1 0K ム 

» EPSON CodeSg へ 

ろ EPSON Code39 CD _ 

5 EPSON Oode39 Num 一 

ま EPSON nr 

5 EPSON nr CD 
ホ EPSON nr CD Num v 

糾ホ 

スぞ 

太ぞ料巧 

122 ,A 

,24 •- 

坊 

|23 

143 

172 V 

[ キャンりレ1 

m —— 


•⑤クリックします 


-②選巧して 


で宇肺り 
□取り港し巧の 
□下 想也） 

色 <0 _ 

幽ま 


RasbYvzz 


I 国ま v：l スすか卜吸： 

[欧文 V 

これは TrueType フォントです。ブリン化国面の吊でで同じフォントをほ用します。 


参考 


Windows NT 4.0/2000/ XP では 96 pt 攻上のフオントサイズは使用できません。 
アプリケーシヨンソフトによっては、フオントの選が肢をそのフオント自身 
で表示する場合があり、バーコードフォントが正常に表示されない場合があ 
ります。 


0入力したで字び、モニタ上で巧のよラにパーコードフォント表示されでいることを確 
認します。 


Q 印刷を実巧します。 

人力したデータがバーコードとして印刷されます。 


参考 


入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合 
は、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読 
み取りはできません。 
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各パーコードの概要 


各バーコードの仕様や、入力するデータキャラクタの詳細/構成などについては、そ 
れぞれのバーコードの規格に関する女献を参照して<ださい。 


JAN-8 (JAN 短縮バージョン ) 


• JAN-8 は 「JSX 日己01」として規格化された JAN の短縮バージョン旧巧）です。 

• EPS 日 N パーコードフォントはホ尾のチェックキャラククを自動的に挿入するため、入力する丰ャラクタは 
7巧です。 


入力可能なキャラクタ 

数字 

(0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

7巧 

キャラクタのサイズ 

己2〜1 30pt (Windows NT/ 2000 /XP は 96pt まで） 

保証サイズは日 2pt, 6己 pt (標準）、目ス 5pt、 130 pt 


次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 
. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 

• チェックキャラクタ • OCR- 巨 • センターパー 


入力時 

EPSON JAN-8 に変換 

1234567 

1 

12 

54 

56 

7 



JAN-8 Short (JAN 短縮バージョントランケーシヨン） 


• JAN- 8 Short は JAM-8 のバー〕ードの高さを標準ポイントで1 1mm にしたもので、それ U 外は JAN-8 と同じ 
化様です。 

. バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使巧します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JSX0 日 cn では定め6れていません。 


入力巧能な丰ャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

7巧 

キャラクタのサイズ 

茄〜 90 pt 

保証サイズは 36pt、 4日 pt (標準）、の.日 pt、90pt 


次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 
• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 


• チェックキャラクタ 


巧刷例 


• OCR- 巨 • センターバー 


入力時 

EPSON JAN- 8訊〇門に蛮換 

1234567 

12 ： 

|i 

J6; 

, 


印刷 
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JAN -13 (標準バージョン） 

.JAN- 13は rJSX0501」 として規格化された JAN の標準パージョン （13 巧）です。 

• EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力する丰ヤラクタ 


は12巧です。 

入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

じ巧 

キャラクタのサイズ 

目〇〜1 50pt (Windows NT/ 2000 /XP は 96pt まで） 

保証サイズは 60pt, 7日 pt (標準）、112.5 pt, 150pt 


次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 
• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 
• チェックキャラクタ • OCR- 巨 • センクーパー 


入力時 

EPSON JAN-13 に変換 

123456789012 

i 

34! 

■671 

.90 



JAN -13 Short ( JAN 短縮バージョントランケーション） 

• JAN-13 Short は JAN-13 のパー〕ードの高さを標準ポイントで1 1mm にしたもので、それ U 外は JAN-13 と 
同じ仕様です。 

. バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使巧します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JSX0 日 cn では定め6れていません。 


入力巧能な丰ャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

じ巧 

キャラクタのサイズ 

茄〜 90 pt 


I保証サイズは 36pt、 4己 pt (標準）、6ス 5pt、90pt 
次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 

• チェックキャラクタ • 日 CR- 巨 • センターパー 

] 入力時 I EPSON JAN-13 Short に蛮燕] 印刷 


巧刷例 


123456789012 

123456789012 


1111111111111 

1"234567"89012 8' 
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• UPC - A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC - A の Regular タイプでず 。 （UPC Symbol 
Specification Manual ) 

.Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。 

入力可能なキャラクタ 数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 11巧 

キャラクタのサイズ 目〇〜1 50 pt (Windows NT / 2000 / XP は 9 目がまで） 

保証サイズは 60 pt 、 7日 pt (標準）、112.5 pt ,150 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 


チェックデジ、ソ I 


12345678901 


• センターバー 
EPSON UPC-A に蛮換 


12345678901 


• UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC - A の Zero Suppression 
(余分な0を削餘）タイプです 。 (UPC Symbol 部 ecification Manual ) 

入力可能なキャラクタ 数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 目巧 


キャラクタのサイズ 目〇〜1日 Opt (Windows NT / 2000 / XP は 96 pt まで） 

保証サイズは 60 pt 、 7日 pt (標準）、112.5 pt , 150 pt 

次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 


チェックデジ、ソ I 


• ナンバーシステム「日」のみ 

EPSON UPC-E に蛮換 T 
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Code 39 

， Code 39 は 「JSX 0503」として規格化されたものでず。 

. EPSON パーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 0 CR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの析数が大きい場合、 EPS 日 N パー〕ードフォントは Code 39 の仕様に従ってパーコー 
卜’の高さがバーコー ド全長の1日％ U 上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、パーコードと重な6ないように間隔を開けてください。 

. スペースを(アンダーライン）じ割り当てています。スペースを表すパーコードを入力したい場合は、 
(アンダーライン）を入力してください。 

.1 巧に2つ U 上のバーコードを入力する場合、パーコード間は TA 巨で区切ってください。スペースで区切る 
場合は、パーコードフォント U 外のフォントを選択して入力してください。 Code 39 を選択したままスペー 
スを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。 

入力巧能な丰ャラクタ 

英数字 （ A 〜 Z 、 日〜 9) 

記号（一 . スぺース$ /十 96) 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR - 巨なしの場合： 269け>(上 
保証サイズは 26 pt 、 日 2 pt 、78 pt . 104 pt 

OCR - 巨ありの場合： 36 ptl ：> a ： 

保証サイズは 36 pt 、7 か t 、 108 pt 、144 pt (Windows NT / 2000 / XP は9目 pt 
まで） 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

•左/ちクワイエ、ソトソーン . スタート/ストップキャラクタ . チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

EPSON Code 39 に変換 

巧刷 

1234567 

111111 1 

1 2 3 4 5 6 7 

111111 1 

圓 111111 

I 

EPSON Code 39 CDNum じ変換 

巧刷 

mil 

1234567 

111111111111111111 

1 2 3 4 5 6 7 S 
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Code128 

， Code 128 はりに XO 日04」として規格化されたものです。 

. EPSON パー〕ードフォントは〕ードセツト A 、 B 、 C をサポートしています。入力するキャラクタの〕ード 
セツトが達中で蛮わった場合、自動的にコードセツトの蛮換コードを挿入します。 

. 入力したキャラクタの析数が大きい場合、 EPSON パーコードフォントは Code 128の仕様に従ってパー 
コー ドの高さがパーコード全長の 1日％になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、パーコードと重な6ないように間隔を開けてください。 

. アプリケーションによっては行末にを在するスペースを削餘したり、連続する權数個のスペースをタブな 
どに置き換えるなどの処理を自動的に巧うものがあります。これ6のアプリケーションでは、スペースを 
含むパーコードが正しく印刷されない場合があります。 

. 1 巧に2つ U 上のパーコードを入力する場合、パーコード間は TA 巨で区切ってください。スペースで区切る 
場合は、バーコードフォント U 外のフォントを選択して人力してください。 Code 128を選択したままス 
ペースを入力するとスペースがパーコードの一部となリパーコードとして使巧できません。 


入力可能な丰ャラクタ 

全ての ASCII 文字 （95 文字） 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

26〜 104 pt (Windows NT / 2000 /XP は 9 目がまで） 

保証サイズは 26 pt 、 日 2 pt 、78 pt . 104 pt 


次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. 左/ちクワイエツトゾーン . スクート/ストップキヤラクク 


• コードセットの変更キャラクタ • チェックデジ、ソト 



入力時 

EPSON Code 128に蛮賴 

印刷 


1234567 





印刷例 


lillil) 

M 1 1 1 1 1 

11111 

1111111 

III 
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Interleaved 2 of 5 

， Interleaved 2 o 巧は、アメリカで規格化されたものです 。 (USS Interleaved 2- of -5) 

. EPSON パーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの衍数が大きい場合、 EPSON バー〕ードフォントは Interleaved 2 of 5 の仕様に従って 
バーコードの高さがバーコード全長の1日％ U 上になるように自動的に調整します。このためパーコードの 
周固に文字がある場合、バーコードと重な6ないように胃隔を開けてください。 

• Interleaved 2〇巧は、キャラクタを2個一組で撒います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPS 日 N パー 
コー ドフォントはき動的にキャラククの先頭に0を追力□して偶数個になるようじします。 

入力可能なキャラクタ I "数字 （0 〜 9) 

入力するキャラククの巧数 制限なし 

キャラクタのサイズ OCR- 巨の有無じより異なります 。 （Windows NT / 2000 /XP は9目 pt まで） 

OCR- 己なしの場合： 2目 ptU 上 
保証サイズは 26pt 、 日 2pt 、 78pt. 104pt 
OCR-B ありの場合： 36ptJ ： >a ： 

保証サイズは 36 pt 、72 pt . 108 pt 、144 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

.左/ちクワイエ、ソトソーン . スクート/ストップキャラクク . チェックデジ、ソト 

. 义字列先頭への0の挿入（合計文字数が偶数でない場合のみ） 



入力時 

EPSON ITF に蛮換 

印刷 


1234567 

1111111 

1234567 

1111111 

1111111111111111 

が刷例 


EPSON ITF CD Num に変換 

印刷 



111 II 

1234567 

1111111 
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NW-7 (CODA 巳 AR) 

， NW -7 はし1に XO 日日3」として規格化されたものです。 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの衍数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは NW -7 の仕様に従ってバーコード 
の高さがバーコード全長の1日％ U 上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に女字 
がある場合、バーコードと重な6ないように胃隔を開けてください。 

. スタート/ストップキャラククのどち6かを入力すると、 EPSON バーコードフォントは残りのスクート/ス 
トップ丰ャラクタが同じになるように自動的に挿入されまず。 

• スタート/ストップキャラクタを人力しない場合は、両方とも自動的に A を挿入します。 

数字 （0 〜9)、記号（一$ : / . 十） ' 

制限なし 

OCR- 己の有無により異なります 。 （Windows NT / 2000 /XP は9目 pt まで） 
OCR- 巨なしの場合： 26ptU 上 
保証サイズは 26pt 、 日 2pt 、 78pt, 104pt 
OCR-B ありの場合： 36ptJ ： >a ： 

保証サイズは 36 pt 、72 pt . 108 pt 、144 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

. 左/ちクワイエツトゾーン.スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合） 


• チェックデジ、ソ h 



人力時 

EPSON NW -7 に変換 

印刷 


1234567 



印刷例 


1234567 

111111 1 

111111111111111111 



EPSON NW -7 CDNum に変換 

印刷 



1111111 

1234567 

画画柳 


入力巧能なキャラクタ 
入力するキャラクタの巧数 
キャラクタのサイズ 
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新郵便番号（カスタマ•バ ーコー ド） 

，バーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。 

.EPSON バーコードフォントで入力する場合、次のようじお郵便番号 （3 巧）一新郵便番号 
(4 巧）一住所表示番号（パーコードに蛮換禮13巧まで）人力しまず。 

. 住所表示番号は入力時は巧数の制限はありませんが、バーコードに蛮換禮13巧を超える部分は省略されま 
す。また住所表示番号が13巧にミ茜たない場合は、13巧になるように末尾【こコードを挿入しまず。 

，アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 

入力巧能な丰ャラクタ 

数字（日〜9)、英女字 （A 〜 Z)、 記号（一） 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし。ただし住所表示番号については、パーコードに蛮換禮 

13巧を超える巧数の文字は省略されます。 

キャラクタのサイズ 

8〜1 1 .日 pt 

保証サイズは 8pt、9pt、10pt、 11.日 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 


• バーコードの上下左ち 2mm の空白 



. 入力時の一（八イフン）の削除 



• スタート/スト、ソプコード 

. 住所表示番号の13巧調整 

• チェックデジ、ソト 





入力時 

EPSON J-Postal Code に蛮換 

印刷 

印刷例 

123-4567 

1111211 31 i—i 141151161171 

.... 11111 
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TrueType フオントのインストール方法 

ここでは，本製品に添付の TrueType フォントのインス!'■-ル方法を説明します。本 
製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM じは EPSON TrueType フォン 
卜が収録されています。 TrueType フォントをインス!ルすることにより、アプリ 
ケーシヨンソフトの書体に追力日され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作 
成することができまず。 


CD-ROM に収録されている OCR-B フォントセットには、 OCR-B 規格で規を 
されている文字 JiWf のものも含まれています。 OCR-B フォントの保罰サイズは 
12ポイントです。また、 OCR-B フォントとして読み取り用に使用される際は、 
トナー状況や用がの種類によって読み取れなし、場合がありますので、事前に読 
み取り機で読み取れることを巧認してからお使いください。 


Windows でのインストール 

〇 Windows を起動しでから、 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を〕ンピュータ 
に它ットします。 

0ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インス!'■-ル中止]をクリックしてウィ 
ルスチェックプ□グラムを終了させてか6作業を再開します。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして々へ 
進みます。 


クリック 

します 


l_P-XXXX 



\ 

/ S \ ウィスルチ I ックブロヴラムがれ巧している*さはイン 

1 、\ ストールをちめる苗に、ウィスルチ王ックブロヴラムを 
#7してわ < ことそわ g) めします， 


— 活ゴる 1 インストール中止 

\ 

1 


EPSON I 


上記の画面が表 W されない場合は、[マイコンピユータ]—に D-ROM] — 
寥ブ§ Epsetup . exe ] をダブルクリックしてくださし、。 
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0 使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
0 [ソフトウェアのインス!ル]をクリックします。 


l_P-XXXX 


參な下の項目から S 巧して<ださい 

クリック- ►-•ソフトウェアのインストール 

します ■マニュアルを見る 

- LPT 接镜時の巧刷の高を化 



0 [還巧画面]ボタンをクリックします。 


l_P-XXXX 


#インストールするソフトウエア 

g 「インストール J とは.ソフトウIアを3ンピュータじ a み a む巧*のことです。 

m ブリンタト’ライパ 
■ ューザーブ打ィド 
■ rMyEPSONJ アシスタント 

■ バーコードフォント 
K EPSON TrueType フォント (8 害化） 

OCR-B TrueType フ3ント 
Adobe AcrobatReader 

クリック 
します 
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な下の画面が表示されたら、インストールするフォントにチェックを付けで[インス 
I ル]ボタンをクリックします。 


l_P-XXXX 


①インストール I 
するフォント 
をチェックし 
て 


#インストールするソフトクエア 

«「インストール J とは、ソフトウ I アを3ンピ a — 夕に* i み a む々*のことです。 
C ブ/ノ》ドライバ 
==ユー ザーブ巧イド 
。 rMyEPSONJ アシスタント 

でパ—コードフォント 


ソ EPSON TrueType フォント (8 き化） 
ソ OCR-B TrueType フ3ント 


Adobe AcrobatReader 


ソフトウヴ* ■« レ，インスト- JW« タン»ク|かル T<C8 い. 


EPSON 


-②クリック 
します 


参考 


その他の項目（プリンタドライバなど）がインストール-;きみの場合は、それぞ 
れのチェックをかしてください。を項目をクリックすることで、チェックする 
/しないが切り替わります。 


フ牙ントの使巧許諾契約書の画面か’表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリッ 
クします。 

フォントのインストールが始まります。 

インストール終了のダイア□グび表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

气お に PSON TrueType フォント （8 書体)]と [OCR-B TrueType フォント]の両 
寥ち モを包で選巧した場合は、続けて 0 とるを2度繰りあします。 


インストーラの終了画面か’表示されたら、[終了]ボタンをクリックします。 

じ(上で TrueType フォントが Windows のフォントフオルダにインストールされました。 
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Macintosh でのインストール 

Mac OS 8.9-9.X には！: J 下の手順で EPSON TrueType フォント旧書体）をインス! 
ルすることができます。なお 、 Mac OSX へのインストールはできません。 

〇 EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM を Macintosh に它ツトします。 

Q [インストーラ]をダブルクリックします。 


ダブルク 
します 


0ウィルスチェックプ□ブラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インス!'■-ル中止]をクリックしてウィ 
ルスチェックプ□グラムを終了させてか6作業を再開します。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ 
進みます。 


クリック 

します 


Q 使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
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0 [ソフトウェアのインス!ル]をクリックします。 


クリック 

します 



Q [還}只画面]ボタンをクリックします。 


l_P-XXXX 
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Q 巧の画面び表示されたら、 [EPSON TrueType フ牙ント （8 書体）のインス! -- ル] 
にチェックを付けで[インス!ル]ボタンをクリックします。 


l_P-XXXX 


①チ:!：ック 
して 


m インストールするソフトクエア 

•インストール J とは、ソフトウ王アそコンビュータに*み a む巧業のことです， 
ニプリンタドライ/< 

ニューザー ズガイド 
- rMyEPSONj アシスタント 

EPSON TrueType フォント （8 まな） 


EPSON 


f ン田面 i 


•ウ s アレ.インスタン《ク■々ルて < C か、 
居る ] _お了 _ I インス 


-②クリック 
します 


参考 


その他の項目（プリンタドライバなど）がインストール-;きみの場合は、それぞ 
れのチェックをかしてください。を項目をクリックすることで、チェックする 
/しないが切り替わります。 


Q フ牙ントの使巧許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意します]をク 
U ックします。 

Q [簡易インストール]び還巧されでいることを確認しで、[インストール]をクリック 
します。 

フォントのインス I ルが始まリます。 


①確認して 



②クリックします 
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^ A [カスタムインスト—ル]を選がすると、フオントを選巧してインストールでき 
W ます。使用するフオントをクリックしてチェックマークを付けてくださし、。 

チェックマークのかかないフオントはインストールされません。 



③クリックします 


次の画面が表示されたら、[続ける]ボタンをクリックします。 


クリックします 


次の画面が表示されたら、[再起動]ボタンをクリックします。 


〇 


このソクトウエアのインストールな L コンピユータ 
モ巧超的子る.必至びあ y ま了《 "巧ける"モクリッ 
ク了ると功な実けしている了べてのアプリケーシヨ 
ンモ自巧巧にが了します《 "キャンたル"モクリツ 
ク了るとをのげ巧に戻 y ま了。 


[ 车ヤンセル I I 


扇ける 


国 


インスト-ルが巧7しました。ソフトウエアを実巧了るには， 
コンピュ—夕を再を巧了るぶ罢ザあ y ます。"再起肚"をク 
リックしでコンビュ-タモ再起れ了るか，このまま巧力 D インス 
卜-ルを実けする巧をは."扬ける"をクリックしで<ださ 


I クリックします 


じ(上でフォントのインストールは終了です。 
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オプションと消耗品について 

ここでは，オプションと消耗品の紹介と装着方法について説明します。 


参オプションと消耗品の紹介 . 235 

参使用済み ET 力ートリツジの回収について . 237 

参通信販売のご案内 . 238 
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オプションと消耗品の紹介 

本機で使用可能なオプション（別売品）と消耗品の紹介をします。と J 下の記載内容は 
2003年7月現在のものです。 


パラレルインターフェイスケーフル 

使巧するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異なりまず。主 
なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるパラレルインターフェイスケー 
ブルは，次の通りでず。 


メ ーカー 

機種 

挂続ケーブル 

EPSON、 

IBM, 富±通、東芝、化各社 

D0S/V 仕様磯 

PRCB4N 

NEC 


PC-98NX シリーズ 




PC-9821 シリーズ *1 
(八 ーフピ、ソチ 36ピン） 

PRCB5N 


*1 双方向る信機能を搭載した機種のみ。 ただし' 邮 indows NT 4.0 /2000/XP ではお使いいただけません。 


双方向通信機能のない NEC PC -98 およびその互換樓とは}ま続できません。 
巧奨ケーブルなかのケーブル、プリンタ切替摆、 LAN - バラ レルをあ機、 USB - 
"ラレルを換樓、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハード 
ウェアキ ー) などを、コンピュータと本機の間に裝着してお巧いいただくこ 
とはできません。 


接続ち法については「セットアップガイド」を参照してください。 


参考： 


USB インターフェイスケーブル 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、じ(下の 
オプションのケーブルを巧用してください。 


型番 

商品を 

US 巨 C 巨2 

EPSON USB ケープル 


^ f USB ハブ （HUB :複数のコンピュータをネットワーク環境へ接続するための中 
参号 継機）を巧用して接続する場合は、コンピュータに直接}ま続された1段目の 
US 日ハブに挂続してご使用いただくことをお勧めします。また、おイまいのハブ 
によっては動作が不安をになるものがありますので、そのような場合はコン 
ピュータの USB ポートに直接挂続してください。 


接続ち法については「セットアップガイド」を参照してください。 
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ET カートリッジ 


印刷用のトナーが入ったカートリツジです。 


型番 

商品を 

LPA4ETC7 

ET 力ートリツジ（約3,日00枚*印刷巧能） 


* 巧刷可能枚数は、 A 4 サイズのおに面積比で約日％の連編印!刷を行った場合です。ただし、使巧が況や巧刷 
の仕方によってトナーのミ肖費量は異なります。 

交換方法については j：_rF のページを参照してください。 

ぶ本書24日ぺージ 「 ET 力ートリッジの交換」 

^ プリンタ本体にあらかじめセットされている ET 力ートリッジの寿命は約 1,500 

参ち枚です。 

感光体ユニット 

ドラムの感光部分にトナーを付着させ、印刷画像を形成するユニットです。 


型番 

商品を 

LPA4KUT4 

感光体ユニット（約20,0日日枚*印刷可能） 


* 印刷可能かおは. A4 サイズのおに面積比で掛5%の印刷を行った場合です。 ただし 、使用状況サ印刷の仕 
ちによって感化体ライフ（寿命）は異なります。 

交換ちまについてはと J 下のページを参照してください。 

とを本書248ページ「感光体 ユニッ トの交あ」 
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使用済み ET カートリツジの回収について 


資源のち効利用と化球環境保をのために 



エプソン純正トナーカートリツジ作 T 力ートリツジ）は、力ートリ、ソ 
ジ本体はもちろん，その捆包材などすべてを再利用できるリサイクル 
体制を整え、資源の有効利用と廃棄物ゼ□の実現を目指しています。 
巧巧に優しい製品を提供する、エプソンが考える高性能のひとつです。 


トナーカートリツジの回収については、カートリツジの個包箱と添巧の 
説明書をごお認<ださい 

使用済みトナーカートリツジの個包方法 

使巧ミ斉みトナーカートリツジの捆包には，新しいカートリツジの捆包箱を使用します。 
再捆包の方法については、力ートリツジの捆包箱をご覧ください。 

回収方法 

エプソンでは，環境保全ミ舌動の一環として、 

• 回収ポストを全国の取扱販売店様に設置 
• 宅函便等を利用した回収 

により、使届ミ斉みトナーカートリツジの回収を進めています。 


回収方法の詳細につきましては、エプソン純正トナーカートリッジの捆包箱に同捆さ 
れております「ご案内シート」をご覧ください。また、エプソン販売ホま会社のホー 
ムぺージ n Love EPSON 」 でもご殖認いただけます。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / 

環境保全のため、使用済みトナーカートリツジの回収にご協力いただきますようお願 
いいたしまず。 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品.オプション品が、おおくの販売店で入手困難な場合には、エプ 
ソン 0 A サプライ株式会社の届信販売をご利用ください。 


ごを文方法 


インターネットで 

ホームぺージ： http://www.epson-supply.co.jp 

お電話で 

電話番号：〇に日一 2引一日28 (フリーダイヤル） 

受付時間：月〜金曜日 AM9:00-PM6:15 
± 曜日 AM9:00-PM5:00 

(祝祭日、弊な指定休日を除く） 


※電話番号のかけ闇違いにごを意くだちい。 


お届け方ま 


当日発送 

営業日 PIVI4:30 までのごを女受付分は、即日発送手配いたします（在庫分のみ）。 

お届けモ定曰 

本州.匹!国…翌日 

北海道-九州…翌々曰 


おち払い方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き賴えに宅配便配送員へ代金をおま私いください。 

クレジ、ソ ト カード 

取り撒い力ード： UC 、 」C 巨、Vに A 、 Master 、 NICOS 

コンビニエンス 
ストア振込 
(前払い） 

ごを文まり禮、を文明細人り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたしまず。請求書 
到着後、2週聞 U 巧にお振り込みください。ご人金確認媛、商品を発送させていただき 
ます。利用可能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページ 
または電話にてご確認ください。 

艱行振込 

法人でのお申し込みに限ります。事前の審査と、ご登録が必要になります。下記にご 
連絡 < ださい。 

電話番号： 0120 - 251 - 528 ( y ' J ーダイヤル） 


を料 

お買い上げ金額の合計が4,500円 W 上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は 
無料です。4,500円未満（消費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 


消耗品カタログの送付 

プリンタ消耗品-圉連商品のカタ□グをおさりいたします。カタ□グの配送じつきま 
しては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、 上 
記のホームページまたは電話にてごお認ください。 
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参 ET 力ートリッジの交換…. 
参感光体ユニットの交換 ..... 
参給紙口ーラのクリーニンク’ 

参プリンタの清掃 . 

参プリンタの輸送と移動 ..... 



プリンタのメンテナンス 

ここでは，メンテナンス方法や輸送/移動時のを意事項などについて説 S 月しています。 


0 8 8 2 3 
4 4 5 6 6 
2 2 2 2 2 
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ET カートリッジの交換 


ET 力ートリツジについて 

本機で使用可能な ET カートリツジは次の届りです。 


型番 

商品を 

LPA4ETC7 

ET 力ートリツジ（約3,000枚*印刷可能） 


* 印刷可能か数は. A4 サイズのおに面積比で掛5%のま続印刷を巧った場合です。 ただし' 使用«ミ兄サ印刷 
の仕方によってトナーのミ肖費量は異なります。 

本 ET カートリッジにはにチ、ソプが搭載されており、カートリッジの固有情報が記録 
できる機能を有しています。この機能じより> と rF のようなメリットがあります。 
.トナー残量カウンタリセットの操作が不要 
• 使用中に取り外して电、再装着後のトナー残量を正しくお巧 
. トナー残量铸命）情報を保持しているため、常に最適なを件での印刷が可能 


ミち意 


本磯は純正 ET カートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計さ 
れております。純正品攻外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原 
因となったり、印刷品質が低下するなど、プリンタ本体の性能が発揮できない 
場合があります。純正品じ(外のものをご使用したことにより発生した不具合に 
ついては保証いたしませんのでご了承ください。 


ET カートリッジの交換時期 

. A 4 サイズの紙に面積比で約5%の印刷を巧った場合、1つの ET 力ートリッジ 
( LPA 4 ETC 7) で約3,000枚まで EP 刷できます。ただし、使用状ミ兄によりトナー消 
費量は異なりますので、印刷結まか6判断して交換することをお勧めします。 

. EPSON プリンタウィンドウ!3では，トナー残量の目安を表示することができます。 
ただし、あくまで目巧ですので> EP 刷結まから判断して交換することをお勃めしま 
ず。トナーが残り少なくなると交換をイ足すメッセージが表示されますので、新しい 
ET 力ートリッジと交換することをお勃めします。印刷がかすれている場合は、ただ 
ちにま斤しい ET 力ートリッジと交換してください。 

な Windows :本書49ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

な Mac OS 8/9 :本書150ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

な MacOSX ；本書181ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

一^, 一 f プリンタ本体にあらかじめセットされている ET 力ートリッジの寿をは約1,500 
参ちけです。 
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ET カートリ ツジ 交換時のを 意 


A 注意 


交換作業中は、プリンタ内部の ET 力ートリッジと感光体ユニットなかに触れ 
ないようにしてください。义傷または印刷品質の劣化が起こるおそれがありま 
す。 


. ET 力ートリッジにトナーをネ甫充しないでください。正常に印刷できないなどの原因 
となるおそれがあります。また、 ET 力ートリッジのにチップにトナー残量を記録 
しており、トナーをネ甫充してもにチップの残量値は書き換わ6ないため、使用でき 
るトナーの量は変わりません。 

• 寒い所か6暖かい所に移動した場合は、 ET カートリッジを室温に慣5すため1時圍 
W 上待ってか6使用して<ださい。 

. トナーが手やを服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。 

• トナーは人体に無害ですが、手やを服に付いたまま放置するとをちにくくなります。 
. ET 力ートリツジのトナー付着部には絶対に手を触れないでください。 



トナー付着部 


. 感光体ユニットのドラム保護シャッタは開けないでください。また，内部の感光体 
ドラム（緑色の部分）には絶対に手を触れないでください。印刷品質がほ下します。 



な護シャツタ 
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ET カートリッジ保管上のを意 


A 注意 子供の手の届かないところにイ呆管してくださし、。 


. ET 力ートリッジは、かずき用の捆包箱に人れ、水平に置いた状態で保管してください。 
• 温度範囲〇〜35で、湿度範囲30〜85%の環境で保管してください。 

• 高温を湿になる場所には置かないでください。 

.CRT ディスプレイの画面，ドライブ装置、フ□、ソピーディスクなど、磁気を帯びた 
ものの'近< に置かないでください。 

使用済み ET 力ートリツジ 

資源の有効活用と巧球環境保全のために> 使用済みの消耗品の回収にご協力ください。 
使用済み ET 力ートリ、ソジの回収ち法については、おしい ET 力ートリ、ソジに添付され 
ておりますご案内シート、または]: J 下のページを参照してください。 

な 本書237ページ「使用ミ斉み ET 力ートリ、ソジの回収じついて」 

やむを得ず、使用済み ET カートリッジを処分される場合は、ポリ袋などじ入れて、か 
ず地域のを例や自お体の指示に従って廃棄して < ださい。 


A 警告 


ET 力ートリッジは、絶かに义の中に入れないでください。トナーが巧び散つ 
て！!义し、义傷のおそれがあります。 


ET 力ートリツジは、購入時に取り付けられていたカバーを取り付けて回収または廃棄 
してください。 
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ET カートリッジの交換手順 

ET 力ートリッジの交換は以下の手順に従ってください。なお、巧換の前にかず以下の 
ページを参照してを意点をお認してください。 

な本書241ぺージ 「 ET 力ートリッジ巧換時のを意」 

0が紙トレイを閱じます。 



〇 前カパーを開けます。 

プリンタ本体にある前カバー両側のくぼみに指をかけて、前カバーを引き化ずように 
開けます。 




プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になり 
ます。 
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感化体ユニット （ ET 力ートリッジ）をプリンタから取りがします。 

感光体ユニットの取っ手を持って手前じゆっくり引き抜き、取っ手を持ち上げるよう 
にしてユニツト全体を取りかします。 



ET 力ートリツジは下図のようじ感光体ユニットにおみ込まれた状態で取り外されます。 



ET 力ートリツジを感光体 ユニツ トから取り外します。 

① 感光体ユニツトの取っ手を上げてか6、感光体ユニツト中央のくぼみに指をかけて 
持ちます。 

② ET 力ートリツジの上面と底面に國のように手を掛けて持ち、青いレバーを矢印の方 
向へ回しまず。 
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ミ主意 


感光体ユニツトのドラム保護シャツタは開けないでください。また、内部の感 
光体ドラム（緑色の部分）には絶対に手を巧虫れないでください。印刷品質が低 
下します。 



イ呆護シャッタ 


0 ET 力ートリッジを感光体ユニットから引き抜いで取り外します。 



护卞. 使用-るみの ET 力ートリッジについては、 JiTF のぺージを参照してくださし、。 
を**# ぶ本書242ぺージ「巧用;きみ ET 力ートリッジ」 


0新しレ ETA - トリッジを個包箱から取り出し、図のよラに古ちに傾けなびら7〜8回 
ゆっくり振ります。 

ET 力ートリツジ内部のトナーが巧一な状態にします。 
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Q ET 力ートリツジのカパーを取り外します。 



参考 


取りかしたカバーは、 ET 力ートリツジを回収する際に取り付けますので捨て 
ないでください。 


Q ET 力ートリッジを感光体ユニットに取り付けます。 

感光体 ユニッ トの取っ手を立ててか6、をの付いた ET カートリッジの突起を、同じ色の 
付いた感光体 ユニッ トのくぼみに合わせて，奥までしっかりと差し込んで取り付けまず。 



Q 感光体ユニット （ ET 力ートリッジ）をプリンタに取り巧けます。 

感光体ユニット左ち下部の色部分をプリンタ本体のガイドに沿わせて、取っ手を倒しな 
がら奥までしっかりと差し込んで取り付けます。 
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0 前カパーをしっかり閱じます。 



W 上で ET カートリツジの巧あは終了です。 


参考 


印刷時は、排紙トレイを開けてくださし、。 
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感化体ユニットの交換 


感光体 ユニッ トについて 


本機で使用可能な感光体ユニットは次の通りです。 


型番 

商品を 

LPA4KUT4 

感光体 ユニット （約 20,000枚* EP 刷可能） 


* 印刷可能か数は. A4 サイズのおに面積比で掛5%の印刷を行った場合です。ただし，使用状況や印刷の仕 
ちによって感化体ライフ（寿命）は異なります。 


ミち意 


本機は純正感光体ュニット使用時に最高の印刷品質が得られるように設計され 
ております。紳正おなかのものをご巧用になると、プリンタ本体の故障の原因 
となったり、印刷品質が低下するなど、プリンタ本体の性能が発揮できない場 
合があります。 


感化体 ユニツ トの交換時期 

. A 4 サイズの紙に面積比でお5%の印刷を行った場合>通常の使用状況な61つの感光体 
ユニットで、お20,000か ( A 4) まで印刷できます。ただし、使用状測こより感光体 
ライフ（寿命)は異なりますので、印刷結果か6半！]断して交換ずることをお勧めします。 
. EPSON プリンタウィンドウ!3では、感光体ライフの目安を表示することができます。 
ただし、あくまで目安ですので、印刷結果か6半！]断して交換することをお勧めします。 
ぶ Windows :本書49ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

な Mac OS 8/9 :本書150ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

ぶ MacOSX ；本書181ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

感光体ユニットが劣化すると EP 刷品質が悪くなりますが、 ET カートリッジの劣化や卜 
ナーの消耗などによっても同様に EP 刷品質が低下し、 W 下のような現まが発生します。 
• 印刷が薄くかすれる、不鮮明になる。 

• 周期的にミちれが発生する。 

• 黒点または黒線が印刷される。 

そのため、 感光体ユニットを交換する前にまずと rF の2点をチェックし、その上で感 
光体ユニットを交換してください。 

. ET 力ートリッジのトナー残量を EPSON プリンタウィンドウ!3で殖認します。トナー 
が十分残って いるか確かめて く ださい。 

ぶ Windows :本書49ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

な Mac OS 8/9 :本書150ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

な MacOSX ；本書181ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 

• 印刷が薄い場合は、印刷濃度を高めに調整してみてください。 

な Windows :本書44ぺージ「[化張設走:]ダイア□グ」 

な Mac OS 8/9 :本書125ぺージ「[化張設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X ；本書175ぺージ「[化張設を]ダイア□グ」 


プリンタのメンテナンス ー248 





感化体 ユニッ ト交換時の注意 


A 警告 


感光体ユニットは、絶対に义の中に入れないでください。巧着したトナーが戒 
び散って発义し、义傷のおそれがあります。 


A 注意 


交換作業中は、プリンタ内部の ET 力ートリッジと感光体ユニットなかに触れ 
ないようにしてください。义傷または印刷品質の劣化が起こるおそれがありま 
す。 


• 感光体ユニットの交換後は> 手順に従って必ず感光体ライフカウンタをリセットし 
てください。感光体ライフカウンタをリセットしない場合、正おな感光体ライフ残 
量の検化ができません。 

とす本書254ページ r 感光体ユニットのライフ（寿命）カウンタをリセ、ソトします。」 
• 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移動した場合は、室温に慣らすためホ 
開封のまま1時圍じ(上待ってか5作業を行ってください。 

. 感光体ユニットを強い光に当てたり，曰の当たる場所に放置しないでください。印 
刷品質がきしく低下するおそれがあります。 

• 感光体 ユニット 交換時に取り化した ET 力ートリッジは，トナーがこぼれないよう、 
水平な場所へ置いて<ださい。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や 
ホ服に付着したときはすぐに水で洗い流してください。プリンタ内部にトナーがこ 
ぼれた場合は、きれいに拭き取ってください。 

. 感光体ユニットのドラム保護シャッタは開けないでください。また，内部の感光体 
ドラム（緑色の部分）には絶対に手を触れないでください。印刷品質がほ下します。 



な護シャツタ 


. ET 力ートリツジのトナー付着部には絶対に手を触れないでください。 



トナーせ着部 
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感化体 ユニッ ト保管上のを意 


A 注意 子供の手の届かないところにイ呆管してくださし、。 


. 感光体ユニットは、をず専用の捆包箱に入れ、水平に置いた巧態で保管してください。 

. 感光体ユニットを強い光に当てたり、曰の当たる場所に放置しないでください。 

• 温度範囲〇〜35で、湿度範囲30〜85%の環境で保管してください。 

• 高温を湿になる場所には置かないでください。 

. CRT ディスプレイの画面，ドライブ装置、フ□、ソピーディスクなど、磁気を帯びた 
ものの'近 < に置かないでください。 

使用済み感化体ユニット 

使届ミ斉み感光体ユニットを処分される場合は、ポリ袋などに人れて必ず地域のを例や 
自治体の指示に従って廃棄してください。 


A 警告 


感光体ユニットは、絶がに义の中に入れないでください。付着したトナーが巧 
び散って発义し、义傷のおそれがあります。 


感光体 ユニッ トの交換手順 

感化体ユニットの交換は W 下の手順に従って<ださい。なお、交換の前におず iU 下の 
ページを参照してを意点をお認してください。 

とを本書249ページ「感光体ユニット交換時のを意」 

0が紙 トレイを 閱じます。 
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前カパーを開けます。 

プリンタ本体にある前カバー両側のくぼみに指をかけて、前カバーを引き化すように 
開けます。 



注意 


プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になり 
ます。 


感化体ユニット （ ET 力ートリッジ）をプリンタから取りがします。 

感光体ユニットの取っ手を持って手前にゆっくり引き抜き、取っ手を持ち上げるよう 
にしてユニット全体を取り外します。 



感光体ユニットに ET カートリツジが組み込まれた状態で取り外されます。 
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0 ET 力ートリツジを感光体ユニツトから取り外します。 

① 感光体 ユニッ トの取っ手を上げてか6、感光体 ユニッ ト中央のくぼみに指をかけて 
持ちまず。 

② ET 力ートリツジの上面と底面に國のように手をかけて持ち、青いレバーをち印のち 
向へ回します。 




感光体ユニツトのドラム f 呆護シャツタは開けないでくださし、。また、内部の感 
光体ドラム（緑色の部々）にはおがに手を触れないで< ださい。印刷品質がお; 
下します。 



イ呆護シャツタ 



参考 


使用-;きみの感光体ユニットについては、な下のぺージを参照してくださし、。 
とす本書250ぺージ「イま用-るみ感光体ユニット」 
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新しレ感光体ユニットをパックージから取り出し、 ET 力ートリッジを感光化ユニット 
に取0巧けます。 

感光体ュニットの取っ手を立ててか6、色の付いた ET カートリッジの突起を、同じ色の 
付いた感光体ユニットのくぼみに合わせて、奧までしっかりと差し込んで取り付けまず。 



感光体ユニット （ ET 力ートリッジ）をプリンタに取り巧けます。 

感光体ユニット左ち下部の色部分をプリンタ本体のガイドに沿わせて、取っ手を倒しな 
がら奥までしっかりと差し込んで取り付けます。 
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0 感光体ユニットのライフ（寿命）カウンタをリ它ットします。 

Windows の塌含 

一-^ Windwos NT 4.0/2000/ XP のアクセス権（ューザーの属するグループ）が [ Users / 

^ザ5 制限ューザー]の場合は[プリンタ設を]ダイアログを開くことはできますが、 

カウンタのリセットはできません。カウンタをリセットする場合は、 
[ Administrators または Power Users / コンピュータの管埋者]で行ってくださし、。 


①プリンタの電源をオフ（〇)のまま感光体ユニットを交換した場合は、まず電源を 
オン （ I ) にしまず。 

©プリンタドライバのプ□パティを開き、[環境設定] タブの [プリンタ設を]ボタン 
をクリ 、ソク します。 


く例 >Windows 95/98 /Me く例 〉 Windows NT 4.0/2000 /XP 



クリックします クリックします 


感[プリンタ設定]ダイア□グ内の[感光体ライフリセット]ボタンをクリックします。 
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@ リセットの確認をして [ OK ] ボタンをクリックします。 


巧巧な:ライフ算化店ののパ创わ卜し、巧ちおを10 0X にしミす。 


おホせ]こットを交をした時のみ、実巧して <だみ、。 
それ W 外Iこ男巧する t EPS0N7 リン巧ィント•ウ!3の 
r 巧ホ巧ユン H の表示が誇ったものとなります 


クリックします- 


OK^ 州ククするとただちIこきを定3れます。 

OK ] _キ t 外ル」 


⑥リセ、ソトが終了したら、ずべてのダイア□グを閉じまず。 


Mac OS 8/9の場ち 

^ ^ プリンタを共有している場合は、プリンタに直接接続している Macintosh から 
をち リセットしてください。ネットワーク経由で共有プリンタに接続している 
Macintosh からはリセットできません。 


① プリンタの電源をオフ（〇)のまま感光体ユニットを交換した場合は、まず電源を 
オン （ I ) にします。 

② Apple メニューか6 [セレクタ]を開きまず。 

③ プリンタを選択してか5 [セットアップ]ボタンをクリックして[プリンタセット 
アップ]ダイア□グを開きます。 


クリックします 



® [プリンタ設を]ボタンをクリックして[プリンタ設定]ダイア□グを開きまず。 


クリックします 


EPSON プリンタたヴトアップ LP - XX 桃> L - 凹 II 1 

房スおを居_ 

«ほ単 〇高おみ度 

プリンタ i 安定 I 

プリン女訪定 …I 

广 ステータスシート Ep 刷 _ _ _.一 

I 〔7テータ7シ ー S … J I 

_プリンタ共ち_ 

I I プリンタ共ち記ち--. I 
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⑥[プリンタ設定]ダイア□グ内の[感光体ライフリセット]ボタンをクリックしまず。 


クリックします 



愈リセットの確認をして [0 K ] ボタンをクリックします。 


クリックします 

⑦リセ、ソトが終了したら、すべてのダイア□グを閉じます。 
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Mac OS X の場合 

① プリンタの電源をオフ （ O ) のまま感光体ユニットを交換した場合は、まず電源を 
オン （ I ) にします。 

② EPSON リモートパネル！を起動します。 

ぶ本書186ぺージ 「 EPSON リモートパネル！の操作方ま」 

③ [設定]ダイア□グを開いて、[感光体ライフリセット]ボタンをクリックします。 



④リセットの確認をして [0 K ] ボタンをクリックします。 



W 上で感光体ユニットの交換は終了です。 
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給紙口ーラのクリーニンク 

用紙トレイから給紙できなくなったときにはプリンタ内部の給紙□ーラをクリーニン 
グしてください。 


A • 作業中は、プリンタ内部の感光体ユニット （ET 力ートリッジ） lii 外に触れない 

—ようにしてくださし、。火傷または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。 

. プリンタの清掃は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源ケーブルを 
ないた後で巧ってください。感電の原因となるおそれがあります。 



. ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
し、。変形、変色のおそれがあります。 

.プリンタ内部を水で濡らさないように注意してください。 

. 固いブラシやホなどでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。 


0プリンタの電源をオフ（〇)にして、排紙トレイを閱じます。 
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プリンタの前カバーを開けます。 

プリンタ本体にある前カバー両側のくぼみに指をかけて、前カバーを引き化すように 
開けます。 



注意 


プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になり 
ます。 


感化体ユニット （ ET 力ートリッジ）をプリンタから取りがします。 

感光体ユニットの取っ手を持って手前にゆっくり引き抜き、取っ手を持ち上げるよう 
にしてユニット全体を取り外します。 
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ミ主意 


感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでくださ 
い。印刷品質が著しく低下するおそれがあります。 

感光体ユニットは、 ET 力ートリッジからトナーがこぼれないよう、水平な場 
巧へ置いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣 
服に付着したときはすぐに水で就い流してください。プリンタ内部にトナー 
がこぼれた場合は、 きれいに拭き取ってくださし、。 

感光体ユニットのドラム保護シャッタは開けないでください。また、内部の 
感光体ドラム（緑色の部み）には絶がに手を触れないでくださし、。印刷品質 
が低下します。 



イ呆護シャッタ 
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0 水を湿らせてかたく絞った巧で給紙□-ラの zf ム部分をてレねしりこおきます。 



0 感化体ユニット （ ET 力ートリッジ）をプリンタに取り巧けます。 

感光体ユニット左ち下部の色部分をプリンタ本体のガイドに沿わせて、取っ手を倒しな 
がら奥までしっかりと差し込んで取り付けます。 


〇 



プリンタの前カバーをしっかり閱じます。 



じ(上で給紙□ーラのクリーニングは終了です。 


参考 


印刷時は、排紙トレイを開けてくださし、。 
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プリンタの清掃 

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手人れをして 
ください。 


A を意 


プリンタの清掃は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源ケーブルをな 
いた後で巧ってください。感電の原因となるおそれがあります。 


ミ主意 


. ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
い。プリンタのケースがを色、変形するおそれがあります。 

. プリンタを水に濡らさないようを意して雇掃してくださし、。 

. 固いブラシやホなどでケースを}まかないでくださし、。ケースに傷が付くおそ 
れがあります。 


プリンタの表面が汚れたときは、水を含ませて固くしぼった布で，ていねいにはいて 
ください。 
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プリンタの輸送と移動 

プリンタを運搬したり> 移動するときには、じ(下のように作業を巧ってください。 


輸送と移動の方ま 

まず> プリンタの電源をオフ（〇)にして排紙トレイを閉じてから、じ(下のものを取 
りかしてください。 

• 電源ケーブル 

• インターフェイスケーブル 

. 用紙トレイ内の用紙（用紙トレイは閉じます） 

プリンタを運搬するときは、もう一度捆包してください。プリンタを設置していた台 
を代えたり、隣の部屋に移動する場合は、振動をちえないように水平にていねいじ移 
動してください。 


輸送時の注意 

プリンタ本体に捆包がを付けて、捆包箱に入れます。ページプリンタは精密機械です 
ので，捆包方法によっては輸を中に思わめ玻損をおくことわ考えられまず。下記のを 
意に従って、確実に捆包してください。 

• 使用中/使用済みの感光体ユニット作 T カートリッジ）を取りかした場合は、常に 
水平を保ちながら取り扱って<ださい。トナーがこぼれることがあります。 

• 製品購入時に使用されていた捆包材を使用して購入時の状態で捆包してください。 
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困ったときは 

ここでは，困ったときの対処方法について説 B 月しています。 

参印刷実行時のトラブル . 265 

参用紙が詰まったときは . 280 

参給紙できなかった場合は . 289 

参印刷品質に関するトラブル . 290 

参画面表示と印刷結果が異なる . 296 

参 USB} 妾続時のトラブル . 298 

参その他のトラブル . 302 

参どラしてもお巧しないときは . 303 
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印刷実行時のトラブル 


プリンタの電源が入らない 

み 電源クーブルび巧けてしげこり、ゆるんでレませんか？ 

電源ケーブルをプリンタとコンセントに> お実に差し込んでください。 

み 電源コン t ントに電気び来でいますか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンじします。ほかの電気製品をその 
コンセントに差し込んで、動作するかどうかおかめてください。 

ろ 正しい電圧 ( AC 100 V ) の〕ン它ントに接続しでいますか？ 

コンセントの電圧をおかめて、正しい電圧で使巧してください。 


^ な上の3点を巧認の上で電源スイッチをオン （ I )にしても電源が入らない場合 

W •*§ は、■(呆守契約店（巧守契約をされている場合）、またはお買い求めいただいた販 

売店またはお近くのエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理窓 
口へのご相談先は「製品ガイド」の卷ホに記載されています。 


印刷できない 

ろ インターフェイスクーブルび列れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているかお認してください。また、ケーブルが断線していないか、変 
に®がっていないかを確認してください。モ倩のケーブルをお持ちのちは> 差し替え 
てご殖認ください。 

み インターフェイスケーブルびコンピユータや本プリンタの仕様にさつていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番.仕様を殖認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルか磕認します。 

とぞ本書235ページ「オプションと消耗品の紹介」 

0プリンタびデータを処理できません。 

あうデータ容量が大きすぎるなどの原因でプリンタ側でデータの処理ができません。 
プリンタドライバの[メモリ不足回避]を有タカにするか、あう EP 刷データの容量をル 
さくしてください。 

ぶ Windows :本書44ぺージ「服張設赶ダイア□グ」 

な Mac OS 8/9 :本書125ぺージ「[化張設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書175ページ「[化お設定]ダイア□グ」 
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プリンタび EP 刷できなレ状態です。 

じ(下のページを参照して、プリンタのランプの状態を確認します。パネルのエラーラ 
ンプ（ホ）が点滅または点灯している場合はエラーが発生しています。エラーを解除 
してください。 

とを本書274ページ「プリンタのランプが点なまたは点滅していませんか？」 

コンピユータび画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリじよっては画像データを処理できない場合があります。 
コンピュータの CPU やメモリに負荷のかか6ない印刷データファイルを作成すること 
をお勧めします。 

EPSON プリンタウィンドウ！3からプリンタの状態をモニタすることびできますか？ 

通信機能が正常に機能していないと印刷できません。 

. プリンタの状態（ステータス）が画面に表示できることを殖認してください。 

ぶ Windows :本書53ぺージ「プリンタの状態を確かめるには」 

ぶ Mac 0 S 8/9 :本書152ぺージ「プリンタの状態をおかめるには」 

とす Mac OS X ；本書183ページ「プリンタの状態を確かめるには」 

. ステータスが表示できない場合は、 U 下のページを参照してください。 

とす本書272ページ「ステータス（状態）が画面表示できない」 

お使いの機種のプリンタドライバび正しくインストールされていますか？ 

Windows の場合 

LP -1 400のプリンタドライバが、[コント□-ルパネル]の[プリンタ]/ [プリンタ 
と FAX ] フォルダにアイコンとして登録されていますか？また、アプリケーシヨンソ 
フトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択できない場合ちあリますので、じ ( 
下の手順に従って通常使うプリンタとして還ばれているかお認して<ださい。 

Q Windows の[スタート]メニユーから[プリンタと FAX] / [プリンタ]を開 
さます。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリ 、ソク して[コント □-ル パネル]をクリ 、ソク します。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は，[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリ、ソクします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

.Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリ 、ソク しまず。 
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0 [垣常使ラプリンタに設定]になってレるか確認します。 

• Windows XP の場合 

[プリンタと FAX ] 内のプリンタアイコンにチェックマークが付いていれば、 
[通常使うプリンタに設を]の状態になっています。プリンタアイコンにチェ、ソ 
クマークががいていない場合は、使用するプリンタを ( LP -1400) をちクリッ 
クし、表示されたメニューで[届常使うプリンタじ設定]を選択します。 



• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

使巧するプリンタを ( LP -1400) を違択し、[ファイル]メニユーの[届常使 
うプリンタじ設を]が達がされているか確認します。 



なかを）わきに入り曲〜い EB 

ファイル(り点ちをまモが 

田く (の 

—時巧止 《) 

公電） る 例 

切り胁 ] ビ- なりなけ元に戻才 


- u 

「 W 刷ドキ； L ブントの刖除(を 

A 

共ち仙… 


プリンタボートの割0当て屯)... 

ISI 

プリンタポートの解栋(ぶ... 

IWBaSi 

シヨ- 卜か卜のな巧を） 


刖除做 


るおのをち (M) 


プ山巧ィお 


7イコンピパ 


， 巧ンタ 

」 

オフライン巧 実 伽 


巧 じる ◎ 

与 

当 ぶ 巧されたプリンタを 巧 ちほうプリン》として登録します。 ん 


[通を使うプリンタに設を]じチエック 
マークが付いているか確認します 
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Mac OS 8/9 の場含 

お使いの機種のプリンタドライバが、[セレクタ]で正しく選択されているか、選択し 
たプリンタが実際に接統したプリンタと合っているか確 f 忍してください。 




選がしたプリンタドライバが正し 
いか確認します 


Mac OS X の場合 

お使いのプリンタが[プリントセンター]の[プリンタリスト]に追力□されているか、 
また複数のプリンタが追力□されている場合は届常使うデフォルトプリンタとして選択 
されているか（プリンタをが太文字で表示されているか）確認してください。 


確認します 
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ろ Windows プリント マネー ジャの ステータスび [-時 厚 止]になつていませんか？ 

印刷途中で EP 刷を中断したリ、何らかのトラブルで印刷停止した場合，プリントマネー 
ジャのステータスが[一時停止]じなります。このままの状態で印刷を実行しても印 
刷されません。 

Windows NT 4.0/2000 /XP の場合 

H Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開 
さます。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリ 、ソク して[コント □-ル パネル]をクリ 、ソク します。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は，[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリ、ソクします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

• Windows NT 4. 0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリ 、ソク しまず。 


0 LP -1400 のアイコンをダブルクリックし、プリンタび一時厚止状態の場合は[プ 
リンタ]メニューの[-時厚止]をクリックしてチェックを外します。 

①確認して 


②クリック 
します 



ドキーント也> ま示が 

ヘルプが 

巧民ぬ） 

1げ猎 所ちを i ぺージな！サイズ i 

• 巧策ほうプリシ勿こ設定 m 
巧刷設定の.. 


すべてのドキユタントの巧が肖しお 

# が H)— 

プリンタをオフラインでほ巧才る(の 

ブ□バティお） 


P 為じる ◎ 
i ブリン巧一時博とします。 
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Windows 95/98 /Me の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設を]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

② LP -1 400のアイコンをクリックして[ファイル]メニュー内の[一時停止]または[プ 
リンタをオフラインにする]にチェックが付いている場合はクリックして外します。 



②クリックします ①クリックして 
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ろ Mac OS X でプリンタび一時厚止になっていませんか？ 

MacOSX の場合，[プリントセンター]でプリンタが一時停止なっていると、印刷を 
実巧してちメッセージが表示されてそのままでは印刷できません。 



[続ける]をクリックすると，プリンタ作業が再開されます。[続ける]をクリックし 
ても印刷が再開されない場合や> [キューに追力山をクリックした場合は、じ(下の手順 
に従ってください。 

① [プリントセンター]を開きます（印刷実行時は 「 Dock 」 から開けます)。 

② プリンタ名 ( LP -1400) をダブルクリックします。 


ダブルクリック 
します 


③[ジョブを開始]をクリックします。 


クリックします 


み Windows プリンタドライバの[接続ポート]の設定びさつでしほせん。 

プリンタドライバの[あ続ポート]の設走を実際にあ続しているポートに合わせてください。 
な 本書83ページ「プリンタ接続先の変更」 
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ろ Windows 上でお使いいただいでいる場合、中間スプールフォルダの設定を変更してみで 
ください。 

プリントサーバに Windows を使ってプリンタを共有ずる場合は、プリンタの中闇スプー 
ルフォルダをと rF のように設定してください。 

① 八ードディスクに十分な空き容量をお保して、任意のフォルダを作成します 

② Windows NT 4.0/2000/ XP の場合は、その フォルダを どの ユー ザーの印刷データ 
でも処理できるようにします 

③ そのフォルダを、中圍スプールフォルダとして設まします 
とす本書4日ページ r [動作環境設を]ダイア□グ」 

これにより、クライアントか6を6れた印刷データをプリントサーバでスプール（一 
時的に保存）して共有プリンタで EP 刷できるようになります。 


参考 


Windows NT 4.0/2000/ XP で中間スプールフォルダをどのユーザーからでも処 
ミ里できるように、フォルダの共有化が也、要です。さらに、そのフォルダへのア 
クセス権はすべてのユーザー ( Everyone ) に設をし、フルコントロールを[許 
可]のが態にしてください。設をちまの詳細は、各 OS の取巧説明書をご覧く 
ださし、。 


ステータス （状態）が 画面 表示できない 

み DMA 転をの設定になっでいませんか？ 

DMA 転送の設定になっているとステータスを画面表示（モニタ）することができない 
ことがあります。この場合は、コンピュータの团 0 S 設定を rECPJ (または ENHANCED ) 
じ(かにして、 DMA 転送の設定を解除してください。 

^本書89ページ「パラレルインターフ X イス接続時の印刷の高ま化」 

詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 

0 Windows の双ち向适信機能の設定を解除しませんでしたか？ 

本機は双方向通信機能が有劾になっていないと使用できません。 

.Windows 95/98/ Me をお使いの場合、プリンタドライバの[詳細]ダイア□グで 
[スプールの設定]ボタンをクリックして[プリンタスプールの設定]ダイア□グを 
開き、[このプリンタで双方向适信機能をサポートする]を選択してください。 

.Windows NT 4.0/2000/ XP の場合、プリンタドライバの[ポート]ダイア□グで 
[双ち向サポートを有効にする]が選択されているか確認してください。 
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プリンタがエラーが態になつている 

0コンピユータ画面上にワーニンヴメッ t - ジやエラーメッ它ージび表示されでいませ 
んか？ 

問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開き、ヮーニ 
ングメッセージやエラーメッセージが表示されます。メッセージが表示されている場 
合は> その内容を一読してあ要な手段を講じて<ださい。 

く 例> Windows の EPSON プリンタウィンドウ巧の場合 



[お処方法]ボタンがある場合には、そのボタンを 
クリックすると巧処方まが表示されます。お処方法 
じ従って問題を解みすることができます。 


^ ^ プリンタにエラーや問題が発生すると、プリンタのランプが点なまたは点減し 

W ^ てお知らせします。政下のぺージに詳しく対処ち法を説明していますので参照 
してくださし、。 

と贡本書274ぺージ「プリンタのランプが点なまたは点減していませんか？」 
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プリンタのランプび点なまたは点滅してレませんか？ 

プリンタのち側にあるランプ（上下2個）の状態を確認して<ださい。ランプが点灯 
または点滅していた6、次の説明を参照して適切な処置をしてください。 



10 

エラーランプ：消灯 
印刷巧ランプ：消灯 


エラーランプ：消灯 
印刷巧ランプ：点灯 

圳 

電源オフ 

y | 

印刷巧能、印刷中、節電中、印刷巧 
能なワーニング（消窝品の寿命ワー 
ニングを除く） 


エラーランプ：消灯 

印刷巧ランプ：ゆっくりとした点滅 


エラーランプ：消灯 
印刷巧ランプ：点滅 

oV - 

消耗品の交撫時期が間おです。消耗 
品を準備してください。または、非 
純正品が装着されています。 


ウォーミングアップ、デーク受信中 
のため、しば6くお待ちください。 

り^ 

y | 

エラーランプ：点減 
印!刷巧ランプ：点灯 

り 

エラーランプ：点灯 
印刷巧ランプ：点灯 

消耗品交換、用紙交換、メモリ不足1 
EPSON プリンタウィンドウ！3で解 
除可能なエラーが発生しています。お 
要な化置を施してください。 

〇| 

巧おなし、用紙詰まりが発生してい 
るか、プリンクのカバーが開いてい 
まず。必要な処置を施してくださ 
い。 

剛がり^ 

点滅雌 

エラーランプ：点減（同時） 

印刷巧ランプ：点減（同時） 

り 

エラーランプ：点灯 
巧刷巧ランプ：点滅 

RAM チェックエラーです。電源を 
オフにして、しば6くたってか6巧 
度オンじしてください。 


プ□トコルエラーです。電源をオフに 
して、しばらくたってか6巧度オンに 
してください。 

り 

エラーランプ：点灯 
印刷巧ランプ：消灯 

交互にり^ 

エラーランプ：点滅（交互） 

印刷巧ランプ：点滅（交互） 

圳 

サービスコールエラーです。電源を 
オフにして、しば6くたってか6巧 
度オンじしてください。 

点 ぉ看 

サービスコールエラーです。電源を 
オフにして、しば6くたってか6再 
度オンにしてください。 


エラーランプ：点減^点ミ廊（同時） 
印刷巧ランプ：点減^消灯（同時） 



サービスコールエラーです。電源を 
オフにして、しば6くたってか6巧 
度オンじしてください。 
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エラーを解除できず、正常な状態に復帰できない場合は> 保守契約店（保守契約をさ 
れている場合）または販売店、またはエプソンの修理窓□まで連絡ください。 

とぞ本書309ぺージ「保守サービスのご案内」 


ミち意 


印刷中にプリンタの電源をオフにしたりインターフェイスケーブルが外れたり 
した場合は、通信エラーとなります。プリンタの電源をオンにしたりケーブル 
を接続してもその後の印刷結果は保証されなくなります。このような場合は、 
次の処理を順次巧ってください。 

. コンピュータから印刷を中止して、再度印刷を行います。 


• 上記の処理で印刷が正常に斤えない場合は、プリンタを再起動して印刷します。 


. それでも正常に印刷が行えない場合は、コンピュータを再起動して印刷します。 
z^Windows :本書99ぺージ「印刷の中止ちま」 

と矿 Mac OS 8/9:本書157ぺージ「印刷の中止方ま」 

と矿 MacOSX : 本書190ぺージ「印刷の中止方法」 


参考 


ランプの表示だけでは、プリンタのが態を判断することはできません。 コン ピユー 
夕 の画面上で EPSON プリンタウィンドウ！3を起動して確認してください。 


困ったときは一 275 



FLPTI に書き込みができませんでした J エラーが巧生する 

み インターフェイスケーブルび列れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが 

しっかり接続されているか確認してください。 

み Windows プリンタドライバの設定を確認してください。 

じ(下の項目をお認して < ださい。 

. プリンタプ□パティの[詳細]タブの「印刷先のポート」が正しく設をされている 
かを殖認して印刷を実行して<ださい。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの「スプールの設定」で「プリンタに直接印刷 
データをさる」の設ちじ変更して印刷を行ってみてください。 

.ECP モードでご利用の場合、 ECP モード対応のケーブルで接続していることを殖認 
し、コンピュータの团 0S 設定を 「ECP」 作 CP がない場合は 「Bi-directional」） に、 
ポートを 「ECP プリンタポート （LPT1)」 など（お使いの Windows じよってポー 
卜をが異なる場合があります）に設定して印刷を巧ってみてください。 BIOS 設定に 
ついての詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 


Macintosh でプリンタを選択していない 

み 正しいプリンタドライバび還がされでいますか？ 

Mac OS 8/9の場合 

[セレクタ]で本機のプリンタドライバと正しい接続ポートを選択してください。 

とを本書112ページ 「EP 刷を始める前に」 

Mac OS X の場合 

[プリントセンター]で本機のプリンタドライバをデフォルトプリンタとして違択する 
か、[プリント]ダイア□グで本機を選択してください。 

とを本書161ぺージ 「EP 刷を始める前に」 

とを本書169ページ「[プリント]ダイア□グ」 


Macintosh でプリンタが認識されない 

0 QuickDraw GX を使用していませんか？ 

本プリンタドライバは、 Mac OS 8/9の QuickDraw GX に対応していません。 QuickDraw 
GX を使用停止にしてください。 

とを本書312ぺージ 「Macintosh システム条件」 
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エラーが巧生する 

み Macintosh をお使いの場合、正しいパージョンの OS を使田しでいますか？ 

プリンタドライバの動作可能環境は> Mac OS 旧. 6-9.X) または Mac OS X (10.2. x ) 
でず。 

な本書312ぺージ 「 Macintosh システム条件」 

み Mac OS 8.6-9 .X のシステムメモリの空き容量は十分ですか？ 

Mac OS 8.6-9. X 用のプリンタドライバは， Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリア 
を使用してデータを処理します。コント□-ルパネルの RAM キャッシュをミ咸らしたり、使 
用していないアプリケーシヨンソフトを終了して，メモリの空き容量を増やしてください。 


給排紙されない 

0プリンタをプリンタの底面よりルさな台の上に設置しでいませんか？ 

プリンタの底面よりかさな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタ 
の設置場所をお認してください。 

0プリンタはか平な場所に設置されてレますか？ 

プリンタの下にはさまれでレる物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排おさ 
れない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再磕認してください。 

ろ 本機で印刷可能な巧紙を使巧しでいますか？ 

印刷可能な届紙を使用してください。 

とを本書195ぺージ「巧紙じついて」 

み t ットする前に用紙をさばさましたか？ 

複数枚セットする際に、用紙をさばいてか6セットすると給紙時の聞題が発生しな< 
なる場合があリます。 

み t ットしでいる用紙とプリンタドライバの設定は一致してレますか？ 

ステータス シートを EP 刷して、給紙装置の用紙サイズを殖認してください。 

な Windows :本書39ぺージ「[環境設赶ダイア□グ」 

Mac OS 8/9 :本書139ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイア□グ」 

な Mac OS X ;本書186ぺージ 「 EPSON リモートパネル！の操作方法」 

用紙サイブが正しく横巧されていることを殖認し、その用紙サイズをプリンタドライ 
ノ での設をと一致させてください。 
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0 印刷する巧紙のサイズを変更しましたか？ 

例えば、 A 4 サイズの用紙に印刷した後で、 B 5 サイズの用紙に印刷しようとすると、 
用紙サイズエラーになり給おされません。コンピュータの画面上に表示されている 
EPSON プリンタウィンドウ！3のポップアップウィンドウで[続行]ボタンをクリッ 
クすると印刷を開始し，聞題なく EP 刷できます。 

み 給紙□-ラび巧れでいませんか？ 

給紙□-ラをはいてください。 

とを本書258ページ「給紙□ーラのクリーニング」 


紙詰まりエラーが解除されない 

0詰まった巧紙をすべて取り除さましたか？ 

プリンタの前カバーを一旦開閉してみてください。それでもエラーが解除されない場 
合は用紙を取り除<隐に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかわしれません。こ 
のような場合には無理に取り除こうとせずじ、エプソンサービスコールセンターまた 
は保守契約店にご連絡<ださい。エプソンサービスコールセンターの連絡先は「製品 
ガイド」の巻末に記載されています。 


用紙を二重送りしてしまラ 

な 巧紙どラしびくつついでいませんか？ 

用紙が<つついて給紙される場合は、用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合 
は、1枚ずつセットしてください。 

0官製八ガキや封筒の先端び下向きに反つでいませんか？ 

先端を数ミリ上に反6してか6セットしてください。 

Q 裏面に印刷された田紙を使巧しでいませんか？ 

一度印刷した後の裏紙は使用できません。 

とを本書196ページ 「 EP 刷できない巧紙」 

用紙の仕様をお認し、印刷巧能な届紙をお使い<ださい。 

とを本書195ページ「印刷できる用紙の種類」 

み 巧紙び完をにが紙される前に用紙トレイに追!)日給紙をしてレませんか？ 

最後の用紙がなくなった後の届紙トレイへの追力□給紙は、企、ず直前に印刷した用紙が完全 
に排紙されてから行ってください。 
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用紙が力ールする 

0正しい印刷面へ印刷しでいますか？ 

特に印刷面の指をがない場合でも、逆の面へ印刷することによって用紙がカールしな 
くなることがあります。 EP 刷面を変えて印刷してみてください。 


r 通信エラーが巧生しました J と表示される 

み プリンタに電源び入っていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを痛認し、プリンタの電源をオン U ) じし 
まず。 

ろ インターフェイスケーブルび列れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケープルが 
しっかり接続されているかお認してください。またケーブルが断綜していないか、変 
に巧っていないかをお認してください。（予備のケーブルをお持ちの場合は，差し換え 
てごお認ください。） 

み インターフェイスケーブルびコンピユータや本プリンタの仕様にさっていますか？ 
(□一カル接続時） 

インターフェイスケーブルの型番.仕様を殖認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかを磕認しまず。 

ぶ本書235ページ「パラレルインターフェイスケーブル」 

ろ プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を還がしてレますか？ 

(□一カル接続時） 

本機は双ち向通信機能が有劾じなっていないと使用できません。 

.Windows 95/98/ Me の場合、プリンタドライバの[詳細]ダイア□グで[スプールの 
設定]ボタンをクリックして[プリンタスプールの設走]ダイア□グを晶き、[このプ 
リンタで双ち向通信機能をサポートする]が違がされているかお認して<ださい。 

.Windows NT 4.0/200 CVXP の場合、プリンタドライバの[ポート]ダイア□グで 
[ヌヌ方向サポートを有タカにする]が違択されているか確認してください。 
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用紙が詰まったときは 


用紙が詰まる主な原因と、詰まつた用紙を取り除く方法を説明します。 


紙詰まりが発生したときは、印刷巧ランプとエラーランプが同時に点灯してお巧6せ 
します。本書の手順に従って届紙を取り除いてください。 



エラーランプ 
田!刷巧ランプ 


また， EPSON プリンタウィンドウ!3が紙詰まりをお巧6せしまず。[対処方法]ボタ 
ンをクリックすると、詰まった用紙を取り除く手順を説明します。説明に従って作業 
してください。 

な Windows :本書49ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ巧とは」 

ぶ MacOS 8/9 :本書150ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

な MacOSX :本書181ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 


<例> Windows : 排紙部で詰まった場台' 



クリックします 


ミ王意 


印刷中にプリンタの電源をオフにしたりインターフェイスケーブルが外れたり 
した場合は、通信エラーとなります。プリンタの電源をオンにしたりケーブル 
を接続してもその後の印刷結果はな証されなくなります。このような場合は、 
次の処理を順次巧ってください。 

. コンピュータから印刷を中止して、再度印刷を行います。 


• 上記の処理で印刷が正常に斤えない場合は、プリンタを再起動して印刷します。 


• それでも正常に印刷が行えない場合は、コンピュータを再起動して印刷します。 
z^Windows :本書99ぺージ「印刷の中止ち法」 

と矿 Mac OS 8/9:本書157ぺージ「印刷の中止方法」 

と矿 MacOSX: 本書190ぺージ「印刷の中止方法」 
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紙詰ま u の原因 

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰りおし発生するときは、じ( 
下の点をお認して < ださい。 

• プリンタが水平に設置されていない 
• 用紙が正し<セットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
とす本書195ページ「印刷できる用紙の種類」 

• 吸湿して汲巧ちしている用紙を使用している 
• 給紙□ー ラがミちれている 

ぶ本書258ページ「給紙□—ラのクリーニング」 


• 用紙を取り除く際に、用紙を破かないよう注意してください。用紙が破れた 
場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 

. 印刷中に化を継ぎ足さないでくださし、。複致枚の化を同時に給化して紙詰ま 



りの原因となる可能性があります。 


内部で用紙が詰まった場さは 

プリンタの内部で紙詰まりが発生した場合は、 W 下の手順で詰まった用紙を取り除い 
てください。 

0が紙トレイを閱じます。 



困ったときは一 281 














前カパーを開けます。 

プリンタ本体にある前カバー両側のくぼみに指をかけて、前カバーを引き化すように 
開けます。 



注意 


プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になり 
ます。 


感化体ユニット （ ET 力ートリッジ）をプリンタから取りがします。 

感光体ユニットの取っ手を持って手前にゆっくり引き抜き、取っ手を持ち上げるよう 
にしてユニット全体を取り外します。 
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注意 


感光体イ呆護シャッタを絶対に開けないでください。また、内部の感光体（緑 
色の部分）には絶がに手を触れないでください。印刷品質が低下します。 



トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置いてください。トナーは人体に無 
害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付着したときはすぐに水で就い流し 
てください。プリンタ内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取って 
くださし、。 


0詰まっている用紙をま前にゆっくりと引さ巧さます。 
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. 巧紙はゆっくりと引き抜いてくださし、。破れた紙片がプリンタ内に残ると故 
障の原因となります。 

. 用紙のを着器部分に触れていた箇所は、熱くなっているため手を帥れないよ 
うご注意ください。 

. 詰まった紙を取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに 
残ってしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、エプソンの修理窓 
□、または保巧契約をされている場合は契約店にご連絡くださし、。エプソン 
の修理窓口の連絡先は「製品ガイド」の巻末に記載されています。 



0感光体ユニット （ ET 力ートリッジ）をプリンタに取り巧けます。 

感光体ユニッ ト 左ち下部のを部分をプリンタ本体のガイドに沿わせて、取っ手を倒しな 
がら奥までしっかりと差し込んで取り付けまず。 



0前カパーをしっかり閱じます。 
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が紙トレイを開けます。 



前カバーが閉まると、正常に印刷排紙できなかったページから自動的に再度印刷され 
ます。 
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排紙部で用紙が詰まった場さは 

プリンタの排紙部でお詰まりが発生した場合は、以下の手順で詰まった用紙を取り除 
いてください。 

Q が紙カバーを開けます。 
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詰まってレる用紙をゆっくりと上ち向に引き抜きます。 

上方向に用紙を引き抜けない場合は、無理に引き抜かずじ以下のぺージの手順に従っ 
て取り除いてください。 

とす本書281ページ「内部で用紙が詰まった場合は」 



• 用紙はゆっくりと引きホいてくださし、。破れた紙片がプリンタ内に残ると故 
障の原因となります。 

• 用紙のを着器部みに触れていた箇巧は、熱くなっているため手を触れないよ 
うご注意くださし、。 

• 詰まった紙を取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに 
残ってしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、 エプソンの 修理窓 
口、または保守契約をされている場合は契約店にご連絡く ださし、。エプソン 
の修理窓口の連絡先は「製品ガイド」の卷ホに記載されています。 



が紙カノトを閱じます。 
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Q 前カパーをゆっくり開閱します。 

プリンタ本体にある前カバー両側のくぼみに指をかけて前カバーを晶け、すぐにしっ 
かり閉めてください。前カバーの開閉でエラー状態を解除します。 



前カバーが閉まると、正常に印刷排紙できなかったページから自動的に再度印刷され 
まず。 


参考 


用紙を取り除いてもエラーは解除されません。前カバーをかず一度開閉してェ 
ラーを解除してください。 
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給紙できなかった場合は 

用紙トレイから用紙を正しく給紙できなかった場合、用紙がセットされていなかった 
ことによる給紙ミスの場合、または用紙サイズを更による用紙サイズエラー*の場合 
は、じ(下の手順でエラーを解除して<ださい。 

* 例えば A 4 サイズの用紙に印刷した後で， B 5 サイズの用紙じをちして印刷しようとするとエラーになります。 

0巧紙び正しく t ットされているか確認します。 

とを本書199ページ「用紙トレイへの用紙のセット」 

0 EPSON プリンタウインドウ！3の[続行]ボタンをクリックしてエラーを解除します。 

EP 刷が晶始されます。 
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印刷品質に関するトラフ'レ 

ろ ET 力ートリッジおよび感光体ユニットは推奨品（当な純正品）をお使いですか？ 

本製品は純正 ET カートリッジおよび感光体ュニット使用時に最高の印刷品質が得6れ 
るように設計されております。純正品 U かのものをご使用になると、プリンタ本体の 
古徘章の原因となったり、印刷品質が低下するなどプリンタ本体の性能が発揮できない 
場合があります。 ET カートリッジおよび感光体ュニットは純正品のご使用をお勧めし 
ます。また、をず本製品に合った型番のものをお使いください。本製品で使巧できる 
ET カートリッジおよび感光体ュニットの当せ純正品については、 W 下のページを参照 
してください。 

な 本書23目ぺージ 「 ET 力ートリッジ」 

とぞ本書236ページ「感光体ユニット」 


きれいに印刷できない 

巧 トナー它ーブ機能を使巧しでいませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を間わない印刷時にご使用ください。 

ぶ Windows :本書23ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ」 

垃 Mac OS 8/9 :本書123ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書173ぺージ「[印刷設を]ダイア□グ」 

0 ET 力ートリッジ（または感光体 ユニッ ト）か‘男化または損傷しでいる可能性びあります。 

き斤しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

な 本書240ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

とを本書248ページ「感光体ユニットの交換」 


印刷の濃淡が'思ラよラに印刷できない 

ろ トナー它ーブ機能を使巧しでいませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容痛認など印刷品質を聞わない EP 刷時にご使巧ください。 
ぶ Windows :本書23ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ」 

な Mac OS 8/9 :本書123ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書173ぺージ「[印刷設定]ダイア□グ」 
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ろ プリンタドライバの[明暗（調整)]の設定を確認しでくださし、 

[グラフィック]の明暗設定を調整してください。 

な Windows :本書23ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ」 

な Mac OS 8/9 :本書123ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

とを Mac OSX :本書176ぺージ「[カラー/グラフィック設を]ダイア□グ」 

み 印刷濃度の設定は適のですか？ 

印刷濃度を調整してみてください。 

ぶ Windows :本書44ぺージ「服張設赶ダイア□グ」 

な Mac OS 8/9 :本書125ぺージ「[化張設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書175ページ「[化お設定]ダイア□グ」 


印刷が薄いまたはかすれる 

み 巧紙び湿気を含んでいる可能性びあります。 

新しい巧紙と巧あしてください。 

み 印刷濃度の設定は適のですか？ 

印刷濃度を調整して<ださい。 

ぶ Windows :本書44ぺージ「服張設走:]ダイア□グ」 

苗 Mac OS 8/9 :本書125ぺージ「[化張設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書175ページ「[化お設を]ダイア□グ」 

ろ ET 力ートリッジ（または感光体 ユニッ ト）か‘男化または損傷しでいる可能性びあります。 

き斤しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

な 本書240ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

とを本書248ページ「感光体ユニットの交換」 

み ET 力ートリッジにトナーび残つていますか？ 

トナー残量を確認して、新しい ET 力ートリッジに交換してください。 

とを Windows :本書53ぺージ「プリンタの状態を磕かめるには」 

な Mac OS 8/9 :本書152ぺージ「プリンタの状態をおかめるには」 

垃 Mac OS X :本書183ぺージ「プリンタの状態を確かめるには」 

な 本書240ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 
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ろ 感化体ユニットは使用できますか？ 

感光体 ユニットのライフ （寿命）を確認して、ま斤しい感光体 ユニットに 交換してくだ 
さい。 

とを Windows :本書53ぺージ「プリンタの状態を殖かめるじは」 

垃 Mac OS 8/9 :本書152ぺージ「プリンタの状態をおかめるには」 

な Mac OS X :本書183ぺージ「プリンタの状態を確かめるには」 

とを本書248ページ「感光体 ユニッ トの交換」 

ろ トナー它ーブ機能を使田しでいませんか？ 

トナーセーブ機能を解除してください。 

ぶ Windows :本書23ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ」 

苗 Mac OS 8/9 :本書123ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

垃 Mac OS X :本書173ぺージ「[印刷設を]ダイア□グ」 

0プリンタドライバの[田紙種類]び正しく設定されてレますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に EP 刷する場合など），最適な印刷結まが得られません。使届する用紙の 
種類に合わせて、[巧紙種類]を設定してください。 

ぶ Windows :本書20ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

とを Mac 0 S 8/9 :本書119ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書173ぺージ「[印刷設を]ダイア□グ」 


黒点が印刷される 

み 使用中の田紙は適のですか？ 

じ(下のページを参照して、印刷できる届紙を使届してください。 

とを本書195ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

み ET 力ートリッジ（または感光体 ユニッ ト）か‘男化または損傷しでいる可能性びあります。 

何回か届紙を排紙しても改善されない場合は > 新しい ET カートリッジ（または感光体 
ユニット）に交換してください。 

な 本書240ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

とを本書248ページ「感光体ユニットの交換」 


周期的に巧れがある 

み プリンタ内の巧紙経路びちれてレませんか？ 

用紙を数枚印刷してください。 
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な ET 力ートリッジ（または感光体 ユニッ ト）か‘奠化または損傷しでいる可能性びあります。 

何回か届紙を排紙しても改善されない場合は新しい ET カートリッジ（または感光体ユ 
ニット）に交換してください。 

な 本書240ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

とを本書248ページ「感光体ユニットの交換」 


指でこするとにじむ 

ろ 巧紙び湿気を含んでいる可能性びあります。 

新しい巧紙と交換してください。 

ろ 使用中の巧紙は適のですか？ 

じ(下のページを参照して、印刷できる届紙を使届してください。 

とを本書195ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

& プリンタドライバの[巧紙種類]び正しく設定されてレますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバ[巧紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に EP 刷する場合など）、最適な印刷結果が得5れません。使巧する用紙の 
種類に合わせて、[巧紙種類]を設定して<ださい。 

ぶ Windows :本書20ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

Mac OS 8/9 :本書119ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書173ぺージ「[印刷設を]ダイア□グ」 


黒い部分に白点がある 

ろ 使用中の巧紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照 して' 印刷できる届紙を使届してください。 
とぞ本書195ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

ろ 巧紙の表裏び逆に t ットされてレる場さびあります。 

表（印刷）面を上に向けてセットしてください。 


用紙を体が黒< 印刷されてしまラ 

0 ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）は正しく t ットされていますか？ 

ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）を正しくセットし直してくださし、 
な 本書240ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

とを本書248ページ「感光体ユニットの交換」 
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な ET 力ートリッジ（または感光体 ユニツ ト）か‘奠化または損傷しでいる可能性びあります。 

新しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

な 本書240ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

とを本書248ページ「感光体ユニットの交あ」 


黒線が印刷される 

み ET 力ートリッジ（または感光体 ユニッ ト）か‘損傷または男化しでいる可能性びあります。 

新しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

な 本書240ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

とを本書248ページ「感光体ユニットの交換」 


何も印刷されない 

み ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）は正しく t ットされていますか？ 

ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）を正しくセットしてください。 

な 本書240ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

とを本書248ページ「感光体ユニットの交あ」 

ろ プリンタ内で田紙び詰まっている可能性びあります。 

プリンタ内部/排紙部での用紙詰まりがないか磕認して<ださい。 

とを本書281ページ「内部で用紙が詰まった場合は」 

とを本書286ページ「排紙部で用紙が詰まった場合は」 

ろ -度に複数枚の用紙び搬送されでレる可能性びあります。 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 

み ET 力ートリッジにトナーび残っていますか？または、感光体ユニットは使巧できますか？ 

ET 力ートリッジのトナー残量や感光体ユニットのライフ（寿命）を殖認して、がしい 
ET 力ートリッジまたは感光体ユニットに交換してください。 

とを Windows :本書53ぺージ「プリンタの状態を磕かめるじは」 

な Mac OS 8/9 :本書152ぺージ「プリンタの状態をおかめるには」 

垃 Mac OS X :本書183ぺージ「プリンタの状態をおかめるには」 

な 本書240ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

とぞ 本書248ページ「感光体 ユニットの 交換」 
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な ET 力ートリッジ（または感光体ユニツト）か‘奠化または損傷しでいる可能性びあります。 

新しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

な 本書240ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 

とを本書248ページ「感光体ユニットの交あ」 


白巧けがおこる 

ろ 巧紙び湿気を含んでいる可能性びあります。 

新しい巧紙と交換してください。 

巧 使用中の巧紙は適切ですか？ 

適切な巧紙を使巧して< ださい。 

とを本書195ページ「印刷できる用紙の種類」 

み 印刷濃度の設定は適のですか？ 

印刷濃度を調整してください。 

ぶ Windows :本書44ぺージ「服張設赶ダイア□グ」 

な Mac OS 8/9 :本書125ぺージ「[化張設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書175ぺージ「[化お設を]ダイア□グ」 

ろ プリンタドライバの[巧紙種類]び正しく設定されてレますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設をが合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に EP 刷する場合など），最適な印刷結まが得られません。使届する用紙の 
種類に合わせて、[届紙種類]を設定してください。 

な Windows :本書20ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

とを Mac OS 8/9 :本書119ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書173ぺージ「[印刷設を]ダイア□グ」 


裏面が巧れる 

0巧紙経路びちれてレませんか？ 

用紙を数枚 EP 刷してください。 
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画面表示と印刷結果が具なる 


画面と異なるフォント/文字/グラフイックスで印刷される 

み プリンタの使巧環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止 
してください。 

ぶ Windows :本書99ぺージ 「 Ep 刷の中止方ま」 

垃 Mac OS 8/9 :本書157ぺージ「印刷の中止方法」 

な Mac OS X :本書190ぺージ「印刷の中止方法」 

再度印刷を実行してみて<ださい。再度同様の現まが発生する場合は> 次の点を殖認 
してください。 

• 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していまずか。 

• プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。 


ページの左ちで切れて印刷される 

0印刷データの横幅サイスま、プリンタドライバで設定した巧紙サイズに収まりますか？ 

WEB ブラウザでインターネットの WEB サイトを印刷すると、ページの左ちで印刷が 
切れてしまうことがあります。原因は> プリンタドライバの[届紙サイズ]設をが WEB 
サイトの横幅サイズと合っていないか6です。この場合は、より大きなサイズの用紙 
をプリンタにセットして、それに合った[用紙サイブ]を違択して印刷してください。 
ぶ Windows :本書20ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

な Mac OS 8/9 :本書116ぺージ「[巧紙設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書166ぺージ「[ぺージ設定]ダイア□グ」 


参考 


アプリケーシヨンソフトによっては、巧紙の余白を設をできる場合があります。余白 
が広く設定されていることが原因で、ぺージの左右で印刷が切れることが考えられま 
す。側えば 、 Microsoft Internet Explorer ( WEB ブラウザ）の場合は、[ファイル]メ 
ニューから[ページ設を]を選巧して、[余白]の値を小さく設定して印刷してみて 


ください。なお、本機では用紙のホ右上下とも最低 5 mm の余白が必要です。 


より大きなサイズの用紙が利用できない場合は、プリンタドライバの[フィットページ]印 
刷機能を使用ずると、使巧ずる巧紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして印刷できま 
ず。なお、 MacOSX の場合は、巧刷の縮小率（％)を指定:して巧刷してください。 

と矿 Windows :本書27ページ「拡大/縮ルして印刷するには」 

ぶ MacOS 8/9 :本書に9ぺージ「拡大/縮かして印刷ずるには」 

ぶ MacOSX : 1目目ページ r [ページ設を]ダイア□グ」 
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画面と異なる位置に印刷される 

み アプリケーシヨンソフトで設定した巧紙サイズとプリンタドライパで設定した田紙サ 
イズび異なつでいませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライノスの設をを合わせてください。 

な Windows :本書20ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

な Mac OS 8/9 :本書116ぺージ「[用紙設を]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書166ぺージ「[ぺージ設定]ダイア□グ」 

0アプリケーシヨンソフトじよつでは、印刷開始位置の設定び必要になる場さびあります。 

プリンタドライバで EP 刷開始位置のオフセツトを調整してください。 

ぶ Windows :本書44ぺージ「服張設赶ダイア□グ」 

な Mac OS 8/9 :本書125ぺージ「[化張設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書175ページ「[化お設を]ダイア□グ」 


置線がなれたり文字の位置がずれる 

み アプリケーシヨンソフトで、お使いのプリンタの機種咨を使用するプリンタに設定し 
でいますか？ 

各アプリケーションソフトの取あ説明書を参照して、お使いのプリンタの機種をを使 
用するプリンタに設をしてください。 


設定と異なる印刷をする 

0アプリケーシヨンソフトとプリンタドライバの設定び一致していますか？ 

印刷を件の設定は、アプリケーションソフトとプリンタドライバそれぞれで設定でき 
まず。各設をの優先順位は、ご利用の状況じより異なりますので> 設定と違う印刷を 
プリンタが巧う場合は，各設定を殖認して<ださい。 


棺円のよラな模様が印刷される 

A トナー残量び残りかなレ可能性びあります。 

トナー残量がかないと捐円のような模様が印刷されることがあります。トナー残量を 
お認してトナーを交換してください。 

ぶ Windows :本書53ぺージ「プリンタの状態をおかめるじは」 

な Mac OS 8/9 :本書152ぺージ「プリンタの状態をおかめるじは」 

とを Mac OS X :本書183ぺージ「プリンタの状態をおかめるには」 

な 本書240ぺージ 「 ET 力ートリ、ソジの交換」 
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USB 接続時のトラブル 


インストールできない ( Windows ) 

み お使いのコンピユータは Windows 98/Me/ 2000 /XP プレインス I -- ルマシンまたは 
Windows 98 びプレインス I -- ルされていて Windows Me/2000/XP にアップグ 
レードしたマシンですか？ 

Windows 95か6 Windows 98/ Me / 2000へアップグレードしたコンピュータや US 己 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコ 
ンピュータについてはコンピュータメーカーへごお認ください。 

な本書311ぺージ 「 Windows システム条件」 


印刷できない ( Windows ) 

0プリンタドライバの接続先は正しいですか？ 

き斤たに USB 対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、印刷先のポート 
の設をが変わることがあります。 EP 刷先のポートの設定をお認してください。 

Q Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開 
さます。 

• Windows XP の場さ 

①[スタート]ボタンをクリ 、ソク して[コント□-ルパネル]をクリ 、ソク します。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は，[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

③[プリンタとその他の八ードウエア]をクリ、ソクします。 

③[プリンタと FAX ] をクリックします。 

• Windows 98/Me/ 2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリ 、ソク しまず。 
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Q LP -1400 のアイコンをちクリックしで、[プ□パティ]をクリックします。 

く例> Windows 98の場合 

-①右クリツクして 

aSSSSS 


一巧巧止迫〉 

* 巧制おフリン巧こ設定の 
E 师 I ドキユ於卜の刖栋© 
兵ちな、. 

シヨ-切ットの化な爸〉 
刖降⑩ 

る前の至更(凶） 


•②クリックします 


0 [詳細]/ [ポート]タブをクリックしで[印刷巧のポート]/ [印刷するポート] 
を確認します。 

• Windows 2000 /XP の場さ 

① [ポート]タブをクリックします。 

② [印刷するポート]で [USBx] が選択されていることを確認します（ X はポー 
卜番号を表す数字です)。 

• Windows 98 /Me の場合 

① [詳細]タブをクリックします。 

② [印刷先のポート]で正 PU 犯 X :作 PS0NLP-1 400)] が達がされていること 
を磕認します（ X はポート番号を表す数字です）。 


© クリックして 


②確認します 


<例> Windows 98の場合 


■ ?|x| 


> Iな!！]共ち 1 さ本設ち]レイ巧 h I V—>- ち巧1巧巧 i さ是1: Z- テけティ I 


EPSON げ- XXXX 


巧岛晚のボ-卜が： 


巧刷こほ用するドライバ(の： 


つ ポ—卜の風 D の ...I 
ボートの肖 I ちがが. I 


[EPSON LP-XKXX ，1 ドライ,、の励 D 地)'' I 

ブ J ンタボートの到り当て(の.. . J ブリン 5 ボートのお陈の)... J 

「タイムアウト試ミ。- 

Iモぷ巧巧©: 


掛きの再な巧時あ)： 


|に れ 

p 5 け 


参考 


. パラレルケーブルでご利用の場合は、リストボックスから LPT 1 を選巧します。 

• Windows 98/ Me をお使いの場合で上記の表示がないときは、 USB デバイスド 
ライバがインストールされていないか、正常にインストールされていない可 
能性があります。プリンタソフトウてアを一旦削隐してから再インストール 
してくださし、。 

ぶ本書 101 ぺージ「プリンタソフトウ： L アの削除ちま」 
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使用するプリンタちが印刷巧のポートに表示されない 

0プリンタの電源びオンになつでいますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして， USB ケーブルを一度抜き 
差ししてください。 

Windows の塌含 


<例> Windows 98の場合 
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USB ハブに接続すると正常に動作しない 

み 本機を USB 八ブの1段目ながに接続していますか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縦列接続できますが、1段目の接続を推奨しま 
す。コンピュータに直接接続された1段目 W かの USB 八ブに本機を接続していて正常 
に動作しない場合は、 USB 八ブの1段目に接続してお使いください。また、別の八ブ 
をお持ちの場合は> 八ブを替えて接続してみてください。 

み Windows び USB 八ブを正しく認識していますか？ 

Windows の [デバイスマネージヤ] の <ュニバー サル シリアルバス > の 下に、 USB 
八ブが正しく認識されているか確認してください。 


参考 


正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、 USB ハブを 
すべて外してから、本機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直 
接接続してみてください。 

USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合せください。 
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その他のトラフル 


印刷に時間がかかる 

ろ Mac OS 8/9をお使いの場さ、アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては十分 
ですか？ 

アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。 

み Mac OS 8/9をお使いの場合、[バックグラウンドプリント]を[入]にしでいませんか？ 

ご利用の Macintosh じよっては、[バックグラウンドプリント]を[人]にしておく 
と EP 刷に時園がかかることがあります。[バックグラウンドプリント]を[切]に設を 
して印刷してください。 

ぶ本書155ぺージ「バックグラウンドプリントを行う」 


割り巧け/部を位印刷を同時に行ラと、部を位で用紙を分けられない 

0アプリケーシヨンソフトの部単位印刷を指定してレませんか？ 

アプリケーシヨンソフトで部単位印刷の指定を行わないで、プリンタドライバで部単 
位印刷を指をしてください。 

ぶ Windows :本書20ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

ぶ Windows :本書26ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

な Mac OS 8/9 :本書119ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

とを MacOS 8/9 :本書127ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書170ぺージ「[印刷部数と Ep 刷ぺージ]ダイア□グ」 

とを MacOSX :本書171ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 
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どラしても解みしないときは 

症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウてアのトラブルか 
を判断しまず。 


プリンタのステータスけ犬態）力<取得されているかを画面に表示させて確認しま 
す。ステータス情報を画面表示できますか？ 

包 Windows :本書日3ぺージ「プリンタの状態を確かめるには」 

包 Mac OS 8/9 :本書1日2ページ「プリンタの状態を殖かめるじは」 

包 MacOSX ： 本書183ページ「プリンタの状態を確かめるには」 

面面表示できる 画面表示できない 



プリンタ本体に問題はありません。 

プリンタドライバまたはユーテイリテイか 
らステータスシートが印刷できますか？ 

包 Windows : 本書3目ページ「[環境設定]ダイア□グ」 
包 Mac OS 8/9:本書139ぺージ「[プリンタ セツ ト アツ 
プ]ダイア□グ」 

包 Mac OS X :本書18目ページ 「 EPSON リモートパネ 
ル！の操作方法」 

印刷できる 印刷できない 


じ(下のI頁目を確認してください。 

• コンピューク：双方向 S 信じ対応していますか？ 

• 接続ケーブル：化様に合ったケーブルですか？ 

包 本書23日ページ「オプションと消窝品の紹介」 

• システム条件：条件を満たしていますか？ 

面 咖 ndows : 本書311ぺージ n / Vindows システム条件」 
面 Macintosh :本書312ぺージ 「 Ma 过 ntosh システム 
条件」 

問題なし 問題あり 



お使いのソフトウェアの卜 
ラプルが考え6れまず。エ 
プソンインフォメーション 
センクーにご相識<ださ 
し、ご相識先は「製品ガイ 
ド」の巻末に記載されてい 
ます。 

ドライバの設定、接続ケー 
プルの仕様やが態を再確認 
してください。 

U 下の設定を磕認した上 
で、ステータス情報を取得 
して画面表示できるか磕認 
してください。 

. コンピュータの ECP 機龍 

• DMA 転送 

• Windows の双方向通信 
ぶ本書272ぺージ r ステー 

ク ス (状態）が画面表示 
でさない」 

仕様に適合した環境に設定 
してください。 



次ぺージへ 
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前ページより 



面面表示できる 

画面表示できなぃ 

プリンタ本体に問題はありません。 

プリンタドライバまたはユーテイリテイか 
らステータスシートが印刷できますか？ 

@ Windows: 本書3目ページ「[環境設定]ダイア□グ」 
包 Mac OS 8/9:本書139ぺージ「[プリンタセツトアツ 
プ]ダイア□グ」 

包 Mac OS X :本書18目ページ 「EPSON リモートパネ 
ル！の操作方法」 

印刷できる 印刷できない 

ステータスが取得できない場合は、プリンタ本体のトラブ 
ルです。 ]：_rF のページをご覧ください。 

包 本書309ページ「保守サービスのご案内」 

ご相識先は「製品ガイド」の卷ホに記載されています。 



お使いのソフトウェアの卜 
ラプルが考え6れまず。エ 
プソンインフォメーション 
センターじご相識<ださ 
い。ご相識先は「製品ガイ 
ド」の巻末に記載されてい 
ます。 


ドライバの設定、接続ケー 
プルの仕様やが態を再確認 
してください。 


参考 


お問い合わせの際は、ご巧用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーショ 
ンとそのパージョン、そのイ也の周辺機器の型をなど）と、本機の名称をご巧認 
のうえ、ご連絡ください。 
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付録 


参サービス-サポートのご案内 . 306 

参仕様 . 311 
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サービス ■ サポートのご案内 

弊社が斤っている各種サービス-サポートは次の通りです。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお知らせずるために、インター 
ネット I こよる情報の提供を行っていまず。 


ノストレ乂 nttp://www.i-love-epson.co.jp 


FMyEPSONJ 

「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 「 MyEPSON 」 にご登録 
いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設*1してお役に立つ 
情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

*1「MyEPSON」 へのユーザー登録には，インクーネット接続環境（プ□バイグ契約が巧んでおり.かつメー 
ルアドレスを保有）が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 

. お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
. ご愛用の製品をもっとを用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」じ安也&充実のサポートでお応え 
. 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
. 化にわいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSONJ に登録されているお客様へ 

「 MyEPSON 」 登録がお済みで 、 rMyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本 
製品の 「 MyEPSON 」 への機種追力□登録をお願いいたします。追力□登録していただくこ 
とで> よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 

rMyEPSONJ への新規き緑、 「 MyEPSON 」 への機種追力日登獄ま、どち6も同捆の『プ 
リンタソフトウェア CD - ROMJ か6簡単にご登録いただけます。が 

のインターネット接続環境をお持ちでない場合には.同«のお客様情報カード（八ガキ）にてユーザー登録を 
お願いいたしまず。八ガキでの登録情報は幽社および関連会社か6お客様へのごまお，ご案内を差し上げる 
際の資料とさせていただきます。（上記「専用ホームページ」の特巧は反巧されません。）ろ回八ガキにてご 
登録いただき，将来インクーネット接続環境を備え6れた場合には.インターネット上か6巧登録していた 
だ<ことで上記「き用ホームページ」の特巧が提供可能となります。 


エプソンインフオメーシヨンセンター 

EPSON プリンタに関するご質間やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 

「製品ガイド」卷ホの一覧表をご覧ください。 

電話番号 

「製品ガイド」卷ホの一覧表をご覧ください。 
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シヨールー ム 

EPSON 製品を見て，触れて、操作できるシヨールームです。（ま京•大阪) 


受付時間 

「製品ガイド」卷ホの一覧表をご覧ください。 

巧を地 

「製品ガイド」卷ホの一覧表をご覧ください。 


パソコン スクール 

エプソン製品の使いち、活用の仕ちを講習会おまで説巧する初む者向けのスクールで 
す。カラリオ ユーザーには "より楽しく"、ビジネス ユーザーには "経費削ミ威"を目的 
に趣巧にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いします。お聞 
い合わせは「製品ガイド」巻末の一覧をご覧ください。 


最新プリンタドライパの入手方まとインストー J レ方法 

弊社プリンタドライパは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、 
バージョンアップを行うことがあります。必、要に応じてま斤しいプリンタドライバをご 
使巧<ださい。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいちのほどま斤しいバー 
ジョンとなりまず。 

最新のプリンタドライ入手方法 

最新のプリンタドライバは，下記のちまで入手してください。 

. インターネツトの場合は、次のホームページの[ダウン□ー ド]から入手できます。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サー ビスを 

ダウン□-ドサービス 


. CD - ROM での郵送をごを望の場合は、 r エプソンディスクサービス」で実費じて承つ 
てお U ます。 


^ f を種ドライバの最新バージョンについては、エプソン販売け朱 ）のホーレペー 

^ヴ t ジにてご巧認ください。ホームぺージの詳細については、「製品ガイド」の卷ホ 

にてご案内しております。 
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ダウンロード-インストール手順 

ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮* 1 ファイルとなっていまずの 
で、次の手順でファイルをダウン□ー ドし、解凍* 2 してからインストールしてください。 

圧縮：1つ、または權数のデータをまとめて、デーク容量をかさくすること。 

お解凍：圧縮されたデークを展開して、元のファイルじ復元すること。 


参考 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する化要があります。 

z^Windows :本書101ぺージ「プリンタソフトウェアの削除方法」 
z^Mac OS 8/9 :本書158ぺージ「プリンタソフトウェアの削除ちま」 

原 Mac OSX :本書191ぺージ「プリンタソフトウェアの削除ち法」 


0ホームぺージ上のダウン□-ドサービスから巧象の機種を選巧します。 

Q プリンタドライバを八ードディスク巧の任意のディレクトリへダウン□-ドし、おま 
してからインス I ルを実巧します。 

手順については、ホームページ上の[ダウン□ー ド方法-インストール方法はこちら] 
をクリ 、ソク してください。 


ドライバタウン□—ド - Microsoft Internet Explorer 


六イルの項集を表示のも‘京に入〇咕ツ-ル巧ヘルプ时 

〇戻る • 〇 ■因图边庐なちなもちに入。ザブディァ@ 0’を国 

ドドレ乂<〇) http :// wmv . i - love - epson . co . jp / downlodd 2/ readme / xx . xfl / xxxxx.html 


:百なれりパ： 


回風 EPSON 


…企*可 

のぶ >3ウンロ-ド 

ダウンロード方る•インストール方る13こちら 


4. 一巧ダウ > Q —户0巧はこちろ 


I — 巧ダウンロ —ド xxxxxxx.exe < 


だ.巧がダ々>口ードの巧はごちら 

下 I 己のすべてのフマイルをダウンロードしてくださしレ 


Download 

一 

Download 

m 


好劃ダウンロ-ド xxxxxxxx.exe ( xxxxxxx バイト） 


み到ダウンロ—ド xxxxxxxx.exe ( 


♦ インタ-ネット 


面面はインターネットェクスプローラを使用してエプソン販売の 
ホームぺージへ接続した場合です。 
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保守 サービスの ご案内 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずにじ(下のページをまずお読みください。そし 
て、接続や設定に闇違いがないことをあず磕認してください。 

とぞ本書264ページ「困ったときは」 

巧記書について 

保証期聞中に> 万一巧障した場合じは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを巧 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は，製品の「保 
証巧闇」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記人われがないか 
ごお認ください。これ6の記載がない場合は、保証期園内であってわ，保証期闇内と 
認め5れないことがございます。記載もれがあった場合は、お買いホめいただいた販 
売店までお申し化<ださい。保証書は大切に保管して<ださい。保証期园> 保証事項 
については、保証書をご覧ください。 

捕修用性能部品および消耗品の最低保ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有巧圍は、製品の製造停止後6年圍でず。 

保守 サービスの 受け付け窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかでをります。 

• お買い求めいただいた販売店 

. エプソンサーピスコールセンターまたはエプソン修理センター 
t 製品ガイド」巻末の一覧表をご覧<ださい） 

受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日' 興社指をの休日を除 <) 

受付時園： 9:00〜17:30 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、 W 下の保守サービスを届意して 
おりまず。巧用頻度や使用目的に合せてお選びください。詳細については，お買いホ 
めの販売店、最寄りのエプソンサービス コール センターまたはエプソン修理センター 
までお間し''合わせく たさし、 


種類 

概要 

修理代金と支払ち法 

イ呆証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

• 製品が故障した場合、最優先で巧術者が製 
品の設置場所に化向き、現地で修理を行い 
よ9 〇 

. 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるためず算化ができて便利です。 

• 定期点横（別遠料金）で、故障をホな【こ防 
ぐことができます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
となります。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

• 製品が故障した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送がいただき、一旦お預リ 
して修理をいたします。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 持込保守契約綿結時に【保守契約登録 票】 
を製品に貼付していただきます。 

* 消耗品（トナー、巧おなど）は保守対象外 
となります。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

. お客様か 6 ご連絡いただいて数日 U 内に 
製品の設置場所に技術者が化向き、現地で 
修理を巧います。 

. 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

有償 

(化張おのみ） 

出張料+技術料+ 
部品代 

修理完了禮その 
つどおま拉いく 
ださい 

持込/送が修理 

• 故障が発生した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送がいただき、一旦お頂り 
して修理いたしまず。 

■ fm - *=1 

黑1■貝 

基本料+技術料+ 
部品代 

修理完了品をお 
届けしたときに 
おち払いくださ 
い 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品 
を引き取りじお伺いするサービスです。 

. 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金+修理 
代） 
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仕様 


Windows システム柔件 

本機は双方向通信機能をサポートし> Windows 95/98/ Me/NT 4.0/200 CVXP が動作 
する DOS / V 仕様機あるいは NEC PC -98 シリーブの〕ンピユータと接続してお使いく 
ださし、 (2003 年7月現在)。 


OS * 

Windows 

95/98 

Windows 

Me 

Windows 

NT 4.0 

Windows 

2000 

Windows 

XP 

CPU 

Pentium® 

Pentium® 

Pentiurrf® 

Pentium® 

Pentium® 

(133MHz U 上） 

(1日01\/1比]:_/上） 

(133MHz i：i±) 

( 16 目 MHz U 上） 

(300 MHz 社） 

主記憶メモリ 

32MB U 上 

32MB ]:>(上 

32MB U 上 

64MB 心 

128M 己]:>(上 

ディスプレイ 


VGA (640 X 480) U 上の解像度 


Super VGA 
(800 X 600) 

U 上の觸儘度 


* NEC PC-98 シリーズは.機種によって使苗できる OS に制限がある場合があります。 

Windows Server 2003 の場合は、 OS のシステム条件を満たす〕ンピュータであればご利巧いただけます。 


. 本機を USB 接続で使用する場合は、じ i 下の条件をすベて満たしている也、要が 
あります。 

. USB にが応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作がイ呆 
証されているコンピュータ 

.Windows 98/ Me / 2000 / XP がプレインストールされているコンピュータ（購 
入時、すでに Windows 98/ Me / 2000 / XP がインストールされているコン 
ピュータ）または Windows 98がプレインストールされていて Windows 
Me / 2000 / XP に アップ グレードしたコンピュータ 
. EPSON プリンタウインドウ!3は、プリンタドライバと同時にコンピュータに 
インストールされます。 EPSON プリンタウィンドウ！3を単独でインストー 
ルしたり、 削除することはできません。 

. OS に登録するコンピュータをは、々の点に注意して也、ず設をしてくださし、。 
. OS が禁止している文字をコンピュータ名に使用しないでください。 

• プリンタを共有している場合、固有のコンピュータ名にしてください。 

.Windows XP の リモートデスクトップ機能 *を利用しているが態で、移動ホの 
コンピュータに直接接続されたプリンタへ印刷することはできません。 
EPSON プリンタウィンドウロに通信エラーが発生します。 

* 移動ホのモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ 
上にあるアプリケーシヨンやファイルへアクセスし、操作することができる機能 
. EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、イン 
夕ーネットによる情報の提供を行っています。 

アトレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
• Microsoft Windows Server 2003をご利用のお客様は、エプソン販売（株）の 
ホー ムぺ ージより最新情報を入手してからお使いください。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp/support 


参考 
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Macintosh システム柔件 

Apple 社により USB ポートの動作が保証されているコンピュータと OS がみ要です。 
プリンタソフトウェアをインス I ルし、使用するためのシステムを件は下記の通り 
です （2003 年7月現在)。 


コンピュータ 

Power PC 搭載機種 

接続ち法 （ USB 接続） 

下記オプションケーブルをプリンタに取リ付けて使用しまず。 

• EPSON USB ケープル（型番： US 巨 C 巨 2) 

システム 

• Mac OS 8.6-9.X 

QuickTime Ver. 3.0 U 上 

Open Transport Ver. 1.1.1 ]:>(上 

ただし、 QuickDraw GX には対応していません（下記を意を参 
照ください)。 

• Mac OS X 10.2 U 降 

印刷時の空きメモリ （ RAM ) 容量 

8MB U 上 


Mac OS 8/9の QuickDraw GX で本賀品を巧用することはできません。じ;下の 
手順で QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

① caps lock キーを解除しておきます。 

② スぺースキーを押したまま Macintosh を起動します（機能拡張マネージャが 
開きます）。 

感 QuickDrawGX 拡張機能をクリックして[使用停止]にします（チェック印 
のないが態になります）。 

® 機能拡張マネージャを閉じます。 


参考 


MacOSX 10.2じ(降でのご利用においては、〇5またはプリンタドライバの制 
眼事項により使用できない機能があります。制限事項の詳細については、 
下のホー ムぺ ージにてご確認ください。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp/support 

EPSON プリンタウインドウ!3は、プリンタドライバと同時に コン ピュータに 
インストールされます。 EPSON プリンタウインドウ！3を単独でインストー 
ルしたり、 削除することはできません。 

0 S に登録するコンピュータをは、々の点に注意して'必ず設をしてくださし、。 
. 0 S が禁止している文字をコンピュータ名に使用しないでください。 

• プリンタを共有している場合、固有のコンピュータ名にしてください。 

本機を接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、ネット 
ワーク上のほかの Macintosh から本機を共有することができます。設をにつ 
いては「ユーザーズガイド」 ( PDF ) を参照してください。 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、イン 
ターネットによる情報の提供を行っています。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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プリンタの仕様 


基本仕様 


プリント方ま 

半導体レーザービーム走査十乾ま一成分電子写真方ま 

解懷度 

600 dpi 

dpi : 25.4 mm (1 インチ）あたりのドット数 （Dots Per Inch ) 

プリント速度 

20.0 PPM ( A 4) 

PPM = 枚/分 (Pages Per Minute ) 

ウォームアップ時間 

21 秒む下撞温 23 度、定格電圧にて） 

ファーストプリント 

13秒 （ A 4) 

祿働音 

穗働時 ：約 54 d 巨 （ A ) 

待機時 ：約 39 d 巨 （ A ) 

節電時 ：約 30 d 巨 （ A ) 


用紙仕様 

用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙巧字品質チェックをして<ださい。 


巧お種類 

普通紙 

• 60〜 90 g / が 

• 一般に適用しているコピー巧紙、巧生紙、色つき、レクーヘッド 
特殊紙 

• ラベル祇、官製八ガキ、官製往復八ガキ、封筒、日 HP シート、 

厚紙 （90 〜 163g / m2 )、 不定形紙 

排紙容量 

フェイスダウントレイ ：最大100枚（普通祇 64 g / m 2) 


用紙の種類、容量、サイズ 


用紙種類 

容量+1 

用紙サイズ 

() 内は、プリンタドライバでの表記です。 

普通お 

180枚が 

A 4、 A 己、巨己 、 Letter ( LT )、 Half-Letter ( HLT) 、 Legal ( LGL ) 、 
Executive ( EXE) 、 Government Legal ( GLG ) .Government Letter ( GLT ) 、 
F 4、 不定お祇 

厚お 

10枚が 

ラベル紙 

10枚 

A 4 、Letter CLT ) 

0 HP シート 

日枚 

封筒 

10枚 

洋お〇号、洋お 4 号、洋お目号、長お3号、長お4号、角お3号 

官製八ガ丰 

日日枚* 4 

100 mm X 148 mm 

官製往復八ガキ 

148 mm X 200 mm 


巧紙トレイにセットできる巧紙の高さは巧紙ガイドの最大枚数（兰角マーク表示）までです。三角マークを 
超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。 

が目 4 g/r がの場合でず。 

が目0〜163日/の 2 の場合です。 

W 190 g / m 2 の場合です。官製四面連刷八ガ丰は使巧できません。 
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用紙サイズと給紙方ま 


用紙サイズ 

用紙セット方向 

A 4 

S 10 X 297 mm 

綱長 

A 5 

148 X 之 10 mm 

綱長 

巨5 

182 X 257 mm 

綱長 

Letter ( LT ) 

8.5 X 11インチに 15.9 X 279.4 mm ) 

綱長 

Half-Letter ( HLT ) 

日.己 X 8.日インチ (139.7 X 215.9 mm ) 

綱長 

Legal CLGL ) 

8.5 X T 4 インチり 15.9 X 355.6 mm ) 

綱長 

Executive ( EXE ) 

7.25 X 1日.己インチ （184.1 日 X 266.7 mm ) 

綱長 

Government Legal ( GLG ) 

8.5 X 13インチり 15.9 X 330.2 mm ) 

綱長 

Government Letter ( GLT ) 

8 X TO . 己インチり03ぶ X 266.7 mm ) 

綱長 

F 4 

210 X 330 mm 

綱長 

不定お紙 w 

巧紙幅 1を〜 216 mm 
巧お長127 ^3 56 mm 

登録した巧紙サイズの向き 

官製八ガ丰 

100 X 148 mm 

綱長 

官製往復八ガキ 

148 X 200 mm 

綱長 

封筒 

洋お〇号 

120 X 235 mm 

織長が 

洋お4号 

10 日 X 235 mm 

織長*2 

洋お6号 

98 X 190 mm 

織長*2 

長お3号 

120 X 235 mm 

織長が 

長お4号 

90 X SO 日 mm 

織長が 

角お3号 

216 X 277 mm 

織長が 


* 1 アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は巧刷できません。 
が封筒のセット方法は、封筒によって異なります。 

屈 本書204ページ r 封筒への巧刷」 
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印刷巧能領域 

用紙の各端面から Bmm を除く領域に印刷可能 


a 

b 

C 










d 


印刷可能領域 



e 



f 


定お摘（を位：ドット、 600 dpi ) 


名称 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

A 4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

A 5 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

巨5 

120 

4060 

120 

120 

己832 

120 

Letter ( LT ) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

Half Letter CHLT ) 

120 

3060 

120 

120 

4860 

120 

Legal CLGL ) 

120 

4860 

120 

120 

8160 

120 

Executive ( EXE ) 

120 

4110 

120 

120 

6060 

120 

Government Legal ( GLG ) 

120 

4860 

120 

120 

7560 

120 

Government Letter ( GLT ) 

120 

4560 

120 

120 

6060 

120 

F 4 

120 

4720 

120 

120 

7日日6 

120 

官製八ガ丰 

120 

2122 

120 

120 

32己6 

120 

官製往復八ガキ 

120 

3256 

120 

120 

4484 

120 

封筒 

洋お〇号 

120 

2己94 

120 

120 

5310 

120 

洋お4号 

120 

2240 

120 

120 

5310 

120 

洋お6号 

120 

2074 

120 

120 

4248 

120 

長お3号 

120 

2閒4 

120 

120 

己31日 

120 

長お4号 

120 

1886 

120 

120 

4602 

120 

角お3号 

120 

4862 

120 

120 

6304 

120 


不定お摘 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

最小サイズ 

120 

1560 

120 

120 

2760 

120 

最大サイズ 

120 

4863 

120 

120 

8160 

120 


^ ^ アプリケーシヨンソフトで巧意の用が長を指をできない場合は、不をお紙への 
^ 印刷はできません。 
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動作時 

温度 

10〜3日度 


湿度 

1日〜8己％ (ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

76.0〜 lOl.Okpa に日 OOm J ： rF ) 


水平度 

傾き1度 U 下 


照度 

30001 xtrF (ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スペース 

上方300 mm 、 左側方100 mm 、 ち側方100 mm 、 

前方 1 日日 mm 、 體方1己 0 mm (表記寸法]:人 t を保つこと） 

保を-輸送時 

温度 

〇〜3己度 


湿度 

3日〜8日％ (ただし結露しないこと） 


コント□-ラ畐本仕様 


RAM 

標準 ： 2 M 巨 

インクーフェイス 

標準 ：パラレル IEEE じ84準拠双方向作 CP モード、ニプルモード） 

USB T .1 準拠 


巧お仕様 （小数点 W 下四捨五入) 


品名 

幅 

奥行き 

局さ 

重量 

プリンタ（用紙トレイ、排紙トレイホ巧巧時） 

385 mm 

275 mm 

261 mm 


プリンタ（用紙トレイ、排紙トレイ使用時） 

401 mm 

372 mm 

り Kg *'' 


* ミ肖南品は客まないが態 
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設置スペース （小教点 JiTF 四捨五入） 

じ(下のスぺースをお保してください。 



環境畐本仕様 


消費電力 

最大 


電源オフ時 

0 W 

省資源機能 

割りがけ印刷機能、拡大/縮か印!刷機能を使用することで、印刷巧紙の使 
巧枚数を節約することができます。 

回収リサイクル体制 

使用済み ET カートリツジの回収 

資源の有効活巧と地球環境保全のために、使用済みの ET カートリツジの 
回収にご協力<ださい。使用済み ET カートリツジの回収方まじついては、 
おしい ET カートリツジに添付されておりますご案内シートを参照してく 
ださい。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくためじ、い<つかの保守サー 
ビスをご用意しております。詳細につきましては U 下をご覧ください。 

面 本書309ページ「保守サービスのご案内」 

補修巧性能部品の最低保有期間 

製品の製造停止傻目年 

消耗品の最ほ保有期圍 

製品の製造停止傻目年 
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数字 

180度回転 EP 刷 （Mac OS 8/9). 116 

C 

CODA 巨 AR (Windows) . 225 

Code39 (Windows) .222 

Code 128 (Windows) .223 

D 

DMA (Windows) .89 

E 

EPSON TrueType フォント .227 

EPSON バーコードフォント 

(Windows) .212 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

(Mac OS 8/9). 150 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

(Mac OS X). 177, 181 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

(Windows) . 48, 49 

EPSON プリントモニタ！ 3 

(Mac OS 8/9).156 

EPSON リモートパネル！ 

(Mac OS X). 177, 186 

ET 力ートリツジ . 236, 240 

ET 力ートリ、ソジ交換 . 243 

ET 力ートリッジの回収 . 237 

I 

Interleaved 2〇巧 (Windows) . 224 

J 

JAN-8 (Windows) . 219 

JAN-8 Short (Windows) .219 

JAN-13 (Windows) .220 

JAN-13 Short (Windows) . 220 

N 

NW-7 (Windows) .225 


0 

OCR- 目 .227 

OCR- 巨 (Windows) .212 

OHP シート . 195, 208 

OS のスプールを使用する 

(Windows NT4.0/2000/XP) . 45 


TrueType フォントのインストール....227 


U 

UPC-A (Windows) . 221 

UPC-E (Windows) . 221 

US 目インターフェイスケーブル . 235 

USB プリンタデバイスドライバ 
(Windows). 101 

あ 

アイコン設定： (Windows) . 51 

厚紙 . 195, 206 

アンインストール (Windows). 101 

い 

卜覧]ダイア□グ (Mac OS X) ........ 178 

色つき . 195 

印刷可能領域 . 197,315 

[印刷設定]ダイア□グ 

(Mac OS X) . 173 

[印刷設定:]ボタン (Mac OS 8/9) .…116 
[印刷中止]ボタン (Mac OS 8/9) .…154 
[印刷中止]ボタン (Mac OS X) ........ 185 

[印刷中止]ボタン (Windows) . 54 

[印刷中止]ボタン (Mac OS 8/9) .…153 

[印刷中止]ボタン (Windows) . 55 

印刷中プリンタのモニタを行う 

(Windows) . 45 

印刷ミ農度 (Mac OS 8/9) . 125 

印刷濃度 (Mac OS X) . 175 

印刷ミ農度 (Windows) . 44 

印刷の中止方法 (Mac OS 8/9). 157 

印刷の中止方法 （ MacOSX) . 190 

印刷の中止方法 （Windows) . 99 

印刷品質 (Mac OS 8/9) . 120,123 
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印刷品質 (Mac OS X) . 174 

印刷品質 (Windows). 22 

EP 刷部数 (Windows) . 22 

印刷方向 (Mac OS 8/9). 116 

印刷方向 (Mac OS X) . 166 

印刷方向 (Windows). 21 

ラ 

ウオームアップ時閨 . 313 

无 

エラー表示の逞択 （Mac 0S 8/9) ..... 151 

エラー表示の逞択 （ MacOSX). 182 

エラー表示の逞択 G/Vindows) . 51 

エラーメッセージ . 273 

お 

往復八ガキ . 195 

オフセット （Mac 0S 8/9). 125 

オフセット （Mac 0S X) . 175 

オフセット （ Windows) . 44 

音声适巧 （Mac 0S 8/9). 151 

音黄适巧 （MacOS X) . 182 

音声适巧 （ Windows) . 51 

か 

解像度 . 313 

解像を （MacOS 8/9). 120,123 

解像度 （ MacOSX). 174 

解像度 （ Windows) . 22 

化大 / 縮か （ Windows). 託 

化大 / 縮か率 （Mac OS 8/9). 116 

扳 ; 大 / 縮か率 （Mac OS X) . 166 

[ 化張設定]アイコン 

(MacOS 8/9). 121 

[ 化張設定 ] ダイア□グ 

(Mac OS 8/9). 125 

[ 化張設定 ] ダイア□グ 

(Mac OS X) . 175 

[ 化張設定 ] ダイア □ グ （ Windows) ....44 

施張設定 ] ボタン (Windows) . 41 

カスタマ - バーコード （ Windows) .... 2 % 

カスタム用紙サイズ （ MacOSX) ...... 166 


[ カスタム用紙]ボタン 

(Mac OS 8/9). 116 

画像調整 （MacOS 8/9). 123 

画像調整 （ MacOSX). 176 

紙詰まり . 280 

紙詰まり（排紙部） . 286 

紙詰まり（プリンタ内部） . 281 

[ カラー / グラフィック設を ] ダイア□グ 

(MacOSX). 176 

[ 環境設を ] ダイア □ グ (Windows) ....39 

感光体ユニット . 236, 248 

感光体ユニット （MacOS 8/9). 153 

感光体ユニット （ MacOSX). 184 

感光体ユニット （ Windows) . 54 

感光体ユニット交換 . 250 

感光体ライフリセット . 254 

[ 感光体ライフリセット]ボタン 

(Mac OS 8/9). 142 

[ 感光体ライフリセット]ボタン 

(MacOSX). 189 

[ 感光体ライフリセット]ボタン 

(Windows) . 43 

官製往復八ガキ . 202 

官製八ガキ . 195, 202 

ぎ 

[ 基本設定 ] ダイア □ グ O/Vindows) ....20 

逆順印刷 （MacOS 8/9). 119 

逆方向か 5EP 刷 （ Windows) . 26 

給紙装置 （MacOS 8/9). 120 

給紙装置 （ MacOSX). 173 

給紙装置 （ Windows) . 21 

給紙できない . 289 

給紙ミス . 289 

給紙日ーラのクリーニング . 258 

共有 （MacOS 8/9). 140 

共有 (Windows) . 57 

共有プリンタ （MacOS 8/9). 141 

共有プリンタ （ Windows) . 56 

[ 共有プリンタ設を]ボタン 

(Mac OS 8/9). 141 

共有プリンタをモニタさせる 
(Windows) . 51 
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きれい (Mac OS 8/9). 120,123 

きれい （ Windows ) .22 

< 

クライアント ( Windows ) .57 

グラフィック (Mac OS 8/9). 123 

グラフィック ( Windows ) . 23 

マ 

一 

高速グラフィック ( Windows ) . 45 

さ 

サービス . 306 

[再印刷]ボタン ( Windows ) . 55 

再生紙 . 195 

最大解像度 (Mac OS 8/9). 140 

サポート . 306 


す 

推奨設定 ： (Mac OS 8/9). 120 

推奨設定 (Mac OS X ) . 174 

スタンプ マーク 

(Mac OS 8/9). 127,131 

スタンプマーク （ Windows ) . 31 

[スタンプマーク]ダイア□グ 

( Windows ) . 32 

[ステータスシート印刷]ボタン 

( Windows ). 40 

[ステータスシート]ボタン 

(Mac OS 8/9). 140 

[ステータスシート]ボタン 

(Mac OS X ) . 186 

スプールファイル保をフォルダ 

(Mac OS 8/9). 126 


システムを件 ( Macintosh ) . 312 

自動 エラー 解除 (Mac OS 8/9). 126 

自動 エラー 解除 (Mac OS X ) . 176 

自動 エラー 解除 ( Windows ) . 45 

自動縮ル印刷 ( Windows ) . 20 

縮ル ( Windows ) . 26 

縮ル率 (Mac OS 8/9). 116 

縮ル率 (Mac OS X ) . 166 

[化カオプション]ダイア□グ 

(Mac OS X ) . 172 

化力用紙 ( Windows ). 27 

化力用紙サイズ (Mac OS 8/9). 129 

順序 ( M 0 C OS X ) . 171 

詳細設定 (Mac OS 8/9). 121 

詳細設定 (Mac OS X ) . 174 

[詳細設定]ダイア□グ 

(Mac OS 8/9). 123 

[詳細設定]ダイア□グ ( Windows ) .…23 

[詳細設定]ボタン （ Windows ) . 22 

[消耗品詳細]ボタン 

(Mac OS 8/9). 154 

[消耗品詳細]ボタン (Mac OS X ).…185 

[消耗品詳細]ボタン ( Windows ) . 55 

白黒 (Mdc OS X ) . 176 

新郵便香号 ( Windows ) . 226 


せ 

精密ビツトマ、ソプアライ;<ント 

(Mac OS 8/9). 116 

設定： (Mac OS X ) . 166 

[設を]ダイア□グ (Mac OS X 

EPSON リモートパネル！） . 188 

[設定:変更]ボタン (Mac OS 8/9) .…121 

節電 (Mac OS X ) . 188 

節電 ( Windows ) . 42 

節電時間 (Mac OS 8/9). 142 

セレクタ (Mac OS 8/9).112 

そ 

[続行]ボタン (Mac OS 8/9). 154 

[続行]ボタン (Mac OS X ) . 185 

[続巧]ボタン ( Windows ) . 55 

粗密 ( Windows ) . 23 

た 

代替/追化ドライバ ( Windows ) . 61 

代替/追加ドライバの削除 

( Windows ). 107 

対象プリンタ (Mac OS X ) . 166 

[対処ち法]ボタン (Mac OS 8/9) .…154 

[対処ち法]ボタン (Mac OS X ) . 185 

[対処ち法]ボタン ( Windows ) . 55 
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ち 

中闇 スプールフォルダ 選択 

( Windows ) . 46 

T 合い (Mac OS X ) . 170 

〇 

通信に SM 巨を使用する ( Windows ) ...52 
通信販売 . 238 

て 

デフォルトプリンタ (Mac OS X ) ...... 163 


と 

[動作環境設定]ダイア□グ 

( Windows ) . 46 

[動作環境設定]ボタン （ Windows ) ....41 
ドキュメント設定 

(Windows NT 4.0/2000/ XP ) . 47 

特殊紙 . 195,202 

トナー (Mac OS 8/9). 153 

トナー (Mac OS X ) . 184 

トナー ( Windows ) . 54 

トナーカートリッシ'の回又 . 237 

トナー交換エラー （ MacOSX ). 188 

トナー交換エラー表示 

(Mac OS 8/9). 142 

トナー交換エラー表示 （ Windows ) ...... 42 

トナーセーブ （Mac OS 8/9). 124 

トナーセーブ (Mac OS X ) . 174 

トナーセーブ （ Windows ) . 23 

ドライバの削除 (Mac OS 8/9). 158 

ドライバの削除 （ MacOSX ). 191 

ドライバの削除 ( Windows ). 101 

に 

任意倍率 ( Windows ). 27 

ね 

ネットヮークプリンタ O / Vindows ) ...... 57 

は 

バーコード （ Windows ) . 212 

八ーフ I ン （Mac OS 8/9). 123 

八ーフ I ン （ MacOSX ). 176 


八ーフトーン （ Windows ) . 23 

排紙容量 . 313 

配置 （Mac OS 8/9). 129 

国日置 ( Windows ) . 27 

八ガキ . 195, 202 

白紙節約する （Mac OS 8/9). 125 

白紙節約する （ Windows ) . 44 

バックグラウンドプリント 

(Mac OS 8/9). 155 

パラレルインターフェイスケーブル ...235 
バリ . 203 

ふ 

フィ、ソトぺージ 

(Mac OS 8/9). 127,129 

フィットぺージ （ Windows ) . 28 

封筒 . 195, 204 

フェイスダウン . 201 

フォトコピー縮ル （Mac OS 8/9) ...... 116 

フォント置換する 

(Mac OS 8/9). 119,124 

部数 （Mac OS 8/9). 119 

部数 （ MacOSX ). 170 

部単位で印刷 (Mac OS 8/9). 119 

部単位で印刷 （ Windows ) . 22 

普适紙 . 195 

フッター (Mac OS 8/9). 128 

フッター ( Windows ) . 31 

不をお紙 . 195, 209 

プリンタ （ Windows ) . 40 

[プリンタ共有設を]ボタン 

(Mac OS 8/9). 140 

[プリンタ詳細]ウィンドウ 

(Mac OS 8/9). 152,153 

[プリンタ詳細]ウィンドウ 

(Mac OS X ) . 183,184 

[プリンタ詳細]ウィンドウ 

( Windows ) . 53, 54 

[プリンタ設定]ダイア□グ 

(Mac OS 8/9). 142 

[プリンタ設定]ダイア□グ 
( Windows ) . 42 
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[プリンタ設定]ボタン 

(Mac OS 8/9). 140 

[プリンタ設定]ポタン ( Windows ) ....41 
[プリンタセットアップ]ダイア□グ 

(Mac OS 8/9). 139 

プリンタソフトウェアを削除 

(Mac OS 8/9). 158 

プリンタソフトウェアを削除 

(Mac OS X ) . 191 

プリンタソフトウェアを削除 

( Windows ). 101 

プリンタドライバ入手ちま . 307 

プリンタの共有 （ Windows ) . 57 

プリンタをモニタする 

(Mac OS 8/9). 140,142 

プリントサーバ （ Windows ) . 57 

プリントサーバ用紙サイブを使用する 

(Windows NT 4.0/2000/ XP ) . 47 

プリントセンター ( MacOSX ). 161 

[プリント]ダイア□グ 

(Mac OS 8/9). 119 

[プリント]ダイア□グ 

(Mac OS X ) . 169 

[プレビュー]アイコン 
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(Mac OS 8/9). 128 

[ヘッダー/フッター設を]ダイア□グ 
( Windows ) . 31 
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ポート ( Windows ) . 83 

保守サービスの受け付け窓 □ . 309 

保守サービスの種類 . 310 

保証書 . 309 

[保を/削除]ボタン 

(Mac OS 8/9). 121 

ボンド紙 . 195 
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明暗調整 （Mac OS 8/9). 123 

明暗調整 （ MacOSX ). 176 

メモリ不足回遇 （Mac OS 8/9). 126 

メモリ不足回遇 （ MacOSX ). 176 
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モード （Mac OS 8/9). 120,121 

モード （Mac OS X ) . 174 
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(Mac OS 8/9). 151 

[モニタの設定]ダイア□グ 

( MacOSX ). 182 
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( Windows ； . 50 
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( MacOSX ). 177 
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( Windows ) . 48 
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用紙 . 195 

用紙 （Mac OS 8/9). 153 

用紙 （ MacOSX ). 184 

用紙 ( Windows ) . 54 

用紙サイズ . 198, 313 

用紙サイブ （Mac OS 8/9). 116 

用紙サイズ （ MacOSX ). 166 
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用紙サイズ （ Windows ) . 20 

用紙サイズと給紙ち法 . 314 

用紙サイズのチェックをしない 

(Mac OS 8/9). 125 

用紙サイズのチェックをしない 

(Mac OS X ) . 175 

用紙サイズのチェックをしない 

( Windows ) . 45 

用紙種類 . 313 

用紙種類 （Mac 0 S 8/9). 120 

用紙種類 （ MacOSX ). 174 

用紙種類 （ Windows ) . 21 

[届紙設定]ダイア□グ 

(Mac OS 8/9). 116 

巧紙トレイ . 199 

巧紙容量 . 198,313 

呼び化しアイコン ft / Vindows ) . 51 
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ラベル紙 . 195,207 

ランプ . 274 

る 

ルーターを越えてモニタする 
(Windows 2000 / XP ) . 52 

れ 

[レイアウト]アイコン 

(Mac OS 8/9). 121 

[レイアウト]ダイア□グ 

(Mac OS 8/9) . 127 

[レイアウト]ダイア□グ 

(Mac OS X ) . 171 

[レイアウト]ダイア□グ 

( Windows ) . 26 

レターヘッド . 195 

わ 

ワーニングメッセージ . 273 

枠を巧刷 (Mac OS 8/9) . 137 

枠を印刷 (Mac OS X ) . 171 

枠を印刷 ( Windows ) . 29 

割りがけ (Mac OS 8/9) . 127 

割リイ寸け ( Windows ) . 26 


割り付け順唐 (Mac OS 8/9). 137 

割り付け順库 ( Windows ) . 29 

[割リイ寸け設を]ダイア□グ 

(Mac OS 8/9). 137 

惶リリがけ設定]ダイア□グ 

( Windows ) . 29 

割り付けぺージ数 (Mac OS 8/9) ...... 137 

割り付けページ数 （ MacOSX ). 171 

割り付けぺージ数 ( Windows ) . 29 


索引- 323 





































□ □ □ n 


Revision 

□ □□□□ 

□ □ □ □ 

□ □ 

NPD0159_00 

□ □ 

D D D D 





